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SIP-Server 
Kundenspezifisch 

Proxy FL1: 
80.66.238.246 

Port: 5083 
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Emergency call  0C1Z      (muss an erster Position sein) 
 
Dieser Eintrag ist zwingend, da sonst keine Notrufe möglich sind, da FL1 die Notrufe nur akzeptiert, wenn 
das Nummernformat stimmt (anders als bei Swisscom BCon oder ISDN)! 
 
Falls die Notnummern trotzdem einzeln programmieren werden müssen, kann auch die Wahlregel Wahlre-
gel D0E2A  (0C117 -> D0E2A = 00117)  verwendet werden – so werden die Notnummern ebenfalls richtig 
übertragen. 
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Expertenmodus -> System -> Systems Flags 

 
 
Expertenmodus -> System -> Gateway 
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Expertenmodus -> Sprachgateway -> Codec-Parameter 
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SIP-Server 
Kundenspezifisch 

Proxy FL1: 
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Expertenmodus -> Telephonie -> Richtung 

 
 
Der FL1 unterstützt «CallDeflection» weshalb der Haken «Rerouting aktiv» gesetzt werden 
muss. «CallDeflection» ist bei der OpenScape Business ab V2R4 verfügbar. 
 
(Bei Anlagen mit älterem Softwarestand (als V2R4) kann als Alternative das Flag «immer DSP 
benutzen» gesetzt werden.) 
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Expertenmodus -> Teilnehmer -> zB IP Clients  (Durchwahl / Clip) 

 
 


