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Indicacoes de seguranca

Indicacoes de seguranca

Utilizacao do terminal mavel Gigaset M2 Ex profes-
sional em areas com perigo de explosoes

Este terminal movel possui uma certificagao ATEX e cumpre os standards
EN e IEC (ver o anexo do manual de instrucoes). Observar as indicacoes
na Declaracao de conformidade.

O Gigaset M2 Ex professional foi desenvolvido conforme as normas de
protecgao contra incéndios para a utilizacdo em locais de trabalho onde
existe o perigo potencial de ocorréncia de atmosferas explosivas (Areas
Ex). Devido as caracteristicas do local e da actividade exercida, pode surgir
em areas Ex uma atmosfera propicia a explosoes. Por isso, € imprescindi-
vel ler as indicacoes de seguranca:

M Terminal n_16ve|:l ) N )

e O terminal moével s6 pode ser utilizado nas areas Ex, para as

quais estd autorizado! Ver o Anexo do Manual de instrucoes, a
@ marca no equipamento e o certificado de exame CE de tipo. En-

contra uma copia do certificado de exame CE de tipo ZELM 08

ATEX 0379 X como anexo do manual de instrugcoes.

e Antes da utilizagdo numa éarea Ex, o utilizador deve controlar o
terminal mével quanto a avarias e ao correcto funcionamento!
Um terminal moével com defeito ou com alguma falha do funcio-
namento nao pode estar presente nem ser utilizado na area Ex.

e Para a garantia da proteccgao contra explosoes e da classe de
protecgao da caixa IP 65 numa area Ex:

— O conector de vedacao deve estar sempre encaixado na to-
mada de carga do terminal movel.

— A vedacao do compartimento da bateria deve estar inserida
(consultar o manual de instrucoes, paragrafo "Colocagao em
servico do terminal maével").

— A tampa do compartimento da bateria deve estar aparafusa-
da.

¢ Deve imediatamente tirar o terminal movel de servigo e remové-
lo da area Ex:

— Se perceber que o terminal mével esta danificado.

— Se houve a penetragao de liguido no terminal mével.

e Um terminal moével com defeito deve ser imediatamente reparado!

e (Os trabalhos de reparacao e manutencao do terminal movel
apenas podem ser executados por um colaborador autorizado
da Assisténcia Técnica Unify, o qual foi devidamente instruido
para o trabalho na area Ex!

¢ No caso de substituicao de um equipamento/uma bateria com
defeito, o técnico deverd enviar o equipamento/a bateria junta-
mente com as informacoes do cliente ao fabricante.

e Em caso de utilizagdo ndo apropriada do terminal mével, sera
anulada a autorizagao de funcionamento para areas Ex!




Indicacoes de seguranca

M Bateri_a_\: . _
e Utilizar apenas a bateria Ex autorizada (consultar o manual de
instrucoes, paragrafo "Bateria autorizada")! Com baterias diferen-
@ tes, a autorizagdo Ex néo terd validade e o terminal mével néo
funcionara. A utilizacao de outras baterias é proibida, pois essas
cancelam a proteccao contra explosao.
e Nao abrir, em hipotese alguma, o compartimento de baterias do
terminal mével na area Ex! A bateria nao pode ser retirada, nem
carregada e nem transportada numa area de perigo de exploséao.

|||» Carregar a ba'geria:
e A bateria s6 pode ser carregada:
— Fora da area de perigo de explosao (Ex)!
@ — Inserida no terminal movel!
— Utilizando o carregador correspondente!
e O carregador apenas pode ser utilizado fora da area Ex!

|||» Microtele_fone de cabeca: _ i

e Um microtelefone de cabecga (Headset) com fios nao pode ser
utilizado na area Ex! Dentro da &rea de perigo de explosao, € uni-

@ camente permitida a utilizagao de um microtelefone de cabeca
Bluetooth autorizado. Consultar o administrador do sistema.




Indicacoes de seguranca

Utilizacao do Gigaset M2 professional, Gigaset M2
plus professional e Gigaset M2 Ex professional

|||» Atencao:
e Nao utilizar os terminais moveis Gigaset M2 professional e

Gigaset M2 plus professional em locais onde existe o perigo de
explosoes!

Observar as normas de seguranca locais para a utilizagdo do ter-
minal movel!

O sinal de chamar, os sinais de aviso e a funcao de maos-livres
sdo reproduzidos através do altifalante. Nao segurar o terminal
movel directamente no ouvido durante a reproducéo do sinal de
chamar, dos sinais de aviso ou quando estiver activada a fungao
de maos-livres! Caso contrario, o ouvido podera sofrer danos
graves e irreversiveis.

O seu terminal mével emite poténcia de transmissao. Observar
as regras de seguranca locais.

Equipamentos médicos podem sofrer influéncia do terminal
movel. Observar as condicoes técnicas do ambiente (porex.,
consultério médico. )!

O terminal mével pode causar um zumbido desagradéavel nas
préoteses auditivas.

i v

dado:

Nao colocar o terminal mével junto a equipamentos electréni-
cos, para evitar interferéncias mutuas!

Utilizar apenas o carregador fornecido para recarregar o terminal
movel!

O terminal movel s6 deve ser entregue a terceiros com o ma-
nual de instrucoes!

Utilizacao da bateria para Gigaset M2 professional
e Gigaset M2 p/us professional

”I. Atengﬁo: |
e Nao utilizar baterias comuns néo recarregaveis! E possivel a

ocorréncia de danos a saude e materiais (perigo de explosao,
destruicao do revestimento da bateria, avarias das funcoes e do
terminal movel).

Nunca imergir a bateria em agua ou deita-las ao fogo!




Indicacoes de seguranca

Conformidade com BGR 139 (funcao de sinalizacao
de emergéncia)

(s6 para Gigaset M2 plus professional e Gigaset M2 Ex professional com
pacote plus)

|" Notas: N . ) )

e Para a utilizagao conforme com BGR como equipamento de si-
nalizacao de emergéncia pessoal com funcao de voz (PNG-S), o
terminal mével deve comunicarse com a central de recepcao da
sinalizacao de emergéncia (PNEZ). A utilizacao do terminal mé-
vel sem PNEZ nao estd em conformidade com as regras de se-
guranca das associacoes profissionais alemas (BGR).

e A fungao de sinalizagdo de emergéncia nao pode ser desactiva-
da pelo utilizador. A desactivagao apenas € possivel através de
uma chamada de controlo da PNEZ.

e A configuracao do terminal mével conforme BGR 139 sé pode
ser executada por um técnico de assisténcia devidamente ins-
truido. Para impedir as alteracoes da configuracao por pessoas
nao autorizadas, o menu de configuracao do PNG esté protegido
por um PIN. O PIN deve ser mantido em segredo.

|||» Atengéq: _ _ ]

e O pré-alarme comeca baixo e aumenta gradativamente, até al-
cancar um volume muito alto! Isso devera ser informado aos uti-
lizadores.

e A bateria deve estar sempre suficientemente carregada para a
duragao de servico previstal Com o tempo, a bateria perde a ca-
pacidade. Quando a autonomia deixar de ser suficiente (descar-
rega cada vez mais rapido), a bateria devera ser substituida por
um técnico devidamente instruido. Caso necessério, consultar o
encarregado da seguranga.




Indicacoes de seguranca

Marca WEEE

“I Notas: ) ) ) o

e Todos os equipamentos eléctricos e electronicos
devem ser eliminados de forma separada do lixo
doméstico comum, utilizando os ecopontos le-
galmente previstos para o efeito.

e A eliminacao correcta e a recolha separada de
equipamentos usados destina-se a prevencgao de I
potenciais danos para o ambiente e para a saude,
sendo também condicao essencial para a reutilizacao e a recicla-
gem de equipamentos eléctricos e electronicos inutilizados.

e Podera obter informagdes mais completas sobre a eliminacao
de equipamentos usados junto dos servigos municipalizados,
dos servicos de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto
ou do distribuidor.

Estas instrugcoes aplicam-se apenas a equipamentos instalados ou
vendidos nos paises da Uniao Europeia e que sejam abrangidos
pela Directiva 2002/96/CE. Fora do territério da Unido Europeia po-
derao aplicarse disposigoes de eliminacdo de equipamentos eléc-
tricos e electronicos divergentes.

10



Elementos de comando, partes do equip.

Elementos de comando, partes do equip.

SIEMIENS

1 Tecla de alarme (vermelha) 12 Conector para o microtelefone de
cabeca (Slim-Lumberg)

2 LED de supervisao (ndo para 13 Tecla cardinal
Gigaset M2 professional)

3 Auscultador 14 Teclas de numero

4 Display 15 Tecla Desligar e tecla LIG/DES

5 Teclas de display 16 Tecla Mensagens

6 Tecla de controlo 17 Tecla de volume (+/-)

7 Tecla de Maos-livres 18 Pinos para o clip de suporte

8 Tecla Atender 19 Tampa da bateria

9 Tecla de asterisco 20 Parafuso da tampa da bateria

10 Microfone 21 Altifalante do sinal de chamar e
Maos-livres

11 Conector para o cordao ou manipulo de comando ("Funcionalidade
PNG-S"), ndo para o Gigaset M2 professional

Utilizacao das teclas: = Pagina 20

1"



Acerca do presente Manual de instrucées
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Acerca do presente Manual de instrucoes

Este manual de instrugoes descreve o terminal movel e as respectivas fun-
¢Oes no seu sistema.

Sao explicadas todas as fungdes possiveis de executar com o seu terminal

mével. Caso as fungdes no seu terminal moével nao estejam disponiveis

como desejado, as possiveis causas sao:

e A funcao nao esta configurada para o seu terminal mével - consultar o
administrador do sistema.

e A sua plataforma de comunicagdes nao suporta esta funcao - consultar
0 seu representante autorizado da Unify para a ampliacao.

Funcao de sinalizacao de emergéncia

(so para Gigaset M2 plus professional e Gigaset M2 Ex professional)

O Gigaset M2 plus professional e o Gigaset M2 Ex professional (com pa-
cote plus) oferecem uma fungao de sinalizacao de emergéncia pessoal
com fungao de voz. Um equipamento com essa funcionalidade pode ser
denominado PNG (sinalizacdo de emergéncia pessoal) ou PNG-S (sinaliza-
cao de emergéncia pessoal com funcao de voz).

Um alarme pessoal activo pode ser accionado por meio de uma tecla de
alarme. Um sensor reconhece os estados de imobilidade, de posicao e de
fuga, que podem ser sinalizadas como um alarme passivo.

Uma fungao de alarme periédico serve para garantir que a pessoa monito-
rizada ainda tem condicoes de reagir. Para verificar se o Gigaset M2 plus
professional ainda se encontra na pessoa monitorizada, é utilizado um ma-
nipulo de comando.

Gigaset M2 plus professional e Gigaset M2 Ex professional podem tam-

bém monitorizar as seguintes fungoes:

e "Carga da bateria"

e "Sincronia com a base DECT"

e "Comunicagao com uma central de recepcao da sinalizagao de emer-
géncia pessoal (PNEZ)"

Em caso de falha técnica, o terminal moével emite um sinal de aviso.

O funcionamento do respectivo terminal mével com HPAS (Sistema de si-
nalizacao de emergéncia pessoal da Unify) cumpre as directivas DIN V VDE
0825 Parte 1, é certificado pela associagao profissional alema, cumprindo
também a sua directiva BGR 139.

Mais informacoes sobre a funcédo de sinalizacdo de emergéncia encontra
no manual de instrugoes separado:

HiPath 3000, HiPath 4000, Gigaset S310isdn professional
Equipamento de sinalizacao de emergéncia pessoal
Gigaset M2 plus professional

Gigaset M2 Ex professional



Efectuar chamadas — Fungdes basicas

Passo a passo

Favor inserir
o PIN:

(0]

g ==

Efectuar chamadas — Funcoes
basicas

Executa chamadas internas e externas com seu termi-
nal movel.

Chamadas internas sao aquelas,

e executadas dentro da &rea de um sistema, porex.,
na sua empresa,

e executadas entre sistemas ligados em rede, porex.,
a diferentes sitios da sua empresa.

Chamadas externas sao aquelas executadas para ex-
tensoes da linha publica.

Ligar/Desligar o terminal movel

Premir a tecla Desligar sem soltar, até ouvir uma se-
guéncia crescente de sinais, para confirmar que esta a
ligar ou desligar.

PIN

Se o PIN for o mesmo que na configuragao de fabrica
(0000), o terminal movel estara pronto para entrar em
funcionamento apos ser ligado. Se foi configurado um
PIN, este deve ser introduzido, para que o terminal mé-
vel fiqgue em disponibilidade funcional.

Introduzir o PIN

Confirmar a introducao. O terminal movel esta pronto
para funcionar.

Indicacao da qualidade da ligacao

Com o terminal mével em estado activado ou em stand-
by, é indicado o simbolo "Intensidade de recepgao” no
display:

DM A piscar, sem recepgao

») Baixa intensidade de recepgao

») Intensidade de recepcao: 50%

») Intensidade de recepgao: 75%

»» Intensidade de recepgao: 100%

13



Efectuar chamadas — Funcdes basicas
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O alcance radioeléctrico é diferente ao ar livre e em edi-
ficios (= Pagina 88). Em caso de problemas de alcance
permanentes, consulte o administrador do sistemal

Carregar a bateria

O terminal moével sé pode ser colocado no carregador
original!

Se o terminal movel estiver no carregador, este sera
carregado mesmo quando desactivado. Se o telefone
movel estiver activado, visualiza no display a indicacao
de carga.

Se o terminal mével desligou por as baterias estarem

vazias, para liga-lo automaticamente, basta colocé-lo no
carregador. Assim, ele estara pronto para funcionar. O
carregamento das baterias inicia. Se foi programado um
PIN, este deve ser introduzido.

Idioma

E possivel programar o seu idioma preferido para os tex-
tos do display, se este nao estiver programado
(- Pégina 32).



Efectuar chamadas — Fungdes basicas

Passo a passo

Primeiro marcar, depois ocupar a linha

| 11 co . . . ;.
@= e, se necessario, Introduzir o nimero desejado. Caso necessario, pode
corrigir os caracteres individualmente com a tecla de
display "Apagar".

Marcar:

ou Premir a tecla Atender ou a tecla de Maos-livres e mar-
car o numero dentro de 30 segundos. A extenséao é cha-

mada.
Ou:
¢ A extensdo atende. Est4 a falar.
Ou:
Ch. rejeitada A extensao estd ocupada ou rejeita a chamada. Sera li-

gado com a caixa de correio de voz (caso programada)
da extensao. _
Premir brevemente a tecla Desligar.

15



Efectuar chamadas — Funcoes basicas

ou
Eventualmente, |[ICA

Ou:

ou

Ou:

Utilizar Numero
1]

]

g

ou

16

Repeticao de marcacao manual

Na lista de repeticao de marcagao estao memorizados
os dez Ultimos niumeros marcados. Um numero que foi
marcado Vvérias vezes serd memorizado apenas uma
vez.

Em repouso do telefone moével. Premir brevemente a
tecla Atender. A lista de repeticao de marcacao € indi-
cada.

Seleccionar o nimero desejado.

Se quiser visualizar detalhes sobre o nimero seleccio-
nado: Premir a tecla de display.

Premir brevemente a tecla Atender ou a tecla de Maos-
livres. A ligacdo é estabelecida.

Abrir o menu de repeticao de marcacao. O menu con-
tém as seguintes funcoes (= Pagina 55):

e Gravar na Lista

Repeticao Autom.

Utilizar Numero

Apagar

Apagar Lista

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Alterar ou completar o nUmero, por ex., com um nume-
ro de marcacao directa.

Premir brevemente a tecla Atender ou a tecla de Maos-
livres. A ligacao é estabelecida.



Efectuar chamadas — Fungdes basicas

Passo a passo

Cancelar

Marcar nimero

Voltar

Voltar

Marcar nimero

Voltar

N =

ou:

ou:

Consulta

Interrompe a chamada para efectuar uma consulta com
uma outra extensao (também extensao externa) e, em
seguida, continua a primeira chamada.

Esté a falar.

Activar e executar a consulta

Activar a consulta. A chamada actual seré "retida" , a pri-
meira extensao espera.

Introduzir o nimero para a chamada de consulta.

O numero é marcado. A extensao atende. A chamada
de consulta inicia.

A segunda extensao esta ocupada ou nao atende

Interromper a consulta. Volta a falar com o primeiro in-
terlocutor.

Chamar uma outra extensao

Volta a falar com o primeiro interlocutor.
Terminar a chamada de consulta e retornar a cha-
mada em espera

A segunda extensao desliga.

Chamar uma outra extensao

Volta a falar com o primeiro interlocutor.

Esta ligado novamente com a primeira extensao. O se-
gundo interlocutor ouve o sinal de ocupado e desliga;
um terminal movel Gigaset desliga-se automaticamen-
te.

Pode também
e alternar entre os interlocutores (Comunicacéao alter-
nada) (= Pagina 64),

17



Efectuar chamadas — Funcoes basicas
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ou

ou

ou

e estabelecer uma conferéncia (Conferéncia)
(- Pagina 65) ou

e transferir o interlocutor em espera para o segundo
interlocutor (premir Desligar) (= Pagina 63).

Atender ou rejeitar chamadas

Atender chamadas

O seu terminal moével estad a chamar (= Péagina 42). A
informacéao acerca da chamada € mostrada no display.
Podem ser indicados o nimero do chamador e/ou o no-
me. Para atender a chamada, dispde das seguintes pos-
sibilidades:

Premir a tecla de display. O telefone continua a tocar na
extensao que chama. Sai da sala com o telefone.

Premir a tecla Atender ou a tecla de Maos-livres.

O terminal movel esta no carregador: Tirar o terminal
movel do carregador (s6 quando estiver activada a fun-
cao "Atendim. Autom.", = Péagina 42).

O terminal movel ndo esta no carregador: Premir a tecla
Atender ou a tecla de Maos-livres.

Apds atender a chamada, pode:

e Transferir a chamada (Funcao Iniciar consulta)
(> Péagina 63)

e Colocar a chamada em retencao (Funcao Desligar
microfone) para fazer uma consulta na sala
(> Péagina 64)

e Colocar a chamada em retencao (Funcao Consulta)
e chamar um segundo interlocutor (= Pagina 17)
para transferir a chamada retida (= Pagina 63), falar
em comunicacao alternada (= Pagina 64), ou esta-
belecer uma conferéncia (= Péagina 65)

Rejeitar uma chamada

Se nao quiser ser incomodado, pode rejeitar uma cha-
mada.



Efectuar chamadas — Fungdes basicas

Passo a passo

Confirmar a mensagem do display com uma das teclas
do display. A chamada é rejeitada e o chamador ouve o
sinal de ocupado. Caso configurado, sera ligado com a
caixa de correio da extensao, ou pode programar uma
rechamada.

Terminar a chamada

Premir brevemente a tecla Desligar ou colocar o termi-
nal no carregador.

Dependendo da configuracdo do sistema, sera indicada
a taxagao.

Ligar ou desligar o bloqueio do teclado

O blogueio do teclado impede que as teclas sejam pre-
midas acidentalmente, porex., ao carregar o telefone na
bolsa. Ao entrar uma chamada, o blogueio do teclado é
desligado automaticamente e ligado de novo depois do
fim da chamada.

Premir a tecla Cardinal sem soltar, até ouvir uma se-
guéncia crescente de sinais, para confirmar que esta a
activar ou desactivar.

Com o blogueio do teclado ligado, é indicado o simbolo
de uma chave no display.

"I» Nota:

Mesmo com o blogueio do teclado activado, é
possivel marcar um nimero de emergéncia an-
teriormente definido.

Apos abandonar a rede radioeléctrica

O nome da base pisca no display. O terminal mével ten-
ta, varias vezes, sincronizar-se com uma base. Os inter-
valos entre as tentativas de sincronizagao serao cada
vez mais longos, devido a fungao poupa-energia integra-
da.

Para poupar a bateria, pode desligar o seu terminal mo-
vel.
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Descricao dos elementos de comando

Teclas de funcao

Hé as seguintes teclas de fungao:

Tecla

Nome

Utilizacao

Tecla Desligar
e Liga/desliga

Terminar chamadas

Cancelar funcoes

Voltar ao nivel de menu anterior (s6
apos )

Ligar ou desligar o terminal movel

Tecla Atender

Tecla
de Maos-livres

Atender chamadas

Marcar um nimero

Aceder a lista de repeticao de marca-
cao

Aceder as funcoes do sistema
Atender chamadas

Marcar um ndamero

Alternar entre o microtelefone e Maos-
livres

Aceder as fungbes do sistema

Tecla Mensa-
gens

Aceder as listas de mensagens

Tecla de aste-
risco

Tecla cardinal

Ligar/desligar a melodia

Ligar/desligar o bloqueio do teclado

Tecla de alarme

Tecla de marcagao rapida (como p.ex.,
tecla de display esquerda
- Pagina 74)

ol @

Tecla de volu-
me (+/-)

Regular o volume para as melodias de
toque

Durante a chamada: Regular o volume
para o microtelefone, a fungao maos-li-
vres e o microtelefone de cabeca




Descricao dos elementos de comando

Tecla de controlo

A tecla de controlo esta programada com diferentes funcoes, dependendo
da situacao funcional:

Situacao
Premir em cima Premir em baixo Premir a esquerda | Premir a direita
Em repouso Programar os sinais | Abrir a lista telefo- |Acederao menudo |Brevemente: Abrir

de chamar

nica do terminal
movel

sistema

o menu principal do
terminal movel
Longamente: Inici-
ar marcagao por
vVoz

Durante a cha-
mada

No menu prin-
cipal

Regular o volume
de audio/telefone

Seleccionar o sim-
bolo do menu

Abrir a lista telefo-
nica do terminal
movel

Seleccionar o sim-

bolo do menu

Seleccionar o sim-

bolo do menu

Seleccao de
"Volume",
"MF",

"Config. Base"

Seleccionar o sim-
bolo do menu

Em listas e me-
nus

Elemento anterior
da lista

Elemento seguinte
da lista

Nivel de menu an-
terior, cancelar

Seleccionar registo
(OK)

No campo de
introducao

Mover o cursor
uma linha para
cima

Mover o cursor
uma linha para bai-
X0

Mover o cursor
para a esquerda

Mover o cursor
para a direita

Alterar valores

Diminuir o valor

Aumentar o valor
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Teclas de display

O terminal moével dispoe de duas teclas de display, cada uma com uma ou
duas fungoes. Se uma tecla possui duas fungoes, a funcao desejada é se-
leccionada com o lado esquerdo ou direito da tecla de display. A fungcao
dessa tecla depende do estado de funcionamento. Uma funcao pode ser
representada por um texto ou um simbolo:

Simbolo Nome

Utilizacao

Menu

Aceder ao menu principal do termi-
nal mével ou a um menu respectivo
a situacao

Apagar Apagar os caracteres introduzidos
um a um da direita para a esquerda
Voltar Voltar ao nivel de menu anterior,
Cancelar
[OK | OK Confirmar a opcao do menu selecci-
onada
Para cima/para | Folhear para cima ou para baixo,
baixo para seleccionar opgoes do menu
Programar a fun- | Programar a tecla de display da es-
cao guerda com uma funcéo. Seré indi-
cada enquanto uma fungao nao for
programada.
ALTERAR Alterar Alterar configuracao
Reproduzir Reproduzir a melodia
2A CHAM Atender Atender chamada em espera
Ver Mostrar registo ou imagem
[ DES | Desligar Terminar a repeticao de marcagao
automatica /desactivar a funcao
Terminar Terminar a reproducao de uma me-
lodia
[ Bip | Bip Ligar o sinal de aviso
[ sim | Sim Confirmar a pergunta de seguranga
ALTERN. Comunicacao al- | Alternar entre dois interlocutores
ternada
Opcoes Aceder ao menu respectivo a situa-
cao do telefone movel
CONSULT Consulta Executar consulta
Nao tocar Confirmar a chamada de eventos do

terminal movel
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Simbolo Nome Utilizacao

Activar Activar a tecla de nUmero

Gravar Memorizar introducoes

GRAVAR Memorizar Memorizar introducoes

Eventos Aceder a funcéo de eventos do ter-
minal moével

MARCAR Marcar Marcar os nUmeros introduzidos

Alarme Aceder a fungao de despertador

[ Hora | Hora Introduzir a hora e a data. Seré indi-
cada enquanto a hora e a data nao
forem configuradas.

Ao programar a tecla de display da esquerda com uma funcéo, é possivel
indicar outros simbolos, porex., o nome de um registo da lista telefonica

(= Pagina 74).
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Simbolos no menu principal

Para aceder ao menu principal do terminal mével, premir a tecla de display
"Menu" ou premir no meio da tecla de controlo.

O menu principal é baseado em grafico e possui os seguintes simbolos:

Simbolo

Utilizacao

Aceder ao menu para a transferéncia de dados. Con-
tém os itens de menu "Bluetooth” e "Lista Telefonica".

Aceder a mascara de introducao do despertador. Aqui
pode ser introduzido uma hora para ser avisado de um
Compromisso.

g e¢

Aceder ao menu "Sistema Ficheiros" Contém os itens

de menu "Screensavers”, "Imagens CLIP", "Sons" e
"Memoria Livre".

Aceder ao menu "Funcoes Extra" Contém o item de
menu "Eventos Perdidos".

B M

Aceder ao menu "Eventos/Hora" Indica o calendério do
respectivo més. Depois pode introduzir um novo even-
to, e seré indicada a lista dos eventos agendados.

(2]

Aceder ao menu de configuragoes. Contém os itens

de menu "Data/Hora", "Audio/Avisos", "Display", "Termi-
nal" e "Base".

S =R )

Os simbolos de menu sao seleccionados através das teclas de controlo
Esquerda/Direita e Em cima/Em baixo.




Colocacao em servico do terminal movel

Colocacao em servico do terminal movel

Retirar a folha de proteccao

Retirar a folha de proteccao antes da colocacao em ser-
Vigo.

Garantia da proteccao Ex e da classe IP
(Proteccéo Ex vale apenas para Gigaset M2 Ex professional)

Colocar a vedacao do compartimento da bateria

Inserir cuidadosamente a vedacao do compartimento da bateria (em torno
do compartimento da bateria).

Encaixar o tampao da tomada de carga

Encaixar o tampao no conector Slim Lumberg no lado inferior do terminal
mével.

O tampéao apenas pode ser removido para carregar, para ligar um microte-
lefone de cabeca fixo ou para a ligacdo de um cabo de transmissao de da-
dos.

Com a remocao do tampao, é anulada a garantia da protecc¢ao Ex e
classe IP! Utilizar o terminal mdvel unicamente nas areas autorizadas!
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Inserir/substituir o cartao de memoria e a bateria

O terminal movel é fornecido com a bateria autorizada e o cartao de me-
moria.
Bateria

A bateria fornecida esté vazia e sera carregada apos ter sido colocada no
terminal movel.

A bateria Ex esta equipada com um mecanismo electrénico. O

Gigaset M2 Ex professional reconhece se o tipo da bateria inserida é Ex ou
normal. Se for inserida uma bateria normal, nao sera possivel ligar o termi-
nal movel.

Cartao de memoria

O cartado de memoria se encontra debaixo da bateria. Sem o cartao de me-
moria ndo é possivel executar as funcoes de Lista Telefénica e Calendario.

Estao memorizados os seguintes dados:
e Registos da lista telefonica/Lista de marcagdo com repeticao
e Registos do Calendario/Compromissos

Caso o seu terminal mével defeituoso seja substituido por um novo Giga-
set M2, pode utilizar o cartao de memaria no novo terminal moével. Assim,
continua a utilizar os seus dados.

|“» Notas:

Ler as indicagoes de seguranca!
Como resultado dos processos de envelhecimento, a autono-
mia da bateria pode ser reduzida, tornando-se insuficiente para
o tempo de funcionamento previsto (descarga cada vez mais
rapida). Neste caso, a bateria devera ser substituida por um téc-
nico devidamente instruido.
Utilizar apenas a bateria autorizada (= Pagina 30)!
Apenas abrir o compartimento da bateria fora da area de perigo
de explosao (Ex) e em ambientes livres de pd!

e Se retirar a bateria, os seus registos na lista telefonica serao
mantidos, assim como todas as programacoes. A data e a hora
serao repostas.




Colocacg@o em servigo do terminal mével

Procedimento

1. Remover o clip de suporte (se montado)

Premir a lingueta no clip de suporte (1) e retirar o clip do pino (2).

2. Abrir o compartimento de baterias

1.

Soltar e remover o parafuso da tampa da bateria com uma chave sex-
tavada interior apropriada (1).

Meter uma chave de fendas na ranhura entre a caixa e a tampa da ba-
teria, gira-la e levantar a tampa (2).

Empurrar a tampa da bateria para baixo, tirando-a da caixa (3).

3. Inserir/substituir a bateria e o cartao de memoria

1.

Caso disponivel, retirar a bateria antiga (1). Se necessario, retirar o car-
tao de memoria, empurrando-o para fora do suporte (2). Levantar o car-
tdo de memdria por cima do limitador de fixacéo!

Inserir o cartao de memadria e empurra-lo até ao limitador no suporte
(3). As posicoes dos cantos cortados do cartao devem coincidir com as
posicoes de encaixe do cartao.

Colocar o novo conjunto de baterias [inclinado, com a ponta para a fren-
te e os contactos para baixo] (4). Entdo premi-lo para dentro da caixa,
até que o seu grampo de suporte encaixe-se firmemente na mesma
(5).
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4. Fechar o compartimento de baterias

1.
2.
3.

Empurrar a tampa da bateria de baixo para cima na caixa (1).
Premir a tampa até engatar (2).

Colocar e apertar o parafuso de sextavado interior (3).

5. Encaixar o clip de suporte

Empurrar o clip de suporte, até que engate nos pinos.




Colocacg@o em servigo do terminal mével

Carga e utilizacao da bateria

Para carregar a bateria, deve primeiramente remover o tampao da tomada
de carga, e entao colocar o terminal mével no carregador com o teclado
voltado para frente.

e Primeira carga — recomendamos uma carga da bateria durante, no mi-
nimo, 10 horas sem interrupcao, independente da indicacao do estado
de carga. Depois disso, utilizar o terminal moével, sem recoloca-lo no
carregador, até ouvir o sinal de aviso da bateria. Assim a indicacao de
carga sera adaptada a autonomia da bateria.

Para alcancar a maxima autonomia (= Péagina 30) — utilizar o terminal
movel repetidamente sem recoloca-lo no carregador, até ouvir o sinal
de aviso da bateria.

Proximas cargas — pode voltar a colocar o terminal movel no carregador
apos cada utilizacao. O processo é controlado electronicamente, garan-
tindo a carga ideal da bateria.

A indicacao do estado de carga pisca enquanto a bateria esté a carregar:

Bateria vazia

Bateria aprox. 1/3 carregada

Bateria aprox. 2/3 carregada

1nd/

Bateria totalmente carregada

Apos a recarga, recolocar o tampao na tomada de carga para a garantia da
protecgao Ex e da classe IP.
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Autonomia e tempo de carga da bateria

Os tempos de carga indicados apenas serao alcancados apds alguns pro-
cedimentos de carga e descarga!

Capacidade (mAh) [Em stand-by (ho- |Autonomia em |Tempo de

ras) chamada (ho- |carga
ras) (horas)
1000 cerca de 380 (16 di- |cerca de 12 cerca de 3,7
(Bateria original) as), requisito: sem

iluminacao do dis-
play

Se desligar a iluminacao do display, prolongaré significativamente a auto-

nomia.

Bateria autorizada

Para o terminal movel esta autorizada apenas a bateria da Unify.

Bateria N° de referéncia

Para Gigaset M2 professional e Gigaset M2 plus | A5B00075416005
professional:
ido de Litio, 1000 mAh

nico)

Para o Gigaset M2 Ex professional: A5B00075609027
iao de Litio, 1000 mAh, com mecanismo electro-

nmp
€

Perigo de explosao:

Devido as caracteristicas do local e da actividade exercida, pode
surgir em areas Ex uma atmosfera propicia a explosoes. Nao abrir,
em hipotese alguma, o compartimento de baterias do terminal
movel na area Ex!

nmp

Atencao:

Para o Gigaset M2 Ex professional: Utilizar apenas a bateria Ex
autorizada (consultar o manual de instrucoes, paragrafo "Bateria
autorizada")! Com baterias diferentes, a autorizacao Ex nao tera va-
lidade e o terminal moével nao funcionara. A utilizagao de outras ba-
terias é proibida, pois essas cancelam a protecgao contra explo-
sao.




Colocacao em servico do terminal movel

Montagem do clip de suporte

O terminal moével é fornecido com uma segunda tampa
do compartimento de baterias, a qual possui um pino
para o clip de suporte. Para montar o clip de suporte:

1. Abrir o compartimento de baterias

(= Pagina 27)

2. Trocar a tampa da bateria

Trocar a tampa da bateria pela tampa que tem o pino.
3. Fechar o compartimento de baterias

(= Pagina 27)

4. Encaixar o clip de suporte

(= Pagina 27)
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Passo a passo

Ou:

Config. Termi-
Cordg. Tom

Ou:

H/Set Settings

Terminal

Handset

Idioma

Language

32

Ou:

Programacao do idioma do display do
terminal movel

E possivel programar o seu idioma preferido para os tex-
tos do display do seu terminal mdvel, se este nao esti-
ver programado na configuracao de fabrica. O idioma
dos textos do display do sistema de comunicagao s6
pode ser programado pelo administrador.

Abrir o menu principal
Abrir o menu principal do terminal mével.
Abrir o primeiro submenu

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Abrir o segundo submenu

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Abrir o terceiro submenu

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.



Colocacao em servico do terminal movel

Seleccionar o idioma

Eeult'sih Seleccionar o idioma desejado e confirmar.

nglis

Francais Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
Italiano

Espanol .

Portugues |||» Nota:

Nederlands

e Se programou o idioma errado, prima
"(mm] 8 4 1" e seleccione o idioma desejado.
e Para voltar ao idioma programado de fabrica:
- Pagina 49.
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Continuar:

2=

34

Programacao do terminal mével

Se nao estiver satisfeito com as programacoes stan-
dard do terminal mével, pode alteré-las.

Programar o volume de audio

Durante uma chamada, pode alterar o volume de &udio.
Pode configurar os seguintes volumes:
e Volume no microtelefone. Sao possiveis cinco niveis

de volume.

Atencao! Os niveis de volume 4 e 5 s&o apropria-
dos para ambientes barulhentos (énfase da alta fre-
guéncia, fala mais alta)

e Volume ao utilizar Méaos-livres. Sao possiveis cinco
niveis de volume. Apenas é possivel alterar o volu-
me para Maos-livres se esta fungao estiver activada
(> Pagina 51).

Est4 a falar.

Abrir o menu para a programacgao do volume.

Abrir o menu, se a tecla de controlo "Premir em cima"
estiver ocupada com uma outra funcao, porex., comu-
nicacao alternada.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

E indicado ou 0 menu "Volume Audio” para o volume no
microtelefone ou o menu "Volume Alta-voz" para Maos-
livres.

__ Volume Audio___ __Volume Alta-voz__

Volume:
Ao T 1>

Volume:
A= e 4

Definir a programagao.

Premir a tecla de display para memorizar a programa-
cao.



Programacao do terminal movel

Passo a passo

Config. Termi-

Audio/Avisos
Volume/Melodia
Cham. Externas

Cham. Internas
Eventos
Igual para todas

Programar os sinais de chamar

Programar o volume e a melodia dos sinais de cha-
mar

No seu terminal mével estao gravados tons e melodias.
Pode também importar melodias de um computador
para o terminal mével (- Pagina 76) e administra-las ai
(= Pagina 37). Ao seleccionar o menu, ouve o sinal de
chamar programado actualmente. Pode seleccionar en-
tre cinco volumes do sinal de chamar, chamada "cres-
cendo" (volume aumenta progressivamente) ou ne-
nhum sinal de chamar.

Para poder diferenciar com facilidade os diferentes si-
nais de chamar no seu terminal mével, pode programa-
los individualmente:

e Para chamadas externas

e Para chamadas internas

® Para eventos

e |gual para todas

Abrir o menu principal do terminal mével.
Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu desejada e confirmar.

Sera indicada a méscara de introducao, p.ex., para cha-
madas externas.

1 Volume do sinal de
__Cham. Externas__ chamar
1 2 Melodia do sinal de
2— Byciodia: chamar
«Circles » ..
3 PN Nome: 3 Andncio de nome do
'4 LIG » chamador através da
reproducao do mo-

delo de voz memori-
zado

Definir o volume.

Mover o cursor uma linha para baixo.
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e assim por diante

|||» Assegure-se de que aceitpu a cha_ma_dfa antes de

colocar o telefone ao ouvido. Assim ira evitar le-
soes do ouvido que podem ser provocadas por
um togue muito alto.

Memorizar as programagoes.

Sinais de aviso

Significado dos sinais de aviso:

Sinal de aviso | Significado

Som de tecla Cada pressao de tecla é confirma-
da.

Sinais de confir- | ®  Sinal de confirmacao (sequén-

macao cia de sinais crescente) ao me-
morizar introdugoes/programa-
¢coes e ao colocar o terminal
movel no carregador

e Sinal de erro (sequéncia de si-
nais decrescente) ao executar
introducoes incorrectas

e Sinal de "fim do menu"

Sinal de aviso A bateria deve ser carregada.
da bateria

Abrir o menu principal do terminal mével.

S:I”ﬁg- Termi- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Audio/Avisos Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Sinais de Aviso Seleccionar a opcao de menu e confirmar. Sera indicada
a mascara de introdugao, p.ex., para os sinais de aviso.

1 Estado do som de
___Sinais de Aviso___ teclas
1 fﬂgTec'fS: 2 Estado do sinal de
2 Confirm.: confirmacao
LIG » )
3 éateria; 3 Estado do sinal de
"'—'G > aviso da bateria
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Passo a passo

0

ol oc

Gravar

g::lnfig. Termi-

Audio/Avisos
Alerta Vibragao []

Definir a programacao.

Mover o cursor uma linha para baixo.

Memorizar as programagoes.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Programar o alerta de vibracao

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. A vibragao
sera activada ou desactivada a depender da programa-
cao anterior. O estado é indicado na caixa de verificacao
(vazia = desactivada).

Programar os sinais de chamar e as
imagens atraves de "Sistema Fichei-

ros

O "Sistema Ficheiros" do seu terminal movel administra
melodias, que pode programar como sinal de chamar, e
imagens que pode utilizar como protector de ecra.

Através de "Sistema Ficheiros" pode administrar os se-
guintes tipos de multimédia:

Simbolo | Tipo de multimédia | Formato

L Melodias monofénicas | standard
3 Melodias polifonicas standard
3 Melodias polifénicas .mid

]

Ima_gem (protector de BMP
ecra) (128 X 100 ou

128 X 160 pixels)
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O simbolo ¢ indicado em "Sistema Ficheiros" antes do

nome. No seu terminal mével estao programadas dife-
rentes melodias mono e polifonicas. Nao é possivel re-
nomear ou apagar as melodias pré- programadas, que

sao designadas por um cadeado.

Pode carregar melodias no formato .mid e imagens de
um PC (= Pégina 76), com um tamanho maximo de 32
kByte.

Pode ouvir as melodias existentes; aquelas que carre-
gou e memorizou no seu terminal moével pode renome-
ar e apagar em "Sistema Ficheiros".

Ver imagens/OQuvir melodias

Abrir o menu principal do terminal movel.

B Sistema Fich- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

eiros

Screensavers Seleccionar a op¢do de menu desejada e confirmar.
Imagens CLIP
Sons

Seleccionar o registo.

ou X Premir a tecla de display. As melodias sao reproduzidas
ou as imagens mostradas.

ou Premir a tecla de display. A reproducao da melodia ou a
indicagao da imagem € terminada.

Pode interromper a reproducao da melodia também
com a tecla ().

Premir longamente a tecla Desligar, para terminar o pro-
cedimento. O terminal mével volta ao estado de repou-
SO.

Aviso de erro

Se memorizou uma melodia/imagem num formato de
ficheiro invélido, entao receberd um aviso de erro de-
pois de selecciona-la. Com interrompe o procedi-
mento. Com apaga a melodia ou a imagem.
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Passo a passo

ou
Volume

Sistema Fich-

eiros

Screensavers

Imagens CLIP
Sons

Alterar o Nome

Sistema Fich-

eiros

Screensavers

Imagens CLIP
Sons
Ou:

Apagar Registo

Regular o volume da melodia durante a reproducao

Abrir o menu

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. O volume
pode ser regulado em 5 niveis na méascara de introdu-
cao.

Regular o volume.

Memorizar a programagao.

Renomear melodia/imagem

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Seleccionar a opgao de menu desejada e confirmar.

Seleccionar o registo.
Abrir o menu.

E possivel alterar o nome do registo. Comprimento: no
max. 16 caracteres Depois, confirmar a introducao.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
Apagar melodia/imagem

Quando uma melodia ou uma imagem nao puder ser
apagada, ela estara assinalada com K. Nesse caso, as
funcoes mencionadas abaixo nao estarao disponiveis.
Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Seleccionar a opgao de menu desejada e confirmar.

Seleccionar o registo.

Abrir o menu.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar. O registo se-
leccionado é apagado.
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Ou:
Apagar Lista

Sistema Fich-

eiros

Memodria Livre

5 T o«

40

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. Todos os
possiveis registos da lista serao apagados.

Um sinal de chamar apagado sera substituido automati-
camente. Os sinais de chamar para chamadas impor-
tantes ou aniversarios nao serao substituidos automati-
camente.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Verificar memoria livre

Pode solicitar a indicagao da memdaria livre restante, as-
sim como a quantidade de memodria ocupada, para o
protector de ecra, imagens e melodias.

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicada a
memoria disponivel/ocupada:

1 13% da memoria

__Memoria Livie__ | esta livre.
Disponivel: 13% 2 25% da memoria
Imagens CLIP: 0% esta ocupado com
Screensavers: 62% melodias.

Sons: 25%

'

Premir a tecla de display. A indicacdo & terminada.
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Passo a passo

Al

Ligar ou desligar o sinal de chamar

Desligar o sinal de chamar

Premir a tecla sem soltar, até ouvir um sinal de confir-
magcao.

O sinal de chamar esta desligado.

Ligar o sinal de chamar

Premir a tecla sem soltar, até ouvir um sinal de confir-
magcao.

Desligar o sinal de chamar para a chamada actual

Premir a tecla sem soltar, até ouvir um sinal de confir-
macao.

Em seguida, deve ligar novamente a melodia para per-
mitir gue as proximas chamadas sejam novamente si-
nalizadas acusticamente no terminal movel.

Ligar ou desligar o sinal de aviso

Se ligar o sinal de aviso, todos os outros sinais acusti-
cos serao desligados. As chamadas serao sinalizadas
através de um breve sinal.

Se o terminal movel pertencer a um grupo de captura
de chamadas, as chamadas capturadas também serao
sinalizadas através do sinal de aviso.

Ligar o sinal de aviso

Premir a tecla sem soltar, até ouvir um sinal de confir-
macao.

Premir a tecla de display dentro de 3 segundos.

O sinal de aviso esta ligado. O volume do sinal de aviso
corresponde ao volume do sinal de chamar externo.

Desligar o sinal de aviso

Premir a tecla sem soltar, até ouvir um sinal de confir-
macao.
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Ligar/Desligar o atendimento automa-
tico

Esta funcao possibilita atender chamadas ao levantar o
terminal movel do carregador.

>—

=g Abrir o menu principal do terminal movel.
(=)= COI”ﬁQ- Termi- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
na

Terminal Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Atendim. Autom. Seleccionar a opgcao de menu e confirmar.

v O atendimento automatico esta ligado.

A funcao activada estéa assinalada com um tique e pode
voltar a ser desactivada ao ser novamente selecciona-
da.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Passo a passo

Ou:
rC]Z;)Infig. Termi-
Data/Hora

Ou:

| Hora |

Continuar:

"

Gravar

Programar a data e a hora

A data e a hora do terminal mével sao programadas au-
tomaticamente quando chamar uma extensao. Se o seu
sistema nao suportar esta funcao, pode efectuar a pro-
gramacao manualmente. A programacao da data e hora
no terminal mével é necessaria para o registo correcto
da chamada.

Abrir o menu principal do terminal mavel.
Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Se a data e a hora ainda ndo estiverem programadas:

Premir a tecla de display.

Introduzir a data, p.ex., 22/09/2009 = 220909.

Mover o cursor uma linha para baixo.

Introduzir a hora, porex., 19:05 h = 1905.

Memorizar as programagoes.
Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

|“» Nota:

O HiPath Cordless IP substitui a hora definida do
terminal mével.
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Programar o display

Ha varias opcoes de programacao para o display. A pro-
tecgao de ecra (Logotipo), o esquema de cores, o con-
traste e a iluminagao do display nao programaveis. O
nome da base indicado também pode ser alterado.

Protector de ecra

Pode programar um protector de ecra para o estado de
repouso do terminal movel. Esta imagem substitui a in-
dicagao Em repouso e pode sobrepor, eventualmente,

adata, a hora e o nome da base. Durante uma chamada
e/ou se o terminal movel estiver desligado, o protector
de ecra nao seré indicado.

> —

=8 Abrir o menu principal do terminal mével.

Colnﬁg- Termi- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
nal

Display Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Screensaver Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicada a

mascara para activar e programar o protector de ecra.
Estado: LIG (&) Ligar ou desligar a fungao.
Ou:
¥ £ indicado o protector de ecra activo.
Ou:
Mover o cursor uma linha para baixo.

Imagem: (&3] Beach (] Seleccionar a imagem, p. ex., "Beach".
Informacao util: Se seleccionar o protector de ecra
"Hora", entdo o display mostrara a hora em nimeros
grandes.

HXEE] O protector de ecra seleccionado € activado.
Continuar:

Memorizar as programagoes.
Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Passo a passo

g:;lnfig. Termi-

Display
Esquema Cores

Display
Contraste

Esquema de cores

No seu terminal mével estao memorizados 4 esquemas
de cores. Determina a cor da letra, dos simbolos de
menu e o fundo, seleccionando um esquema de cor.

Se durante a programacao mudar para outro esquema
de cor, entao sera mostrado como sera a indicagao pos-
terior em todos 0s menus.

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar. Sao indica-
dos os esquema de cores seleccionaveis.

Seleccionar o esquema de cores.

Confirmar a seleccao.

Memorizar a programagao.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
Contraste

Com esta fungao, pode determinar a diferenca, ou seja,
0 contraste existente entre a letra, os simbolos de
menu e o fundo.

Abrir o menu principal do terminal mavel.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicada a
mascara para programar o contraste.

Programar o contraste.
Memorizar a programacao.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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lluminacao

Pode programar se o display deve ser iluminado quando
estiver no carregador, ou nao.

=g Abrir o menu principal do terminal movel.

Config. Termi- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

nal

Display Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
lluminag&o Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicada a

maéscara para programar a iluminagao.

No carregador: Ligar ou desligar a funcao.
=

Mover o cursor uma linha para baixo.

Fora do carregador: Ligar ou desligar a funcao.
LG ()
Memorizar a programagao.
Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Alterar o nome da base

E possivel alterar o nome da base. O terminal mével
deve estar registado na mesma.

>—

=l Abrir o menu principal do terminal movel.

S;”ﬁg- Termi- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Terminal Seleccionar a opgao de menu e confirmar.
Escolher Base Seleccionar a op¢ao de menu e confirmar.

<Base> Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

v A base seleccionada esta activada. Um tique indica que
a base esté activada e pode ser desactivada com a se-
leccao de uma outra base.

IYR[=VY]  Alterar as programacoes.

Alterar o nome: Apagar o texto.

T - . L - .
@= e, se necessario, Introduzir o novo texto e, se necessario, corrigir cada di-
gito com a tecla de display "Apagar”.

Memorizar as programagoes.
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Passo a passo

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Premir a tecla Desligar duas vezes para desligar o termi-
nal movel e liga-lo de novo.

O novo nome da base é indicado agora no display de re-
pouso.

O sistema HiPath Cordless IP substitui a indicacao do

display "Nome da base" assim que a linha for ocupada.
Neste caso, o nome da base seréa indicado s6 depois de
ligar e desligar novamente o terminal mével.
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Programar a lista de conversao para a
transferéncia de vCard

Nos programas de correio electrénico, como p. ex., Mi-
crosoft Outlook, os nimeros sao geralmente indicados
da seguinte forma: +49 (05251) 820776. Mas o terminal
movel nao pode utilizar esse formato para marcar o nu-
mero de telefone. Se o nUmero acima mencionado &
um numero da rede fixa local, entao ele sera convertido
para, por ex., 0820776 na marcacao. Os pares de con-
versao sao determinados na respectiva tabela e podem
ser alterados, se divergirem dos valores predefinidos.

Consultar o administrador do sistema acerca das regras
de conversao vélidas para o seu terminal moével!

Definir os pares de conversao
=l Abrir o menu principal do terminal mével.
S:I”ﬁg- Termi- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Terminal Seleccionar a opgao de menu e confirmar.
Codigos de Area Seleccionar a opcao de menu e confirmar. A tabela de

conversao ¢ indicada. Esta tabela é predefinida para o
respectivo pais, como no exemplo a seguir:

1 O prefixo internacional
"351" € substituido por
"00".

_Caodigos de Area_
Cédigo internacional:
00 - 3517‘ 1|2 O indicativo, por ex.,

Caodigo da éarea local: "05251" (aqui vazio), &
0 - [k ]7I 2 substituido por "0".

[ Bs | Gravar

1] .
@- Alterar o registo.

Com a tecla de controlo Para cima/Para baixo pode sal-
tar para um outro campo de introducao; com a tecla de
controlo Esquerda/Direita pode deslocar o cursor den-
tro de um campo de introducao.

Memorizar a programagao.
Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Passo a passo

gz;)lnfig. Termi-

Terminal
Inicializar Term.

Introduzir o PIN
servigo PNG:

de

Repor na configuracao de fabrica

Esta funcao possibilita a reposicao do seu terminal mé-
vel na configuracao de fabrica, porex., se quiser trans-
feri-lo a outro utilizador ou, programa-lo de novo.

Com a reposicao, as facilidades do terminal mével se-
rao tratadas da seguinte forma:

Facilidade Tratamento

Programacoes de audio | sdo repostas

Registo no sistema € mantido

Lista Telefénica € mantido

Lista de repeticao de mar- | € apagada
cacao

Se o terminal movel tiver sido configurado como PNG-
S (equipamento de sinalizacdo de emergéncia pessoal
com fungao de voz), o PIN de servigco PNG sera neces-
sario para:

Inicializar o terminal
e Seleccao da base
e Registar o terminal movel
e Configuracao de PNG

Repor

Abrir o menu principal do terminal mavel.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicada
uma pergunta de seguranca.

Caso activada, a funcao PNG é protegida pelo PIN de
servico PNG. Consulte o administrador do sistemal

Confirmar a pergunta de seguranca. O terminal mével é
reposto na configuragao de fabrica.

|“» Nota:

Caso deseje também apagar a lista telefonica:
- Pégina 57.
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Configuracao de fabrica

registo do terminal movel € manti-
do!

Programa- | Significado/Notas Niveis | Configu-
cao racao de
fabrica
Audio Volume do sinal de chamar 5 3
Melodia do sinal de chamar, externo| 10 (+20) | 1
Melodia do sinal de chamar, interno| 10 (+20) | 3
Sinal de aviso - Desligar
Volume do microtelefone 5 3
Volume em Maos-livres 5 3
Anuncio de nome - Desligar
Despertador/Evento - Desligar
Nome de evento - apagado
Som em cada pressao de tecla. - Ligar
Sinal de aviso, aproximadamente |- Ligar
5 minutos antes acabar a carga.
Sinais de confirmacao para as ac- |- Ligar
¢Oes com ou sem éxito.
Atendimen- | A chamada é atendida automatica- | - Ligar
to autom. mente ao retirar o terminal movel
do carregador.
Selecc¢ao da | Escolha da base 4 € mantida
base
N° Emergén-| O n° de emergéncia pode ser mar- | - 112
cia cado apesar do blogueio de teclas.
lluminacao | Apagar a luz do display - ligada*
Imagem Indicacao no display de repouso - desliga-
da**
Caracteres | Caracteres disponiveis - standard
Idioma Seleccionar diversos idiomas 19 alemao
ou
inglés
Configura- | Osnumeros nalistade repeticdode | - -
cao de fabri- | marcacao sao apagados, as progra-
ca magcoes de audio sao repostas. O

*: Aliluminacao do display esta desligada na configuracao de fabrica. Ao premir uma
tecla, ou ao receber uma chamada, o display é automaticamente activado.

**: No Gigaset M2 Ex professional o logotipo j& estéa activado na configuragao de
fabrica. E indicado o simbolo Ex.
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Passo a passo

Efectuar chamadas — As funcoes
de conforto

Maos-livres

Caracteristicas

A fungao Maos-livres oferece diversas vantagens:

e Qutras pessoas podem participar da conversa.

e As suas maos ficam livres.

e Ao marcar, ouve, por ex., o sinal de livre, sem ter de
segurar o microtelefone ao ouvido.

A utilizagao da fungao Maos-livres é recomendada em
sitios com um nivel de ruido de até 50 dB (A).

Ligar Maos-livres

Esta funcao pode ser ligada durante uma chamada, ao
marcar ou atender uma chamada:

Afastar o terminal mével do ouvido.

Premir a tecla de Maos-livres. A tecla de Maos-livres
esta acesa. Informe seu interlocutor se uma outra pes-
soa estiver a ouvir a conversa.

|“» Nota:

Antes de levar o telefone ao ouvido, deve mudar
para o funcionamento de microtelefone. Assim,
evitara lesoes do ouvido.

Alternar entre Maos-livres e microtelefone

Premir a tecla de Maos-livres. O terminal mével muda
para o funcionamento Maos-livres ou microtelefone e
vice-versa.

A tecla de Maos-livres estara acesa, quando a respecti-
va funcao estiver activada; e, apagada, quando Maos-li-
vres estiver desactivada e o microtelefone activado.

I“» Nota:

Caso deseje recolocar o microtelefone no carre-
gador durante uma chamada, p.ex., porque a ba-
teria esta vazia, premir sem soltar a tecla de
Maos-livres, para que a chamada nao seja inter-
rompida.
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Regular o volume de Maos-livres

O volume pode ser regulado durante a chamada
(> Pagina 34).

Efectuar chamadas com microtelefone
de cabeca

O Gigaset M2 professional e o Gigaset M2 plus profes-
sional podem ser utilizados tanto com um microtelefo-
ne de cabeca (Headset) fixo como também com um mi-
crotelefone de cabeca sem fios. O Gigaset M2 Ex
professional apenas pode ser utilizado com um mi-
crotelefone de cabeca (Headset) sem fios.

Microtelefone de cabeca fixo

Pode ligar um microtelefone de cabeca fixo através do
conector no lado inferior do terminal moével (Atengao:
Isso so vale para o Gigaset M2 professional e o
Gigaset M2 plus professional). O microtelefone de ca-
beca necessita de um conector Slim Lumberg.

Com a ligagcao do microtelefone de cabecga sao ao mes-
mo tempo ligados o auscultador e o microfone no mi-
crotelefone.

Microtelefone de cabeca sem fios

Pode utilizar um microtelefone de cabeca sem fios com
suporte de Bluetooth (BT Headset) no seu terminal mo-
vel. Assim, terd as maos livres e nao ha cabos a atrapa-
Ihar, p.ex., quando estiver ao PC.

|||» Perigo:

Numa area com perigo potencial de ocorréncia
de atmosferas explosivas (Ex) apenas sao autori-
zados os microtelefones de cabeca bluetooth (BT
Headsets) com a respectiva classe de proteccao
Ex!

Antes da primeira utilizagdo do seu BT Headset é ne-
cessario regista-lo no terminal movel. Depois, podera
utiliza-lo sempre que desejar, enquanto nao cancela-lo.
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Passo a passo

& Transf. de Da-
dos
Bluetooth

Procurar Auricular

Equip. Encontrados
S55 Headset

Equip. Permitido

PIN Bluetooth:

Ligar []

vy

|“ Nota:
e Teoricamente, é possivel a escuta de uma li-
gacao Bluetooth.
e Para a maior seguranga contra a escuta, 0s
equipamentos Bluetooth que nao estao mais
a ser utilizados deveriam ser cancelados.

Pode utilizar a marcacao por voz para estabelecer uma
chamada através do BT Headset.

Durante uma chamada, um segundo chamador nao
sera sinalizado através do BT Headset.

Registar o BT Headset no terminal movel

Colocar o microtelefone de cabega no modo de registo
(ver o manual de instrugoes do seu microtelefone de ca-
beca).

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicado o
menu Bluetooth.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. O terminal
movel procura um microtelefone de cabeca apto para
Bluetooth e estabelece a ligagcao sem fio. Sao indicados
os nomes dos equipamentos encontrados.

Nota: No modo de supervisao esta funcao nao é dispo-
nibilizada!

Seleccionar o microtelefone de cabeca desejado.
Abrir o menu do terminal movel.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Introduzir o PIN para Bluetooth do microtelefone de ca-
beca e confirmar (consultar o manual de instrugdes do
seu microtelefone de cabeca). O equipamento é regis-
tado na lista dos equipamentos conhecidos.

A interface Bluetooth sera activada automaticamente
no seu terminal movel.

A funcao activada esté assinalada com um tique.
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ou

T f. de Da-
EE &) Torst ceos

Bluetooth

Equip. Permitidos

S55 Headset

Apagar Registo

54

Efectuar chamadas através do BT Headset
Activar o BT Headset durante a chamada

Enguanto o terminal movel estiver a marcar ou em cha-
mada (Estabelecer chamada = Péagina 15), o BT Head-
set pode assumir a fungao de auscultador e microfone.

Premir a tecla Atender correspondente no BT Headset
(consultar o manual de instrugdes do seu microtelefone
de cabeca).

Atender chamadas no BT Headset

Uma chamada é sinalizada no microtelefone de cabeca.
Premir a tecla Atender correspondente no BT Headset
(consultar o manual de instrugdes do seu microtelefone
de cabeca).

Desactivar o BT Headset durante a chamada
Estd numa chamada através do BT Headset.

Premir a tecla Atender ou a tecla de Maos-livres no ter-
minal movel. O BT Headset é desactivado. Pode conti-
nuar a chamada directamente no terminal movel.

Cancelar o BT Headset do terminal movel

Para a maior seguranga contra a escuta, o BT Headset
que nao deseja mais utilizar deveria ser cancelado do
terminal movel.

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicado o
menu Bluetooth.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicado o
nome do BT Headset registado ou conhecido.

Abrir o menu do terminal movel.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. O BT Head-
set & cancelado/ja nao € mais conhecido pelo terminal
movel.
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Passo a passo

(=) ou (&)

Repeticao Autom.

ou
Ou:

Repeticao de marcacao

Na lista de repeticao de marcagao estao memorizados
os dez Ultimos numeros marcados. Um nimero que foi
marcado vérias vezes serd memorizado apenas uma
vez.

Se tentou chamar uma extenséao através da lista telefo-
nica do terminal mével, o nome desta sera indicado na
repeticao de marcagao. Repeticao de marcacao manual
(> Pagina 16).

Repeticao de marcacao automatica

A marcacao do numero é repetida dez vezes automati-
camente em intervalos de 20 segundos. A funcao
Maos-livres é ligada automaticamente e a respectiva te-
cla pisca. A funcao desactiva-se depois de dez tentati-
vas sem éxito e caso seja efectuada uma chamada nes-
te interim.

Premir brevemente a tecla Atender. A lista de repeticao
de marcacao € indicada.

Seleccionar o nUmero desejado.
Abrir o menu de repeticao de marcacao.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar. A repeticao
de marcacao automatica esta ligada.

A extensao atende, est a falar.

Caso deseje cancelar a funcao: premir a tecla do display
ou qualquer tecla.

Apagar o registo ou a lista de repeticao de
marcacao

Premir brevemente a tecla Atender. A lista de repeticao
de marcacao € indicada.

Seleccionar o nimero desejado.

Abrir o menu de repeticao de marcacao.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar. O nimero é
apagado.

55



Efectuar chamadas — As funcoes de conforto

Ou:

Apagar Lista

(=) ou (&)

Gravar na Lista
Novo Registo
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Seleccionar a opcao de menu e confirmar. A lista de re-
peticdo de marcagao € apagada.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Registar um namero na lista telefonica

Pode registar na lista telefénica o niUmero indicado na
lista de repetigdo de marcacao do terminal moével.

Premir brevemente a tecla Atender. A lista de repeticao
de marcacao € indicada.

Seleccionar o niumero desejado.

Abrir o menu de repeticao de marcacao.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. E indicada a
lista telefonica.

Seleccionar a opcdo de menu e confirmar. E indicada a
seguinte mascara de seleccao:

1 Tel.
Ins;rir numero . | 2 Tel. (Escritorio)
3 Tel. (Mdvel)

Seleccionar a linha onde o niimero de telefone deve ser
inserido.

Confirmar a introducao.

Introduzir todas as outras informagdes do contacto,
como nome, apelido... (para continuar, ver > Péagina 57
e - Pagina 58).
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Lista telefonica do terminal movel
Pode memorizar no maximo 250 registos na lista telefonica.

Pode enviar um registo da lista telefénica como vCard para o seu compu-
tador através do cabo de dados. Assim, pode inserir o registo da lista tele-
fénica directamente no livro de enderecos do seu programa de correio
electrénico (Microsoft Outlook). A transferéncia de registos no formato
vCard é também possivel no sentido contrario, do computador para o ter-
minal movel.

Para a troca de dados, necessita do software de MPM — Mobile Phone Ma-
nager (= Péagina 76).

Lista telefonica:

Na lista telefénica, pode memorizar as informagoes para contacto de inter-
locutores com os quais fala com frequéncia. Assim, nao € preciso introdu-
zir o nUmero completo quando desejar chamar uma pessoa. Basta selec-
cionar o registo desejado da lista telefénica.

Na lista telefonica, pode memorizar as seguintes informagoes de contacto
para cada registo:

Informacao Explicacao

Nome*, Em pelo menos um dos campos deve ser introduzido

Apelido um nome. Com respectivamente 16 caracteres, no ma-
Ximo.

Telefone, Em pelo menos um dos campos deve ser introduzido

Telefone (M6- | um ndmero. Com respectivamente 32 digitos, no ma-

vel)*, Ximo.

Telefone (Es-

crit.)*

E-mail* Endereco de correio electrénico com 60 caracteres, no
maximo. O caractere especial "@" pode ser introduzido
depois de premir a tecla de asterisco.

Aniversario Pode ser seleccionado "LIG" ou "DES". Com "LIG":

e Aniversério (Data): Dia/Més/Ano, com 8 digitos*

e Aniversério (Hora): Hora/Minuto, com 4 digitos,
para a chamada de recordacgao

e Aniversario (Sinal): Tipo de sinalizagao, acustica ou
visual (informacao de hora nao é necessaria)

Imagem CLIP* | Indicacao de uma imagem para as chamadas de entra-
da quando a funcao CLIP est4 activada.

Nota: Esta facilidade nao € suportada pelo sistema e
por isso nao deve ser utilizada.

Marcar como | Marca VIP e melodia VIP Acessivel através de

VIP .

* = Novo para o formato de vCard
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Novo Registo
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Gravar

Gravar o registo

Em repouso do telefone moével: Abrir a lista telefonica.

Seleccionar a opcdo de menu e confirmar. E indicada a
janela de introducao. A linha onde pode ser introduzida
uma informacao estéa assinalada como activa com [...].

Introduzir uma informacao, ver acima.
Saltar para a proxima linha.
e assim por diante

Funcoes para a introducao de texto:

Muda do modo abc para Abc, de Abc para
123 e de 123 para abc.

Se a ajuda para a introducao de texto estiver
desactivada: Premir a tecla brevemente.

Se a ajuda para a introdugao de texto estiver
activada: Premir a tecla sem soltar.

—m Apaga a letra a esquerda do cursor.
Activa a tabela com os caracteres especiais.

Memorizar as programacgoes.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Alterar a ordem dos registos:

Os registos da lista telefénica sao ordenados geralmen-
te segundo o apelido em ordem alfabética. Os espacos
e os digitos tém prioridade. Se foi introduzido na lista te-
lefénica apenas o nome, este sera ordenado na sequén-
cia no lugar do apelido.

A sequéncia é efectuada da seguinte forma:
1. Espaco

2. Numeros (0 - 9)

3. Letras (ordem alfabética)

4. Caracteres restantes
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Passo a passo

EVED) ou P

Utilizar Numero

EVED) ou P

Para evitar a ordem alfabética de um registo, basta in-
troduzir um espaco ou um numero na frente da primeira
letra do apelido. Estes registos sdo ordenados no inicio
da lista telefonica. Os nomes com um asterisco na fren-
te sao ordenados no final da lista.

Procurar o registo e marcar

Em repouso do telefone moével: Abrir a lista telefonica.

Pode folhear até ao registo desejado ou introduzir a letra
inicial do registo.

Se necessario, premir uma tecla breve e seguidamente,
para introduzir a letra desejada.

Premir a tecla Atender. O respectivo nimero é marca-
do.

Abrir o menu.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. O nimero é
indicado.

Alterar ou completar o nimero, porex., com um nume-
ro de marcacao directa.

Premir longamente a tecla Atender.

Ver o registo

Em repouso do telefone movel: Abrir a lista telefonica.

Pode folhear até ao registo desejado ou introduzir a letra
inicial do registo.

Se necessario, premir uma tecla breve e seguidamente,
para introduzir a letra desejada.

Premir a tecla de display. Sao indicados os dados do re-
gisto.

Confirmar para voltar para a lista.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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EVED) ou P

Ou:
[ Mostrar

Ou:

Alterar Registo

Memorizar

Continuar:

Marcar como VIP
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VIP: (&) LIG (5

Alterar o registo

Em repouso do telefone moével: Abrir a lista telefonica.

Pode folhear até ao registo desejado ou introduzir a letra
inicial do registo.

Se necessério, premir uma tecla breve e seguidamente,
para introduzir a letra desejada.

Premir as teclas de display consecutivamente. Sao indi-
cados os dados do registo.

Abrir o menu.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. Sao indica-
dos os dados do registo.

Introduzir as alteragoes.

Abrir o menu.

Gravar o registo.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Marcar como VIP (Very Important Person)

|“» Nota:

Um registo marcado como VIP nao ¢ sinalizado
numa chamada com uma melodia VIR porque o
HiPath Cordless Office nao suporta essa fun-
cao.

Em repouso do telefone movel: Abrir a lista telefonica.
Seleccionar o registo desejado.

Abrir o menu.

Seleccionar a opcdo de menu e confirmar. E indicada a
maéscara de introdugao para marcar um registo como
VIR

Activar seleccao como VIP.
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Passo a passo

Melodia: Circles

Apagar

Apagar Lista

Memoria Livre

Ou:

Ou:

Mover o cursor uma linha para baixo.

Seleccionar a melodia, p.ex., "Circles".

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Apagar um registo ou a lista telefonica

Em repouso do telefone moével: Abrir a lista telefonica.

Seleccionar o registo desejado.

Abrir o menu.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. O nimero é
apagado.

Seleccionar a opgdo de menu e confirmar. E indicada
uma pergunta de seguranca.

Confirmar a pergunta de seguranca. A lista telefénica é
apagada.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Mostrar memarias livres

Em repouso do telefone moével: Abrir a lista telefénica.
Seleccionar qualquer registo.

Abrir o menu.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. Sao indica-
das as memorias ocupadas e as livres.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Utilizar a emissao MF

Seu telefone funciona com base na transmissao digital de informacao. To-
davia, determinadas aplicacoes, porex, atendedor automatico, podem ser
controlados apenas de modo analdgico. Para tal, deve enviar sinais por
meio da emissao MF.

A depender da configuragao do seu sistema (emissao automatica MF liga-
da ou desligada a ser configurada pelo técnico de assisténcia), deve comu-
tar, primeiro, para a emissao MF. Assim, tem, porex., a possibilidade de co-
municar-se com diferentes sistemas de memorias de voz.

Para maiores informacoes, consultar os manuais de instrucoes das respec-
tivas aplicacoes.

Durante uma chamada, a marcacao MF permanece sempre activada.
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Passo a passo

N

B

@) N

N

Efectuar chamadas — Com varias
extensoes

Transferir a chamada (Transferir)

Deseja transferir uma chamada do seu telefone para
uma outra extensao.

Transferir (sem aviso de transferéncia)

Estd numa chamada que deseja transferir para uma ou-
tra extensao.

Premir a tecla de display.

Introduzir o nUmero da extensao para a qual deseja
transferir a chamada. A chamada actual sera "retida", a
primeira extensao espera.

O nUmero indicado sera marcado.

Premir a tecla Desligar. O telefone da extensao deseja-
da toca. O interlocutor atende a chamada ao levantar o
microtelefone.

Recebe uma chamada de retorno:
e (Caso o interlocutor nao atenda passado algum tem-
po apds a transferéncia.

Transferir (com aviso de transferéncia)

Estd numa chamada que deseja transferir para uma ou-
tra extensao.

Premir a tecla de display. A chamada actual sera "retida",
a primeira extensao espera.

Introduzir o nUmero da extensao para a qual deseja
transferir a chamada.

O nUmero indicado serd marcado. A extensao atende.
Avisa sobre a chamada retida.

Premir a tecla Desligar. A extensao de destino atende a
chamada.
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N

CONSULT

CONSULT

N 5 IE'\

Retencao

Pode interromper uma chamada temporariamente
quando, porex., quiser falar com outras pessoas na sa-
la. A ligagao é "retida" .

Esta a falar.

Premir a tecla de display. A actual chamada é "retida", a
extensao estd em espera.

Voltar a falar com a extensao em espera

Premir a tecla de display.
Esta ligado novamente com a primeira extensao.

Comunicacao alternada (alternar cha-
madas)

Com a funcao Comunicacao alternada, pode alternar
entre dois interlocutores sem que estes falem directa-
mente entre si. Ambas as extensdes podem ser inter-
nas ou externas. Além disso, tem a possibilidade de re-
tirarse da chamada e ligar as duas extensoes. Pode
também iniciar uma conferéncia.

Est4 a falar.
Aceder ao menu do sistema.

Premir a tecla de display. A actual chamada é "retida" ,
a extensao estd em espera.

Introduzir o nUmero da segunda extensao.

A segunda extensao atende.

Premir a tecla de display, para intercalar entre as duas
chamadas.

Quando terminar a chamada, os dois interlocutores es-
tao ligados entre si (nao é possivel com duas extensoes
externas).
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Passo a passo

n CONFERENCIA

Desligar ext1
Desligar ext2

Efectuar a conferéncia

Pode ligar até 3 interlocutores internos ou externos
numa conferéncia telefénica.

Estabelecer uma conferéncia

Deseja estabelecer uma conferéncia com um interlocu-
tor durante uma chamada.

Est4 a falar e deseja iniciar uma conferéncia.

Premir a tecla de display.
Introduzir o nUmero da segunda extensao.

A extensao esta livre e atende. Anuncia a conferéncia.
Aceder ao menu do sistema.
Seleccionar a opcao do menu e confirmar.

Esté ligado com os dois interlocutores numa conferén-
cia.

Terminar a conferéncia

Est4 a falar numa conferéncia com dois ou mais interlo-
cutores.

Aceder ao menu do sistema.

Seleccionar a opgao do menu e confirmar. O primeiro in-
terlocutor € excluido da conferéncia.

Seleccionar a opgao do menu e confirmar. O segundo
interlocutor é excluido da conferéncia.

Premir a tecla Desligar. A conferéncia é terminada.

Sair da conferéncia
Premir a tecla Desligar. Sai da conferéncia.

Se um interlocutor abandonar a conferéncia, os demais
interlocutores continuarao ligados.
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Funcoes de mensagem

Lista de chamadores

Se nao puder atender uma chamada externa, ou inter-
na, a respectiva chamada sera gravada numa lista de
chamadores, mesmo que o utilizador faca parte de uma
linha colectiva ou de chamada de grupo.

O seu telefone grava até 10 chamadas em ordem crono-
l6gica. Cada chamada é assinalada com a respectiva ho-
ra. A indicacao comeca com o desejo de chamada mais
actual, ainda nao acedido. Nas chamadas do mesmo
chamador, é indicada a quantidade de chamadas.

Os registos das listas de chamadas podem ser copia-
dos para a lista de repeticao de marcacao.

|||» Nota:

Se foi configurado pelo técnico de assisténcia,
serao gravados, automaticamente, os nimeros
de todas as chamadas externas atendidas.

Seleccionar lista de chamadas

Premir a tecla INT.

B0

AR Ustes chamadas BT Seleccionar a opgdo do menu e confirmar. Serdo indica-
das as listas de chamadores para as chamadas perdidas
e as chamadas atendidas.

Seleccionar lista de chamadas

Chamar o chamador

Seleccionar a extensao e premir a tecla de display. A li-
gacéao é estabelecida.

Apagar chamador da lista de chamadas

Premir a tecla INT.

2

IEBEK Lstes chamadas o]} Seleccionar a opgdo do menu e confirmar. Seréo indica-
das as listas de chamadores para as chamadas perdidas
e as chamadas atendidas.

' B Seleccionar a lista de chamadas
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Passo a passo
EBEA seleccionar a extensao.

Apagar registo Seleccionar a opgao do menu e confirmar. O registo é
eliminado. _ _ _
Premir a tecla Desligar para terminar o procedimento.
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® Despertador
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Funcoes adicionais

Despertador do terminal movel

Se esta funcao estiver activada, o despertador chama
na hora especificada diariamente, ou de Segunda até a
Sexta-feira. Para este tipo de chamada € utilizada a me-
lodia programada para uma chamada de entrada. O des-
pertador esta desactivado durante a repeticao de mar-
cacao automatica.

|Il» Nota:

A chamada de despertar com a melodia progra-
mada sb ocorre, se o terminal movel estiver em
repouso. Durante a chamada ou repeticao de
marcacao, ela seré sinalizada apenas por um bre-
ve tom.

Programar o volume e a melodia: = Pagina 35.

Activar o despertador
O terminal movel estd em repouso.
Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar. E indicada
a méscara de introdugao para programar o despertador.

Definir a programagcao.

1 Estado do despertador: Act./
Des.
__ Despertador___
1 .Estaﬂ%: 3 2 Hora no formato [HH:MM],
2 — o p.ex., 19:05 h = 1905
[HH:MM]
3 .ie'T'gggs N 3 Despertador toca diariamen-
—— Volume: te ou apenas Segunda - Sex-
J D ta-feira
5 Melodia:
‘4C'\rcles » . .
4 Volume programavel em 5 ni-
veis + Crescendo

Melodias administraveis atra-
vés de "Sistema Ficheiros"

Mover o cursor uma linha para baixo.

Introduzir a hora.

Mover o cursor uma linha para baixo.
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Passo a passo

Gravar

CIF=

ﬁo
=

Ou:

@ Despertador
Estado: DES

e assim por diante

Memorizar as programagoes.

O despertador esta activado.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
Desligar a chamada de despertar/repetir apos
pausa

A chamada toca por 60 s. O display indica: (® Se néo
premir uma tecla, a chamada de despertador seré repe-
tida duas vezes depois de 5 min. respectivamente, e
entao desligada.

Durante a chamada:

Premir a tecla de display. A chamada de despertar é de-
sactivada.

Premir a tecla do display ou qualquer tecla. A chamada
de despertar é desactivada e repetida apos 5 min. A
chamada de despertar € desactivada completamente
depois da segunda repeticao.

Desactivar o despertador
O terminal mével estd em repouso.
Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar. E indicada
a mascara de introducao para programar o despertador.

Definir a programagao.
Memorizar a programagao.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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> —

Eventos/Hora [fo]%4

Novo Registo
Evento: < LIG >

70

Data:

Hora:

Texto:

v

Gravar

Funcao de eventos do terminal mével

O seu terminal moével pode lembra-lo de um méximo de
cinco eventos. O terminal mével deve estar em repouso
na hora da chamada de evento. A fungao de eventos
esta desactivada durante a repeticao de marcacao auto-
mética.

Memorizar evento

O terminal mdvel estd em repouso.

Abrir o menu principal do terminal movel.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar. E indicado
o calendario de eventos do més actual, o dia actual esta
marcado.

Seleccionar o dia desejado para 0 novo compromisso e
confirmar. E indicada a méascara para a introducao do
novo evento.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.
Definir a programagao.

Mover o cursor uma linha para baixo.

Introduzir a data, porex., 11 de Novembro = 1111.
Mover o cursor uma linha para baixo.

Introduzir a hora, porex., 19:05 h = 1905.

Mover o cursor uma linha para baixo.

Introduzir o nome para o evento.

Eventualmente, apagar o texto antigo.
Memorizar as programagoes.

A funcao de eventos esté activada.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Passo a passo

Eventos/Hora [Ne]’4

Novo Registo
11.11, 22:22
11.11, 23:23 ...

Desactivar

K

B
P

Gravar

v

Eventos/Hora

Novo Registo
11.11, 22:22
11.11,23:23 ...

Confirmar a chamada de eventos

Uma chamada de eventos ¢ sinalizada como uma cha-
mada de entrada.

Durante a chamada de eventos, premir a tecla de dis-
play.

Se nao confirmar a chamada de eventos, esta sera gra-
vada numa lista de eventos.

Desactivar um evento
O terminal mével estd em repouso.
Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar. E indicado
o calendario de eventos do més actual, o dia actual esta
marcado.

Confirmar o dia actual. E indicada a lista de eventos.

Seleccionar e confirmar o evento a ser desactivado.

Aceder ao menu adicional.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar. O evento
marcado é desactivado.

Memorizar a programagao.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
Apagar um evento ou a lista de eventos completa
O terminal movel estd em repouso.

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar. E indicado
o calendario de eventos do més actual, o dia actual esta
marcado.

Confirmar o dia actual. E indicada a lista de eventos.

Seleccionar e confirmar o evento a ser apagado.

Aceder ao menu adicional.

n
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Ou:
Apagar Seleccionar a op¢ao de menu e confirmar. O evento €
apagado.
Ou:
Apagar Lista Seleccionar a opgao de menu e confirmar. E indicada

uma pergunta de seguranca.

BEl Confirmar a pergunta de seguranca. A lista de eventos
€ apagada.

Continuar:

Memorizar a programagao.
Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

Indicar um evento perdido

Caso nao tenha confirmado uma chamada de evento,
uma tecla de display sera ocupada com a fungao "Even-
to". Além disso, este evento perdido sera gravado numa
lista de eventos.

Indicar o evento perdido. A data e a hora do evento per-
dido s&o indicadas.

Indicar um evento perdido e aniversarios perdidos

Uma chamada de eventos e as chamadas de aniversario
perdidas sao gravadas numa lista de eventos perdidos.

Abrir o menu principal do terminal mével.

Fungdes Extra Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Eventos Perdidos Seleccionar a op¢ao de menu e confirmar. Os eventos
perdidos/nao confirmados sao indicados numa lista. O
evento perdido mais recentemente encontra-se no ini-
cio da lista, o mais antigo, no fim.

Seleccionar um evento ndo confirmado ou um aniversa-
rio nao confirmado. As respectivas informacoes sao in-
dicadas.

Eventualmente, apagar o evento seleccionado.
Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Passo a passo

Config. Termi-

Terminal
Escolher Base

Introduzir o PIN de
servigo PNG:

Base 1

Melhor Base

Seleccao da base

Se o seu terminal movel estiver registado em vérias ba-
ses, pode programa-lo para uma base definida, ou para
mudar sempre para a base de melhor recepgao radioe-
léctrica. A mudanca de base serad automatica.

Pode alterar a qualguer hora o nome da base indicado
no terminal mével (> Péagina 46).

Abrir o menu principal do terminal mével.

Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.
Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Caso activada, a fungao PNG é protegida pelo PIN de
servico PNG. Consulte o administrador do sistemal

Seleccionar a base desejada e confirmar. A base selec-

cionada est4 assinalada com um tique.

e Base 1-4: Com a seleccao de uma base n, é defini-
do exactamente um sistema HiPath Cordless, no
qual o terminal mdvel esta registado.

e Melhor Base: Se estiver registado em varios siste-
mas Cordless, o terminal mével comutara automati-
camente para o respectivo sistema ao mudar de
area da base.

Exemplo: O terminal movel esta registado tanto na
base Gigaset de casa como no sistema Cordless da
empresa.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Acesso rapido a funcoes e numeros

Pode programar a tecla de display da esquerda e as te-
clas de nimero 0, 2...9 com um nimero ou fungao. Para
marcar um ndmero ou iniciar uma fungao, basta premir
a respectiva tecla.

Se a fungao PNG néo estiver disponivel ou activada, en-
tao é possivel programar a tecla de alarme (vermelha)
com um numero de telefone ou uma funcao. No modo
PNG a tecla de alarme serve para accionar um alarme
pessoal activo, ver o manual de instrucoes individual
para a funcionalidade PNG.

Configurar o acesso rapido

0/2...9 Premir brevemente a tecla de nUmero desejada.

Se a tecla premida j& estiver programada com uma fun-
cao, esta sera indicada através da tecla de display da es-
querda. A tecla de nimero pode ser programada com
uma nova funcgao.

Premir a tecla de display.
Ou:

0/2..9/ Premir longamente a tecla de nimero desejada ou a te-
cla de display da esquerda.

Continuar: E indicada uma lista com as funcdes, com as quais
pode programar a tecla. Estao disponiveis as seguintes
funcoes:

e Marcagao abreviada

e Despertador (= Pagina 68)
e Eventos/Hora

e Bluetooth

Marc. abreviada Seleccionar a fungdo e confirmar.
Se seleccionou a funcao "Marcacao abreviada":

Marc. abreviada Seleccionar o nimero desejado e confirmar.

1



Funcoes adicionais

Passo a passo

Iniciar a fungao, marcar um numero

0/2..9 Premirlongamente a tecla de nUmero programada com
a funcao desejada. Ou premir brevemente a tecla de
display da esquerda.

0/2..9 Premirbrevemente atecla de nUmero programada com
a funcao desejada. A funcéo é indicada através da tecla
de display da esquerda.

por ex.: [REIEELE Premir brevemente a tecla de display da esquerda.

Continuar: A depender da programacao da tecla, sera efectuado o

seguinte:
e Serd marcado um numero da lista telefonica do ter-
minal movel.

e Sera aberto o menu da funcao desejada.
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Troca de dados PC <-> TM ou TM <-> TM

Pode transferir dados entre um PC e o seu terminal movel (TM) ou entre
dois terminais moveis.

Possiveis interfaces

O terminal moével (TM) suporta as seguintes interfaces para a troca de da-
dos:

Interface Ligacao por... Troca de dados
entre...

Interface série V24 Cabo (Slim Lumberg) | PC <-> TM

Interface USB Cabo (Slim Lumberg) | PC <-> TM

Interface Bluetooth Radio, sem fios PC<>TMe
™ <->TM

Mobile Phone Manager (aplicagcao MPM)

Com o software MPM pode, p. ex., ter acesso de leitura e escrita a lista
telefonica do seu terminal mével, assim como carregar melodias (.mid) e
imagens (.bmp) para o protector de ecra, do computador para o terminal
movel. Para tal, necessita de instalar a aplicagdo MPM no seu PC. Pode ad-
quiri-la como Freeware através da Internet.

|“» Nota:

Através da interface Bluetooth, apenas tem acesso de leitura e es-
crita aos dados da lista telefénica.

Durante a transferéncia dos dados entre o terminal mével e o PC ¢ indica-
do "Transf. de Dados" no display. Enquanto isso, as introdugoes através do
teclado nao sao possiveis e as chamadas de entrada sao ignoradas.

A aplicacdo MPM suporta diversos terminais méveis do tipo DECT e GSM.
As funcoes nao suportadas para um terminal sao apresentadas em cinzen-
to e ndo podem ser seleccionadas.

Encontra informacoes detalhadas na funcao de ajuda do Mobile Phone Ma-
nager.
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Interface de PC (V24, USB)

Através da interface de PC (através do cabo, Slim Lumberg), pode ler e al-
terar, p. ex., os registos da lista telefonica, imagens e melodias.

Configurar a interface de PC
Para a configuracao é necessério:
1. Desactivar a interface Bluetooth do terminal mével (= Péagina 80).

2. Ligar a caixa do terminal movel ao computador, com um cabo de dados
(- Pagina 89) para microtelefone de cabeca e interface de PC.

3. Instalar a aplicagao MPM.

Favor consultar o administrador do sistema.

|“» Nota:

Se a interface de PC nao funcionar, desactivar primeiro a interface
Bluetooth (= Pagina 80), desligar o terminal movel e liga-lo nova-
mente.

Modo de transferéncia de dados

Ha funcdes que executam a transferéncia de grandes volumes de dados
entre o terminal mével e o computador. Quando isso acontece, o terminal
movel muda para o modo de transferéncia de dados (o display indica
"Transferéncia". Neste modo, as introducoes através do teclado nao sao
possiveis e as chamadas sao ignoradas.

O terminal mével muda para o modo de transferéncia de dados nos se-
guintes casos:

e Acesso de leitura/escrita a lista telefénica

e |mportar protecgoes de ecra

e |mportar melodias

I"» Nota:

Se ocorrer um erro durante a transferéncia, o terminal mével muda
automaticamente para o repouso.
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Interface Bluetooth

Se tiver instalado uma interface Bluetooth no seu PC,
poderd comunicarse com a aplicacao MPM também
através da interface Bluetooth do terminal movel.

|“» Nota:

Teoricamente, € possivel a escuta de uma ligagao
Bluetooth.

Através da interface Bluetooth, apenas tem acesso de
leitura e escrita aos dados da lista telefonica.

Transferéncia da lista telefonica através de Bluetoo-
th de terminal movel para terminal mével

Requisito: A interface Bluetooth do outro terminal mo-
vel (= Pé&gina 80) deve estar activada.

Caso ainda nao exista a ligagao Bluetooth entre os ter-
minais moveis, proceder do seguinte modo:

No seu terminal mével
Abrir o menu principal do terminal movel.

«> Transf. de Da- Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

dos

Bluetooth Seleccionar a opgéo de menu e confirmar. E indicado o
menu Bluetooth.

Procurar Eq. Dados Seleccionar a opgao de menu e confirmar. O terminal
movel procura um equipamento de dados apto para
Bluetooth e estabelece a ligacao sem fio. Sao indicados
0s nomes dos equipamentos encontrados.

gﬁgip- Efnco_mfafos Seleccionar o equipamento desejado, p. ex., 0 segundo
protessiona t . 4
erminal moével.

Abrir o menu do terminal movel.

Equip. Permitido Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

PIN Bluetooth: Introduzir o PIN para Bluetooth e confirmar (predefini-
cao: 0000). O equipamento é registado na lista dos
equipamentos conhecidos.
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Passo a passo

PIN Bluetooth:

Adicionar a lista
de Equipamentos
Permitidos?

Enviar Lista

Enviar Registo

Continuar:

vCard via Bluetooth:

Equip. Permitidos

OK

No segundo terminal mével

Introduzir imediatamente o PIN para Bluetooth e confir-
mar (predefinicdo: 0000). Se nao foi rapido o suficiente,
repetir 0os passos anteriores.

Confirmar a pergunta.

A ligacao Bluetooth seré estabelecida. Os dois termi-
nais méveis poderao agora transferir entre si os dados
no formato vCard.

Transmitir dados
Abrir a lista telefonica.

Seleccionar o registo.

Abrir o menu da lista telefonica do terminal mével.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Seleccionar o equipamento de destino/o outro terminal
movel e confirmar. Os dados vCard serao enviados ao
equipamento de destino.

Seguir agora as instrugoes indicadas no display do seu
telefone.
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Desactivar/activar a interface Bluetooth

Se nao pretende utilizar a interface Bluetooth por um
periodo mais longo, pode desactiva-la para prolongar a
autonomia do seu terminal movel.

Desactivar
=8 Abrir o menu principal do terminal mével.

A Transf. de Da- i i i
4—<>> e Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Bluetooth Seleccionar a opgéo de menu e confirmar. E indicado o
menu Bluetooth.
Ligar [ Seleccionar a opgao de menu e confirmar. a interface

Bluetooth é desactivada.

O Com ainterface Bluetooth desactivada, a caixa de se-
leccao estara vazia.

Activar

O procedimento para activar a interface Bluetooth é o
mesmo que para desactiva-la, descrito acima.

A funcao activada esté assinalada com um tique.
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Bloqueio do telefone

Passo a passo

Config. Termi-

Terminal
Alterar PIN Term.

0O

B0 @B H

Bloqueio do telefone

Bloqueio do terminal movel

Pode bloquear o terminal moével através de um PIN de
quatro digitos (numérico), a fim de impedir o acesso
nao autorizado.

O PIN na configuracao de fabrica é "0000" e nao é exigi-
do ao ligar o terminal mével. Se alterar o PIN, deve in-
troduzi-lo ao ligar o terminal movel.

Se deseja desactivar o PIN, deve introduzir de novo o
valor "0000".

|||» Atencao:

Caso tenha esquecido o seu PIN, contactar a
Assisténcia Técnica Unify. A reposicao do PIN
sera sujeita a cobranca.

Introduzir o novo PIN
Abrir o menu principal do terminal mével.
Seleccionar o simbolo de menu e confirmar.

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Introduzir o PIN antigo. Se ainda nao foi configurado um
PIN, introduzir "0000".

Introduzir o novo PIN.

Mover o cursor uma linha para baixo.
Introduzir o novo PIN de novo.

Confirmar a introducao.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Carga de bateria com o bloqueio por PIN activado

Se o terminal mével desligou por as baterias estarem
vazias, para liga-lo automaticamente, basta colocé-lo no
carregador. O carregamento das baterias inicia. Se um
PIN foi configurado, este deve ser introduzido para que
o terminal mével possa receber chamadas.

Programar o codigo de bloqueio

Pode bloguear ou desbloquear seu terminal mével, para
protegé-lo contra o acesso indevido (proteccdo dos da-
dos pessoais), através da introducao de um cédigo de b
digitos.

Para alterar um codigo, deve, primeiro, introduzir o codi-
go antigo, em seguida, o novo codigo duas vezes.

ou Premir sem soltar a tecla Atender ou a tecla de Maos-
livres.

I Aceder ao menu do sistema.
KA scrvico? Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

*93=ALTERAR
un SENHA?

Seleccionar a opcao de menu e confirmar.

2
P

Introduzir o cédigo antigo (5 digitos, configuracéo de fa-
brica "00000").

Introduzir o novo cddigo, porex., 11111 (5 digitos).

Repetir o novo codigo.

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

|“» Nota:

Caso tenha esquecido o seu codigo, favor con-
sultar o técnico de assisténcia. Ele pode repor o
seu codigo para a configuracao de fabrica
"00000".

O seu terminal mével também pode ser desblo-
queado a partir de uma central, porex., do termi-
nal de consultas.
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Passo a passo

ou

LIGAR BLOQUEIO? oY%

(3 [t

ou

EET

Fre

DESLIGAR BLO-
QUEIO?

B

Bloquear/Desbloquear o terminal mo-
vel

Pode bloquear seu terminal movel temporariamente
para marcacao externa e programacoes para, porex.,
evitar a sua utilizacao indevida.

Requisito: Definiu um cédigo pessoal, ou pode utilizar o
codigo pré-definido "00000".
Bloquear o terminal movel

Premir sem soltar a tecla Atender ou a tecla de Maos-
livres.

Aceder ao menu do sistema.
Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Introduzir o codigo (5 digitos, configuracao de fabrica
"00000").

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.

"I» Nota:

Podera atender chamadas externas e efectuar
chamadas internas, mesmo que o seu terminal
movel esteja bloqueado. Ao estabelecer uma li-
gacao externa, sera indicado "Telefone bloquea-
do", no display.

O seu telefone também pode ser desbloqueado
a partir de uma central (= Pagina 82).

Desbloquear o terminal moével

Premir sem soltar a tecla Atender ou a tecla de Maos-
livres.

Aceder ao menu do sistema.

Seleccionar a opgao de menu e confirmar.

Introduzir o cédigo (5 digitos, configuracao de fabrica
"00000").

Premir a tecla Desligar, para terminar o procedimento.
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Anexo

Eliminacao de avarias

Pode eliminar muitas avarias sem ajuda da assisténcia técnica. Para isso,
consultar a seguinte tabela. Nos demais casos de avarias, o técnico re-
sponsavel deve ser informado.

lnmp
€

Perigo de explosao:

Devido as caracteristicas do local e da actividade exercida, pode
surgir em areas Ex uma atmosfera propicia a explosoes. Nao abrir,

em hipotese alguma, o compartimento de baterias do terminal
movel na area Ex!

Descricao do erro

Possivel causa

Solucao

Nao hé indicacao de
display.

O terminal movel nao
esta ligado.

Bateria esta vazia.

Premir a tecla Desligar
até a confirmacgao.

Carregar ou substituir a
bateria.

Nao é possivel marcar
um ndmero.

O terminal mével esta
bloqueado.

Desbloguear o terminal
movel.

N&o hé reacgao a pres-
sao de tecla.

O bloqueio do teclado
estéa activado.

A tecla estd emperrada.

Premir a tecla Cardinal
até a confirmacao.

Eliminar o emperra-
mento.

Sequéncia de sinais
decrescente ao execu-
tar introdugoes.

Executou uma introdu-
cao incorrecta.

Repetir a sequéncia e
observar o display. Caso
necessario, consultar o
manual de instrucoes.

A linha "Base n" pisca
(n=1-4).

O terminal mével estéa
fora da area radioeléc-
trica das bases; Os
sinais radioeléctricos
estao fracos demais.

O terminal mével nao
esta registado.

Os intervalos entre as
tentativas de sincroni-
zagao estao cada vez

mais longos.

Aproximar-se da area
radioeléctrica, mudar de
lugar.

Registar o terminal
movel.

Desligar e voltar a ligar o
terminal movel.
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Descricao do erro

Possivel causa

Solucao

Nao ouve o sinal de
chamar no terminal
movel.

O sinal de chamar esta
desactivado.

N&o incomodar esta
activado.

Activar o sinal de cha-
mar.

Desactivar Nao incomo-
dar.

Logo apds premir a
tecla Atender, é indi-
cado:

Corte de chamada
Né&o ha sinal de marcar;
Néao é possivel estabe-
lecer chamadas.

O sistema esta comple-
tamente ocup_ado por
outras extensoes.

Tentar novamente mais
tarde.

E indicado, porex.:
Base 1

Nao é possivel efectu-
ar e receber chama-
das, nem activar/de-
sactivar.

O terminal movel esta
blogueado.

Retirar a bateria do ter-
minal moével e recoloca-
la. Depois, proceder
COMO Na primeira carga
(> Péagina 29).

E indicado:
TEMPO EXCEDIDO

Tempo méaximo para a
introducao foi ultrapas-
sado.

A tecla Desligar nao foi
premida.

Evitar pausas demasiado
longas entre as pressoes
de tecla.

Premir a tecla Desligar.

E indicado: O sistema esté sobre- |Esperar e tentar de novo.
FAVOR REPETIR carregado.
E indicado: A fungao nao esté dis- |Esperar e tentar de novo.

NAO DISPONIVEL

ponivel no momento.

Nao existe uma linha
com o numero mar-
cado.

Introduzir o nimero cor-
recto ou chamar a Ope-
radora.

E indicado:
IMPOSSIVEL

ou:
ENTRADA ERRADA

ou:
TECLA NAO PRO-
GRAMADA

Numero de marcagao
abreviada nao existe,
introdugao errada do
evento, introdugao blo-
gueada ou invalida, falta
0 requisito (porex.,
guando néo ha interlo-
cutor em espera para a
comunicacao alter-
nada), marcagao incom-
pleta.

Corrigir a introducao,
seleccionar a possibili-
dade vélida, introduzir o
ndmero completo.
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Descricao do erro

Possivel causa

Solugao

E indicado: Solicitou uma fungao  |Solicitar a classe de
NAO AUTORIZADO |blogueada. acesso para a funcao
blogueada ao técnico
responsavel.
E indicado: Introduziu o PIN errado. |Introduzir o PIN correcto.
NAO AUTORIZADO
E indicado: Introducéo incompleta |Introduzir o nUmero ou o
INEXISTENTE do numero, nao premiu |cddigo correctamente ou
a tecla de asterisco ou |como instruido.
cardinal.
E indicado: Transferéncia de dados |Esperar e tentar de novo.
PROTEGIDO esta activa.
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Manutencao do terminal movel

Em caso de sujidade normal

Para limpar o terminal movel e o carregador, utilizar um pano humido ou
um pano antiestatico. Nunca utilizar um pano seco!
Nao utilizar nenhum detergente forte!

Apos a penetragao de liquido

Se tiver motivos para desconfiar que ocorreu a penetracao de liquido no
terminal movel, porex., porque a tomada de carga nao estava fechada, pro-
ceder do seguinte modo:

1. Desligar o terminal movel de imediato. Nao ligar de modo nenhum!

2. Retirar a bateria imediatamente. Deixar aberto o compartimento das
baterias.

3. Deixar o liquido escorrer:

— Manter o terminal moével na horizontal com o compartimento das ba-
terias aberto voltado para baixo.

— Manter o terminal movel na vertical com o compartimento das bate-
rias aberto voltado para baixo. Virar o terminal mével para frente e
para tras, sacudindo-o levemente.

— Secar todas as pecgas e, em seguida, manter o terminal movel por,
no minimo, 72 horas com o compartimento das baterias aberto e o
teclado virado para baixo, num lugar seco e quente (ndo em forno de
microondas, forno ou similares).

Na maioria dos casos, € possivel a colocacao em servico novamente, quan-
do o equipamento estiver completamente seco.

|||. Perigo de explosao:

Para o Gigaset M2 Ex professional: O Gigaset M2 Ex professio-

@ nal s6 pode ser utilizado de novo numa éarea Ex, depois de ser ve-
rificado por um colaborador habilitado e autorizado do Servico da
Unify.

Armazenagem/Conservac¢ao

Para evitar danos, o terminal mével nao deve ser armazenado junto com
objectos afiados como, porex., facas ou ferramentas.
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Documentacao

Este manual de instrugoes esta disponivel também na Internet, em http://
www.unify.com/ no formato PDF, bem como em CD-ROM (perguntar ao
técnico responséavel) nos formatos HTML e PDFE

Para ver e imprimir o Manual de instrucoes no formato PDF, necessita de
um computador com o software gratuito Acrobat Reader da Adobe insta-
lado.

Para ver o Manual de instrugoes no formato HTML, necessita de um com-
putador com um browser WWW, como porex., o Microsoft Internet Explo-
rer.

Caracteristicas técnicas

Nivel sonoro méax. de acordo <118 dB SPL
com TBR10, Anexo D:

Autonomia e tempos de cargas: - Pagina 30

Condigoes ambientais admissiveis para o funcionamento:

-20 °C até +55 °C

Garantia da funcionalidade ilimitada do equipamento: -10 °C +55 °C
Peso, incl. baterias (sem o clip  cercade 180 g

de cinto):

Bateria na versao standard: [Li- A5B00075416005

thium-lon, 1000 mAh]

Bateria na versao Ex: AbB00075609027
[Lithium-lon, 1000 mAh]
Dimensoes (L x A x P): cerca de 56,0 x 166,5 x 35,4 mm

(T = medida sem os pinos)

Para obter mais informacoes, ver o certificado de exame CE de tipo
ZELM 08 ATEX 0379 X.

Carregadores

Carregador UE, incl. alimentador: S30852-H1786-R101
Carregador UK, incl. alimentador: ~ S30852-H1786-L101
Carregador EUA, incl. alimentador: S30852-H1786-R301

Carregador Australia, incl. alimen-
tador: S30852-H1786-C401


http://www.unify.com/

Anexo

Acessorios

Utilizar apenas os acessorios originais. Assim, pode prevenir possiveis da-
nos materiais e a salde, e garantir que todas as disposigoes relevantes se-

jam cumpridas.

Microtelefone de cabeca: E possivel a ligacao de microtelefones
de outros fabricantes.

Cabo de dados

Data Cable DCA-500: Para a ligacao do terminal mével a
interface série RS232 do seu compu-
tador; nao é adequado para o
Gigaset M2 Ex professional

Data Cable USB DCA-510: Para a ligacao do terminal mével a

interface USB do seu computador

Directivas e normas

O terminal moével e os acessorios listados cumprem todos os requisitos
das seguintes Directivas e normas:

Directivas UE

89/336/CEM "Directiva CEM"

C € e 94/9/CE "Aparelhos e sistemas de proteccao destinados
a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosi-

vas" (para Gigaset M2 Ex professional)
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Normas relativas a proteccao Ex

e EN 60079-0: Equipamento eléctrico para atmosferas ex-

@ plosivas gasosas

e EN 60079-11: Proteccao do equipamento mediante se-
guranca intrinseca

Tipo de proteccao

Tipo de IP 65 (6 = a prova de poeira, 5 = protecgao contra jacto de
proteccao: é&gua)
conforme DIN VDE 0470, DIN EN 60 529, IEC 60529

Cumprimento das exigéncias da Directiva R&TTE 99/5/CE und BGR

Requisitos ne- e Safety: EN 60950 / IEC 60950
cessarios: e EMPF/SAR: 99/519/EC (EU Council Recommmendati-
on), EN 50360; ICNIRP
¢ Acoustic Shock: Common Technical Regulation
TBR 10, Annex D
e EMC: ETSI EN 301 489-1/6/17
e Radio:
— ETSI EN 301 406
— ETSI EN 300 328 (because of Bluetooth)
— Radio-Coexistence-Test (because of Bluetooth)

Requisitos adi- TBR 10
cionais: e TBR 22

Requisitos adicionais para sistemas de sinalizacdo de emergéncia pesso-
ais (para o Gigaset M2 professional e o Gigaset M2 Ex professional):

e VDE V 0825 Sistemas sem fios de sinalizacao de
emergéncia para trabalhos individuais perigosos

e BGR 139 Utilizacao para sistemas de sinalizagao de
emergéncia pessoais

Requisitos adi- e |EC 61000-6-2 Electromagnetic compatibility

cionais para am- (EMC) — Part 6-2: Generic standards - Immunity for
bientes industri- industrial environments
ais:
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Inscricao para o Gigaset M2 professional

L2123

|
3

V0L Y952 18 ESR0ES
uoisssjaid gp| 19seBlEy

AuBwuag Ul apepy
=

1 e S0 utilizar bateria 2+ MarcaCE
A5B00075416005. e Série e tipo:
Gigaset M2 professional
S30852-S1756-R101
e Local/ano de fabricacao:
CT/TN
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Inscricao para o Gigaset M2 p/us professional

Hofmannstr. 51 1
D-81379 Miinchen

18] A\ RSso0075476005 ~
seve 1
asm
|| fim
=g é% 2
~
1+ Nome e endereco do fabri- 2+ MarcaCE
cante e Série e tipo:
e Marca para tipo de proteccao: Gigaset M2 plus professional
IP65 S30852-S1756-R131
e NuUmero de série: IPUI
XXXXXXX
e | ocal/ano de fabricacao:
CT/TN
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Certificacao ATEX para o Gigaset M2 Ex professio-

nal

Este terminal mével cumpre a Directiva ATEX 94/9/CE.

professional

S

Nao abrirem area
Ex!

Siemens
ZELM 08 ATEX 0379 X
12G ExibliIC T4

B
—

Communications ™~
GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51
D-81379 Miinchen 3
ZELM 08 ATEX 0379 X
@ 112G Exib IC T4
-20°C < TA < +55°C
P65 -~
i S6 utilizar bateria
u A Ex tipo ~-
A5B00075609027
)
3
- 4
2 c
g =
5%
8
El-
2 S

1e

Série e tipo: Gigaset M2 Ex

professional

Aviso: Nao abrir em area Ex!

Fabricante

Nome do laboratério de en-
saio e numero do certificado:
ZELM 08 ATEX 0379 X
Grupo de equipamentos e tipo
de proteccao contra a ignicao:

I12G Exib IIC T4

Nome e endereco do fabricante
Nome do laboratério de ensaio e nu-
mero do certificado:

ZELM 08 ATEX 0379 X

Marca para a prevencgao de explo-
soes e grupo de equipamentos, tipo
de proteccgao contra a ignigéo e co-
digo IP: 11 2G Ex ib IIC T4, IP65
Temperatura ambiente admissivel: -
20 °C até +55 °C

Marca CE: CE 0820

Aviso: S6 utilizar bateria Ex tipo
A5B00075609027!

Série e tipo:

Gigaset M2 Ex professional
S308562-S1756-R121-*

Numero de série: IPUI xxxxxxx
Local/ano de fabricagao: CT/TN
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Declaracao de conformidade

As seguintes declaragoes de conformidade so sao vélidas para o Espaco
Econdmico Europeu.

A utilizagao destes equipamentos fora do Espaco Econdémico Europeu e da
Suica depende da respectiva aprovacdo em cada pais.

Para o Gigaset M2 professional/Gigaset M2 plus professional:

(€ 0682

conformity in accordance with ISO/IEC 17050

DECLARATION OF CONFORMITY

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51, D-80200 Munich / Germany
declare that the product

Gigaset M2 professional
Gigaset M2 plus professional

(name, type, model or version)

to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and
European standards:

Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment

EN 50360:2001 EMF

EN 60950-1:2001 Safety

EN 55022:2006 Class B EMC, Emission ITE Residential Environment

EN 61000-6-2:2005 EMC, Immunity in industrial area

EN 300 328 V1.7.1 EMC, Radio spectrum matters, Wideband transmission systems

EN 301 406 V1.5.1 DECT Access

EN 301 489-1 V1.8.1 EMC & Radio spectrum Matters for radio Equipment

EN 301 489-6 V1.3.1 EMC & Radio spectrum Matters for radio Equipment (DECT Equipment)
EN 301 489-17 V2.1.1 EMC & Radio spectrum Matters for radio Equipment (DECT Equipment)

Munich, January 4", 2010
Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG

WW@7 s (A

ime, Function and signature o fized person ) (Name, Function and signature of authorized person )

Stephan Richard Wendl
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Para o Gigaset M2 Ex professional:

A conformidade do equipamento com os requisitos basicos da directiva
ATEX é confirmada pela marca CE.

(€ 0820

conformity in accordance with ISO/IEC 17050

DECLARATION OF CONFORMITY

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51, D-80200 Munich / Germany

declare that the product

Gigaset M2 Ex professional
$30852-S1756-R121-*

(name, type, model or version)

to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and
European standards:

Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment

EN 50360:2001 EMF

EN 60950-1:2006 Safety

EN 55022:2006 +A1 Class B EMC, Emission ITE Residential Environment

EN 61000-6-2:2005 EMC, Immunity in industrial area

EN 300 328 V1.7.1 EMC, Radio spectrum matters, Wideband transmission systems

EN 301 406 V1.5.1 DECT Access

EN 301 489-1 V1.8.1 EMC & Radio spectrum Matters for radio Equipment

EN 301 489-6 V1.3.1 EMC & Radio spectrum Matters for radio Equipment (DECT Equipment)
EN 301 489-17 V2.1.1 EMC & Radio spectrum Matters for radio Equipment (DECT Equipment)

Directive 94/9/EEC: Equipment for use in potentially explosive atmospheres

EN 60079-0:2006 Electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres general
rules
EN 60079-11:2007 Explosive atmospheres: Equipment protection by intrinsic safety "i"

Munich, March 8", 2010

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
(Place and date of issue)

WED 02w

AYIL 7l
!
(r \
(Name, Function and signature of authorized person ) ( Name, Function and signature of authorized person )
Richard Wendl
Enterprise C icati GmbH & Co. KGisaTi k Li of Si AG
ZER10004.doc Owner: SEN VA LP Number of Declaration: 10 /004
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Certificado de exame CE de tipo

ATION CERTIFICATE ZELM 8%

) Equlpment and Protecuve Systems Intended for Use in
F y E: - Directive 94/9/EC

(3)  EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE Number:

ZELM 08 ATEX 0379 X

(4)  Equipment: DECT-Telephone Gigaset M2 Ex professional Type $30852-S1756-R121
(5) Manufacturer:  Si Enterprice C: icati GmbH & Co. KG
(6) Address: F 51, D-81379 y

(7)  This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate
and the documents therein referred to.

(8)  The Priif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex, notified body No. 0820 in accordance with Article 9
of the Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found
to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and
construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres, given in Annex Il to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report ZELM Ex 1180719638.
(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by
compliance with:
EN 60079-0:2004 EN 50020:2002

(10) I the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to
special conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

(11)  This EC-type-examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the
specified equipment or protective system in accordance to the Directive 94/9/EC. Further
requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment
or protective system. These are not covered by this Certificate.

(12)  The marking of the equipment shall include the following:

@ 112G ExiblIC T4

Braunschweig, October 27,2008

A

ZELM EX
4{,

Zertifizierungs-

stelle Zerhﬁzlevungsst e ZELM ex
pl Ing. Ha ald Zelm
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(14)

(15)

(18)

EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE ZELM 08 ATEX 0379 X

Description of equipment

The DECT-Telephone Gigaset M2 Ex professional Type S$30852-S1756-R121 is used for
transmission of signals within hazardous locations.

The current supply of the device occurs by a built-in associated battery.

The maximum ambient temperature range is -20°C to +55°C.

Electrical Data
Internal current circuits:
Supply: type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIC
from an associated Lithium-lon-Battery
Transmission power up to 250 mW
External current circuits:
Interface current circuit: type of protection Intrinsic Safety Ex ib IIC
(Pin 1to 14) Only to the connection to certified control elements
Maximum values:
U, = 54 V
lb = 210 mA
(linear output characteristics)
A ible external i Co= 65 pF
i external i Lo= 335 pH
Charging circuit: Only to the toan i ing device
(Pin1and 2) Rated values:
u 5 v
I = 400 mA
Bas .
ZELM Ex 1180719638
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(17)  Special conditions for safe use

(18)

Instruction manual must be observed. The battery charging may only occur outside of the
hazardous locations and only with the associated charging device.

IP protection degree of IP20 is sufficient for an approval of the DECT-Telephone for use in
. The ion of a higher IP protection

gas
dsgrse is not a subject of this EC-type examinalion certificate.

Before the DECT-Telephone may be taken and used in the hazardous locations a function
test must be carried out.

In the case of damage or not correct the DECT-Ti is to be i
removed from the operation and from the hazardous location.

The DECT-Telephone may be applied in hazardous locations only with certified accessory.

The DECT-Telephone may be applied in hazardous { only with an
closing plug on the interface.

. The DECT Telephone may be used only in the permissible ambient temperature range of
56°C.

-20°C to
The device is supplied by the associated battery. A possible replacement may only occur
by a corresponding original spare part.

I i

fulfilled by standards

Braunschweig, October 27,2008

éf
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1. Supplement ZELM X

(Supplement aceording to EC-Directive 94/9 Annex III letter 6)

to EC-type-examination Certificate

ZELM 08 ATEX 0379 X

Equipment: DECT-Telephone Gigaset M2 Ex professional Type S30852-S1756-R121
Manufacturer: Siemens Enterprice Communications GmbH & Co. KG
Address I asse 51, D-81379 Miinchen, Germany

Description of supplement

The 1. Supplement concerns insignificant modifications of the internal layout of the equipment. Furthermore
the agreement of the device with current standards has been checked.

The marking, all further technical data and special conditions for safe use remain unchanged and are also
valid for this 1. Supplement.

The equipment may be manufactured in future also in consideration of this 1. Supplement.

Report No.
ZELM Ex 0800917698

Essential Health and Safety Requirements

Within the scope of this 1. Supplement the agreement of the device with the current standards has been
checked.
The essential health and safety requirements are still fulfilled by compliance with the following Standards:

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007

Braunschweig, July 31, 2009

ZELM

&

ZELM €X
A

Zertifizierungs-

stelle Zertifizierunggstelle ZELM ex
Dipl.-Ing. Harald Zelm

Sheet10of1

EC-type-examination Certificates without signature and stamp are not valid. This EC-type- ZELM ex ¢
examination Certificate may only be circulated without alteration. Extracts or alterations’ are Pruf-und Zertifizierungsstelle ;
subject to approval b,)'( the Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM ex. This English vexsion is based on Siekgraben 56 - D-38124 Braunschweig
the German text. In the case of dispute, the German text shall prevail. 7l
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ZELM €X

Zertifizierungs-

examination Certificate may only be circulated without alteration. Extracts or alterations are ZELMex L
subject to approval by the Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM @x. This English version is based on Frifiind Zertifeieningsstens (5. 0
the German text. In the case of dispute, the German text shall prevail. ARG A i

2. Supplement ZELM X

(Supplement according to EC-Directive 94/9 Annex III letter 6)

to EC-type-examination Certificate

ZELM 08 ATEX 0379 X

Equipment: DECT-Telepheone Gigaset M2 Ex professional

Type $30852-S1756-R121
Manufacturer: Siemens Enterprise Communications GmbH&Co.KG
Address: D-81359 Miinchen

Description of supplement

Within the scope of the 2. Supplement to the EC-Type-Examination Certificate ZELM 08
ATEX 0379 X it was evaluated if a leather pocket influences the explosion protection of the
DECT telephone and if actualised drawings cover the fabrication process furthermore.
Report No.

ZELM Ex 0320917742

Essential Health and Safety Requirements

The essential health and safety requirements are still fulfiled by compliance with the
following Standards:

EN 60079-0:2006  EN 60079-11:2007

Braunschweig, November 20, 2009

ZELM

foWe e

stelle Zertifizierungsstelle/ZELM eX

Dipl.-Ing. Harald Zelm Sheet1ofq

EC-type-examination Certificates without signature and stamp are not valid. This EC-type-
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A

Abandonar/reactivar a rede radioeléctrica .
19

Acesso rapido a fungées .......................... 74
ACESSOMIOS ..o 89
Alcance radioeléctrico ... 13
Alerta de vibragao ..........ccccccoeveeieeieeenn. 37
Alterar um NUMEro .........c.ccocoeveeeeveeee 60
Alternar entre interlocutores .................. 64
Altifalante ..., 11
Apagar

lista de repeticao de marcacgao ............ 55

lista telefénica ..o ...61

registo ... ....55, 61
Armazenagem ................. .87

Atendimento automatico .............c..c........ 42
AtribUIr 63
Auscultador ..., 1
Autonomia do terminal mével .............. 30
Autonomia em chamada .......................... 30
B
Base
alterar o nome indicado ........................ 46
seleccionar ... 73
Bateria
AULONOMIA ..o 30
autonomia em chamada ... .30
autorizada ..o ...30
capacidade .........ccocooeieiieee 30
CAIMEYAN ...oviviieeeeeee e 14, 29
colocar, substituir .......ccccooeeviiiii. 26
em stand-by ... 30
n®de referéncia ...l 88
sinal de avisSo .......ccocveveeeiie 50
tempo de carga ... 30
Bateria autorizada ...........c.occooooiiiiie 30
Bloguear/Desbloquear telefone ............... 83
BlOQUEIO ..o 82
Blogueio do teclado ............ccoovvveviiennnn. 19
Bloqueio do telefone .............ccoceeveiin, 82
Bluetooth ..o 52

C
Cabo de dados ........cccooveeeeii 77
Capacidade .........ccoccoovvveiiiiieee 30
Caracteristicas téCnicas ........ccccccoovevnen. 88
Carregador ... 88
Cartao de memoria

inserir, SUDSTItUIr .......oooveioiiieiee 26
Certificacao ATEX ..o, 93
Chamada

AteNder ...

executar ... .

FEJeItAr oo
Chamada de retorno ..........cccccceeveveeennnn. 63
Chamar ..o 15
Classe IP ..o, 25
Clip de suporte ........cccccoeveveeeiiecieee, 1

MONTAGEM .o, 31
Computador .......ccooveveiieeeeeeeeeee 77
Comunicacao alternada ..............c............. 64
Condicoes ambientais ............c..ccccceeeene.. 88
Conector para o carregador ..................... 1M
Conector Slim Lumberg .........ccccooernen. 1
Conferéncia

estabelecer ..o 65
Configuracao de féabrica ...........c................ 49
Conservagao .................... .87
Consulta (segunda ligacéo) . 17
Converter prefixo ... .48
COordan ..o 11
D
Data SUIte ..o 77
Declaracao de conformidade .................. 94
Desligar ..o 13
Despertador .......c.cccocoovviieieeeece e 68
Detectar avarias .........cccococooeeiiineie, 84
DimMENSOES .....covoveeeiieeeeeeeeee 88
DireCtivas ......ccoovooveeeiieeeeeeeeee e 89
Directivas UE ... 89
Display ..o 11

contraste .............. .45

esquema de cores

iluminacao .... .46
Programar ........ccooveeeeeeeeeeeseeeeeeee, 44
Protector de ecra (Logotipo) ................. 44
Documentagao ........cccceeveveieieieieiee 88
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E
Efectuar chamadas com microtelefone de
CADEGCA ... 52
Em stand-by .....coooioii 30
Emissao MF ..o 62
EMV e 8
Equipamentos electronicos interferem .... 8
Estadodecarga ........cccooovvevevcicicc 29
Eventos

ACTIVAN v

confirmar

desactivar

do terminal mével ... 70

INAICAT .o 72
F
Folha de proteccao ...........ccccocoeveveieieeenn, 25
Funcao de caixa de correio ...................... 66
Funcao de sinalizagao de emergéncia (BGR
139)

teclade alarme ........cccooeeiiiiiiei 11
Funcoes de Audio/Avisos . .34
Funcdes de mensagem ..........cccccoeveean, 66
G
Gravar Um NUMEro ..........ccccocoevevevereeen 58
|
lluminagao do display .........cccccoeiiiiiian, 46
Indicagoes de seguranca ..............ccccceeene. 6
Inicializar ........cccocoovivvieeeeeeeeee 49
INSCrICA0 ..vvovieiiiieeee e, 91,92, 93
Interface ............. 77,78
Interface Bluetooth ... 78
Interface de PC ..o 77
K
Konferenz

VErlasSen .....o.ccoccooeieecieieeee 65
L
LED oo

LED de supervisao
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LED do estado ..o 1
LIQAT i 13
LIQUIdO oo 87
Lista de chamadores ...........c.cccccceevennene.n. 66
Lista telefonica

do terminal mével ........cccoovviiiein 57
M
Manipulo de comando .............c............... 1M
ManUteNGA0 ........ccocooviiieiiieei e 87
MaAOS-lIVIES ... 51
Marcar

antes da ocupacgao da linha ................. 15

um registo da lista telefénica ............. 59
Marcar 0 NUMETrO ...ccoveveiiiiiiceee 59
MEMOIIAS ....ovoieeeeeeeeeeeeeee e 61
Memorias livres .........cccoeeieeeiiee 61
Menu principal ........ccccoovovviiieiiiiieeee 24
Microfone .......... .M
Microtelefone de cabeca ...............c......... 52
N
NiVEl SONOTO ..o 88
NOIMAS .oiviveeeeeeeeee e 89
NOtIfICACA0 ...vivivieeeieieeeeeee e 66
NUmero

alterar ..o 60

GrAVAT ..o 58

marcar da lista telefonica ...................... 59
0
Ocuparalinha .......cccoooooiiiiiiie 15
Ordenar registos da lista telefonica ........ 58
P
Parafuso para a tampa da bateria ............ 1M
Partes do terminal ..., 1
PIN e 13, 81, 82, 83
Problemas de alcance ..o 14
Programacao de teclas ..........cccccooiiiins 74
Programar

adata, ahora .....occoooeveeoeieeeee
Programar a imagem do logotipo ............
Programar cOdigo ........ccococvoveiiciiiiie
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Programar o contraste ..o, 45
Programar o esquema de cores .............. 45
Programar o idioma

terminal moével ... 32
Programar o protector de ecra ................ 44
Programar o sinal de chamar .................. 35
Proteccao EX ...ocovoiviiiiiiiei 25, 90
Q
Qualidade da ligagao ........ccccccovveeierirnn. 13
R
Registo

alterar ... 60

apagar ... ....55, 61

GrAVAT oo 58

marcar ..........c..... .16, b5, 59

marcar como VIP ... 60

PrOCUTAT L.eiiiiiiieiee e 60

VI et 59
Rejeitar uma chamada .............c.ccoooevenen. 18
Repeticao de marcacao

apagar registo/lista ..........cccocoeveveinenn, 55

AUtOMALICA ..o 55

lIStA oo 16, 55

MAaNUAl .., 16

registar NUMEro .........cccccoeeveveeeveenn. 56
Repeticdo de marcacao automatica ........ 55
Repeticao de marcacao manual .............. 16
REPOSICA0 ..o 49
RetenGao ..o 64
Reter uma chamada ............ccccooveviveennnn 64
S
Segunda

ligacao (consulta) ..........cocoveeveveiiveen 17
SIMDOIOS ..o 24
Simbolos de menu .........c.c.ccooeveeiee 24
Sinais acUstiCoS ........cccooovoveveveeeeisec 36
Sinais de aviso ......cccccooveveiiviiieee 36
Sinais de chamar ... 35
Sinal da bateria

fUNGAO oo 50
Sinal de avisSo ..o 41

Sinal de aviso da bateria

Programar ........coccoveeeveeeeeieeeeeeeeeenenn, 36
Sinal de confirmacao

FUNCAO ..o 50

Programar ........cccccoeveeoiiiiieiiece e 36
Sistema de ficheiros ... 37
Som de tecla

fUNGAO ..o

programar .
Sujidade ..o,
T
Tampa da bateria .......c..ccoovevieieie, 11
Tampao para Slim Lumberg .................... 25
Tecla

de controlo ..o 21
Tecla Atender .......ccccooieieciiii 11, 20
Tecla cardinal .......ccocovviiiiii 11, 20
Tecladealarme ..o 11, 20
Tecla de asterisco .......c.cccevecveeeein.. 11, 20
Tecla de controlo .......c.ccccooveiiiiin, 11, 21
Tecla de Maos-livres ............c..cccoco..... 11, 20
Teclade volume .......ccccooeveieiiii 11, 20
Tecla Desligar ......ccccoooiiiiiiii 11, 20
Tecla LIG/DES ..o 11, 20
Tecla Mensagens .........ccccceveveeveiecnna, 11, 20
Teclas

de display ......coveiiiiee 22

de fUNGAO ..o 20
Teclas de display .......cccccoveveviveeiennn. 11,22
Teclas de funGao .......c.ccccovevieviciecci, 20
Teclas de NUMEero ..., 11
Tempo de carga .......ccooveeveieveeveiecece, 30
Terminal movel

bloquear/desbloquear/ ........................... 83
Tipo de protecCan .......cccococovvevieeceienn. 90
Tomadadecarga ........ccooooeeiiiiiiic 1
Transferéncia ..., 63
Transferéncia de dados .... 77
Transferir ........ccocoeveei. .63
Transferirachamada ... 63
U
Utilizar NUMEro .....coooooeeioiceeeeeee 59
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converter 0 Prefixo ..., 48
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Volume do telefone
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