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Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in
explosionsgefäh rdeten Bereichen, Richtlin ie 201 4 I 34 I EU

EU-Baumusterprüfbescheinigung Nummer IBExU13ATEX1052 | Ausgabe 2t3l

t4I Produkt: DECT Handset
Open Stage M3 Ex
Typ: 530852-5247 1 -R121 -x

Open Stage M3 Ex Plus
Typ: 530852 -5247 1 -R1 41 -x

171

t8I

Hersteller: l-lnify Software and Solutions GmbH & Co. KG

Anschrift: Otto-Hahn-Ring 6
81739 Mtinchen
GeRueruv

Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Be-
scheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.

IBExU lnstitut für Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in Übereinstim-
mung mit Artikel 17 der Richtlinie 2O14l34lEU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
Februar 2014, bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang ll der Richtlinie erfüllt.

Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht lB-19-3-0160 fest-
gehalten.

Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in Übereinstim-
mung mit folgenden Normen gewährleistet:
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012 und EN 60079-31:2014
Hiervon ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der Anlage aufgelistet werden.

Ein ,,X" hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen Bedin-
gungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten sind.

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzeption und den Bau

des angegebenen Produkts. Ftlr den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts gelten

weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Be-

scheinigung.

Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten:
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Tel: + a9 (0) 37 31 138 05 0
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Bescheinigungen ohne Siegel und
Unterschrift haben keine Gültigkeit.
Bescheinigungen dürfen nur vollständig
und unverändert vervielfältigt werden "
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(notifizierte Stelle Nummer 0637)
Freiberg, 11.02.2020
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t13I Anlage

l14l Bescheinigung Nummer lBExUl3ATEXlO52 lAusgabe 2

t15l Beschreibung des Produkts
Das DECT Handset zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen besteht aus einem Kunst-
stoffgehäuse mit integrierter Antenne und Li-lonen-Akku. Es kann auch mit zugehöriger Ledertasche
oder Trageclip verwendet werden. Die Batterieladung darf nur außerhalb des gefährdeten Bereiches
mittels Ladestation (NAG) oder USB-Schnittstelle erfolgen. Das Zeichen ,,x" in der Typenbezeichnung
steht für eine fortlaufende Zeichenfolge zur Unterscheidung der Gerätedokumentation.

Technische Daten
U m gebungstem peratu rbereich :

DECT HF-Spitzenleistung:
Bluetooth HF-Spitzenleistung:
Gehäuseschutzart:

Li-lonen Akku
Bemessungsspannung:
Bemessungskapazität:

Ladeschale incl. Steckernetzteil (NAG)
Netzspannung:
Bemessungsspannung:
Bemessungsstrom:

USB-Schnittstelle
Bemessungsspannung:
Bemessungsstrom:

-10'C bis +55'C
< 159 mW
< 2,5 mW
rP64 (EN 60529)

v30145-K1 31 0-X453
3,7 V
1000 mAh

s30852-H2486-R 1 0 1 /L 1 01
230 V
10v
637 mA (Sicherung 750 mA)

Anschluss intern im Akkufach
5,0 v
200 mA (Sicherung 250 mA)

Änderungen gegenüber der Ausgabe 'l dieser Bescheinigung:

Änderung 1

Die Herstelleradresse hat sich geändert.

Änderung 2
Das Gerät erfüllt auch die Anforderungen der Norm EN IEC 60079-0:2018.

Änderung 3
Es können alternative Bauteile eingesetzt werden.

[16] Prüfbericht
Die Prüfergebnisse sind im vertraulichen Prrlfbericht lB-19-3-0160 vom 11.02.2020 festgehalten.

Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichts und werden darin aufgelistet.

Zusam me nfassung der Prtlfergebnlsse
Das DECT Handset erfilllt die Anforderungen des Explosionsschutzes der Gerätegruppe ll und Kate-
gorie 2G mit Geräteschutz durch Eigensicherheit und der Kategorie 2D für Staubexplosionsschutz
durch Gehäuse.

1171 Besondere Bedingungen für die Venrendung
Keine

118] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Zusätzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den Anwendungs-
bereich der unter Punkt [9] genannten Normen fallen, wird Folgendes für dieses Produkt als relevant
angesehen und die Konformität wird im Prüfbericht dargelegt:
Keine
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119] Zeichnungen und Unterlagen
Die Dokumente sind im Prüfbericht aufgelistet.
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