
Circuit Meeting Room ist eine komfortable und leicht zu bedienende Videokonferenzlösung die 
für Besprechungsräume unterschiedlicher Größe und Ausstattung geeignet ist.

Circuit Meeting Room
Einfache Benutzung
Einmal installiert ermöglicht der Cir-
cuit Meeting Room jedem Benutzer auf 
einfachste Art und Weise Audio-/ Vi-
deokonferenzen mit mehreren Teil-
nehmern schnell und erfolgreich 
durchzuführen.

Kompakte Lösung
Circuit Meeting Room verbindet eine 
Freisprecheinrichtung, eine Videoka-
mera und HD-Monitore zu einer kom-
pakten Lösung für alle Arten von Be-
sprechungs- und Konferenzräumen.

Integration in Circuit
Vollständig in Circuit integriert sind 
für Circuit Meeting Room keine spezi-
ellen Kenntnisse oder Vorbereitungen 
erforderlich. Sogar auf eine Fernbedie-
nung kann verzichtet werden.



Vorteilen gegenüber anderen Lösungen
• Konferenzen einfach und stressfrei starten – unabhängig vom jeweils persönlich verwendeten Gerät (keine Probleme mit 

Kabeln, Steckern, Adapter, Software, Treiber…)

• Einfaches Präsentieren – ohne versenden von Dateien oder Weitergabe der Verbindung an andere Teilnehmer

• Parallele Nutzung von zwei Bildschirme – unabhängig vom persönlichen Gerät

• Bildschirmfreigabe durch andere Teilnehmer erfolgt direkt am Bildschirm – Freigabe des eigenen Bildschirms nicht notwen-
dig (Datenschutz)

• Darstellung von Video und Bildschirmfreigabe optimiert für Darstellung im Konferenzraum (wählbare Optionen, unabhän-
gig von Ihrem Desktop)

• Zukunftssicherer Dienst der alle Anforderungen für Konferenzen erfüllt

Technische Daten

Leistungsmerkmale Beschreibung

Circuit Meeting Room Fujitsu Q958 (Unify Variante mit vorinstallierter SW. Kurzanleitung, EU Netzkabel 
und Sicherheitsmanual beiliegend)

Circuit Pakete Je Gerät wird ein Circuit Meeting Room Paket benötigt

Für Anwender mit Team, Professional oder Enterprise Paket nutzbar

Funktionen

Audio Freisprecheinrichtung

Video • Web oder Videokamera (über USB-Anschluß) zur Aufnahme 

• Full-HD Displays für Video und Bildschirmfreigabe

• Verschiedene Layouts vom Nutzer wählbar

Bildschirmfreigabe Bildschirmfreigabe eines beliebigen Circuit Konferenzteilnehmers kann angezeigt 
werden

Circuit Meeting Room Steuerung Aktivierung und Steuerung über einen Circuit Client (Desktop App, Web Client, iOS 
und Android) – keine Fernbedienung erforderlich

Circuit Funktionen Circuit Funktionen wie Aufzeichnung, Bildschirm freigeben, verbinden mit exter-
nen Teilnehmern und weitere stehen wie gewohnt zur Verfügung

Hardware

CPU Intel Core i5-8500T

RAM 4 GB DDR4

Festplattenspeicher SSD 128 GB

Software

Vorinstalliert (OS und Circuit App)

Anschlüsse

USB Für Videokamera und Freisprecheinrichtung (2 x USB 2.0, 6 x USB 3.x)

Ethernet 1 x RJ45 (Gigabit Ethernet)

Stromversorgung Integriertes Netzteil. EU Kabel wird mitgeliefert. Kabel für andere Länder muss se-
parat bestellt werden.

Bildschirm/Display 2 x DisplayPort (DP) – Umsetzung auf HDMI mittels Adapter / Kabel

Tastatur/Maus Für die Nutzung wird keine Tastatur/Maus benötigt – die Bedienung erfolgt über ei-
nen der Circuit Clients (Web, Desktop App oder mobile Clients)

Netzwerk

LAN Gigabit Ethernet

IP Protokoll IPv4

DHCP Ja



Proxy Manuell konfigurierbar

QoS Layer 3 konfigurierbar

SNMP Version 3 für SNMP traps

Administration

Konfiguration • Gerätekonfiguration über Web Seiten

• Wizard für Erstinstallation

Software Upgrades/Updates • Circuit Anwendung automatische Aktualisierung aus der Circuit Cloud

• Betriebssystem auf Anforderung direkt vom Unify Software Supply Server

Sonstiges

Netzspannung 100 V – 240 V

50 Hz – 60 Hz

VESA-Montage Ja

Diebstahlschutz Kensington Lock Option

Abmessungen (B x T x H) 185 x 190 x 57 mm

Weitere Informationen https://wiki.unify.com/wiki/Circuit_Meeting_Room
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