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Wichtige Informationen

Wichtige Informationen

A

Aus Sicherheitsgriinden darf das Telefon nur wie folgt mit Strom ver-
sorgt werden:

» mit dem Original-Netzteil

» (iber LAN mit PoE (Power over Ethernet), welches dem Standard IEEE
802.3af entspricht.

A

Offnen Sie niemals das Telefon. Bei Problemen wenden Sie sich an den
zustandigen Administrator.

A

Benutzen Sie nur Original-Zubehor.

Das Benutzen von anderem Zubehor ist geféhrlich und fihrt zum Erl6-
schen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE- und anderer Kenn-
zeichnungen.

Warenzeichen

C€

Die Konformitat des Gerates zur EU-Richtlinie wird durch das CE-Kenn-
zeichen bestatigt. Die CE-Konformitdtserklarung und ggf. andere vor-
handene Konformitatserklarungen sowie weitere Informationen zu
Vorschriften, die die Verwendung von Stoffen in Produkten einschranken
oder sich auf die Erklarung der in Produkten verwendeten Stoffe aus-
wirken, finden Sie auf in der Unify Experten-WIKI unter htt-
p://wiki.unify.com/

http://wiki.unify.com im Abschnitt ,Konformitatserklarungen®.

z

Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass in den Landern der
Europaischen Union installierte, verkaufte und unter die WEEE2-Richt-
linie 2012/19/EU fallende Elektro- und Elektronikgerate vom Hausmiill
getrennt in geeigneten Sammelsystemen zu entsorgen sind.

Informationen zur fachgerechten Entsorgung Ihres Unify Produktes im
Business-to-Business Marktsegment erhalten Sie bei dem flir Sie zustan-
digen Ansprechpartner im Unify- oder Partnervertrieb.

Softwareupdate

Wahrend eines Software-Updates darf das Telefon nicht vom Netzgerat oder vom LAN
getrennt werden. Der Update-Vorgang ist erkennbar durch entsprechende Dis-
playanzeigen und durch blinkende Leuchtdioden.


http://wiki.unify.com/
http://wiki.unify.com/
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Pflege- und Reinigungshinweise

¢ Sprihen Sie das Telefon niemals mit Flissigkeiten ein, da die eindringenden
Flissigkeiten zu Funktionsstérungen oder zur Zerstérung des Gerdtes flihren
kénnen.

* Verwenden Sie auch keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien, Lésungsmittel
oder Scheuermittel, da derartige Substanzen eine Beschadigung der Oberflache
verursachen kénnen.

» Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen und nur leicht mit Wasser ange-
feuchteten Tuch.

Online-Dokumentation

Dieses Dokument zusammen mit weiteren Informationen finden Sie online unter:
https://www.unify.com/ - Support.

Technische Hinweise, aktuelle Informationen liber Firmwareupdates, haufig gestellte
Fragen und vieles mehr finden Sie im Internet unter: https://wiki.unify.com/.

Standort des Telefons

» Der Betrieb des Telefons ist nur an einer gebdudeinternen LAN-Verkabelung
erlaubt. Das Gerat sollte Uber ein abgeschirmtes LAN-Kabel mit der IP-Infra-
struktur verbunden werden: CAT-5 fiur 100 Mbit/s oder Cat-6 fir 1000 Mbit/s.
Sorgen Sie bei der Gebdudeinstallation daftlir, dass diese Kabelabschirmung
geerdet ist.

» Wenn Sie beim Anschluss des Telefons an das Netzwerk einen zusatzlichen
WLAN-Dongle verwenden, stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsstandards des
Netzwerks (z. B. Verschlisselung) und die Verfiigbarkeit erfillt sind.

» Das Telefon ist flir den Betrieb in geschiitzten Rdumen mit einem Tem-
peraturbereich von 5 °C bis 40 °C ausgelegt.

* Stellen Sie das Telefon nicht in einem Raum auf, in dem sich groBe Staub-
mengen ansammeln. Das kann die Lebensdauer des Telefons erheblich ver-
klrzen.

* Setzen Sie das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder einer anderen War-
mequelle aus. Das kann zu Beschadigungen elektronischer Bauteile oder des
Gehauses flihren.

+ Stellen Sie das Telefon nicht in Badern oder Duschraumen auf.

Produktorientierter Umweltschutz

Unify verfolgt bei seiner Produktstrategie das Ziel, umweltfreundliche Produkte unter
Berlcksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus auf den Markt zu bringen. Unify


http://wiki.unify.com/
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ist bestrebt, die entsprechenden Umweltzeichen fiir seine Produkte zu erhalten, wenn
die einschlagigen Programme eine Qualifizierung einzelner Produkte von Unify zulas-
sen.

Energy Star

ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm der US-amerikanischen
Umweltschutzbehdrde (Environmental Protection Agency), das

-7//? Unternehmen und Einzelpersonen dabei hilft, Geld zu sparen und
é; j? unser Klima durch eine tiberlegene Energieeffizienz zu schitzen.

ENERGY STAR Produkte, die mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet werden, ver-

hindern Treibhausgasemissionen, indem sie strenge Ener-
gieeffizienzkriterien oder Anforderungen der US-amerikanischen
Umweltschutzbehérde erfillen.

Unify ist ein ENERGY STAR Partner, der am ENERGY STAR Programm fiir Enterprise
Server und Telefonie teilnimmt.

Die Unify Produkte OpenScape Desk Phones wurden mit dem ENERGY STAR aus-
gezeichnet. Erfahren Sie mehr unter energystar.gov

Lizenzinformationen

Weitere Informationen zu EULA (Endbenutzer-Lizenzvereinbarung) und Open Source
Lizenzen erhalten Sie bei Ihrem Administrator oder im Web-Based Management
(WBM).


https://www.energystar.gov/
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Lautstarke

Allgemeine Informationen

Uber diese Bedienungsanleitung

Beschreibungs-Symbole in diesem Handbuch

Vorgange und Einstellungen, die tiber das Telefon und die Web-
schnittstelle vorgenommen werden kdnnen, werden durch ein Symbol
und einen Seitenverweis angegeben.

Dieses Symbol verweist auf einen Vorgang oder eine Einstellung,
die Uber die Webschnittstelle vorgenommen wird.

@ Dieses Symbol verweist auf einen Vorgang oder eine Einstellung,

die direkt am Telefon vorgenommen wird.

|II» Weist auf wichtige Informationen zur Handhabung hin.

rA Weist auf einen erforderlichen Eingriff des Administrators hin.

Darstellungen flr die Beschreibung der
Bedienung

Tasten, die fir die Ausfihrung einer Aktion erforderlich sind, wie zum Bei-
spiel Y oder &A und der zugehorige Anzeigetext, werden in der
unterlegten Spalte links angezeigt. Die Aktion wird in der Hauptspalte auf
der rechten Seite beschrieben.

Flr eine bessere Lesbarkeit der Bedienungsanleitung werden die Bedien-
schritte nicht immer vollstandig dargestellt.

Die Option "Kontrast" wird im folgenden Beispiel konfiguriert.

Gewdunschte Option wahlen und bestatigen

Erforderliche Bedienschritte mit Anzeigetext
Driicken Sie die Taste auf der linken oder rechten Seite.

Wahlen Sie mit den Navigationstasten eine Option im MenU oder in den
Listen aus.

Die gewlinschte Option ist ausgewahit.
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o

Bestéatigen Sie die ausgewahlte Option.

Verkiirzte Darstellung in der Bedienungsanleitung
Dricken Sie die Taste auf der linken oder rechten Seite.

Wahlen Sie die angezeigte Option (z. B. Einstellungen der Ruf-
tonlautstarke) aus und bestétigen Sie sie.

Einstellung der gewlinschten Option

Erforderliche Bedienschritte mit Anzeigetext

Der aktuelle Wert der Option wird nach Bestatigung mit mehr oder weni-
ger Teilstrichen angezeigt.

» Dricken Sie die Taste auf der linken Seite, um den Wert der Ein-
stellung zu reduzieren.

e Dricken Sie die Taste auf der rechten Seite, um den Wert der Ein-
stellung zu erhdhen.

Verkiirzte Anweisung in der Bedienungsanleitung

Driicken Sie die Tasten, bis das gewlinschte Ergebnis erreicht ist.

Service

Der Service kann nur bei Problemen oder Defekten am Gerat selbst Hil-
festellung leisten.

Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen Ihr Fachhéndler oder
Netzwerkein Administrator gerne weiterhelfen.

Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich an
Ihren Netzwerk Anbieter.

|||» Wadhlen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerat die Ser-
vice-Rufnummer Ihres Landes.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das OpenScape Desk Phone CP210ist ein tischgestitztesoder wand-
montiertes Gerat zur Sprachiibertragung und zur Verbindung mit einem
LAN. Das Telefon kann auch als Arbeitsstation verwendet werden. OpenS-
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cape Desk Phone CP210 kann auch mit einem zusatzlichen WLAN-Dongle
mit WLAN verbunden werden.

Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemas.

Telefontyp

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild auf

der Unterseite des Gerats; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und
die Seriennummer angegeben. Eventuell erforderliche Angaben zur Kom-
munikationsplattform erhalten Sie von Ihrem zustandigen Administrator.

|II» Diese Daten mUissen Sie bei Kontakt mit unserer Service-
Abteilung stets angeben, wenn Probleme oder Stérungen auf-
treten.

Freisprechqualitat und Display-
Lesbarkeit

* Um eine gute Freisprechqualitat zu gewahrleisten, achten Sie dar-
auf, den Bereich vor dem Mikrofon frei zu halten (vorne rechts auf
der vorderen Abdeckung des Telefons). Die optimale Distanz
betragt ca. 50 cm.

* Um die bestmdgliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen
Sie wie folgt vor:

® Richten Sie das Display durch Drehen des Telefons und Kippen
des Displays so aus, dass Sie méglichst frontal auf das Display
blicken und dabei Lichtreflexe im Display vermeiden.
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Das OpenScape Desk Phone
CP210 kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen haufig
genutzter Bedienelemente und Anzeigen im Display.

Die Bedienoberflache des Telefons

K

| CHNTIN . D |

EEEE
O EEE=
(70 JU8w J1 9w )
GG

= ¥ S ) o

1 Sie kdénnen Anrufe wie gewohnt Giber den Hérer tatigen und ent-
gegennehmen.

2 Dije Status-LED zeigt den Verbindungsstatus des Telefons an.
Eingehende Anrufe und neue Sprachnachrichten werden tber
die Signalisierungs-LEDoptisch signalisiert.
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3 Das Display zeigt Informationen wahrend des Telefonbetriebs

an (drei Zeilen mit jeweils bis zu 32 Zeichen).

Die programmierbaren Funktionstasten kénnen mit ver-
schiedenen Funktionen belegt werden.

Die Funktionstasten (nicht programmierbar) sind wahrend
eines Gesprachs mit den folgenden Funktionen belegt:

El: Ermdglicht den Zugriff auf das Benutzermenu zur loka-
len Steuerung der Telefoneinstellungen.

m: Ermdglicht die Verwaltung von Voicemails.
n: Halten oder Zuriickholen des aktiven Anrufs.
: Einen Anruf an einen anderen Kontakt weiterleiten.

: Aktivieren Sie den Zugriff auf die Kon-
ferenzfunktionen.

: Aktiviert oder deaktiviert die Freisprecheinrichtung wah-
rend eines aktiven Gesprachs.

: Headset ein-/ausschalten .

: Erhoéht oder verringert die Lautstarke des Laut-
sprechers oder des Headsets.

: Mikrofon ein-/ausschalten Diese Funktion verhindert
das Mithéren des Gesprachspartners, z. B. bei einer Rlck-
sprache mit einer anderen Person im Raum oder bei stérenden
Hintergrundgerauschen.

Die Navigationstasten helfen Ihnen, durch die verschiedenen
Telefonfunktionen, Anwendungen und Konfigurationsment(s zu
navigieren.

Mit der Wahltastatur kdnnen Sie Telefonnummern eingeben
und Texte schreiben.

Sie kdnnen Anrufe Uber das Mikrofon entgegennehmen, auch
wenn der Horer aufgelegt ist.
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Navigationstasten

Mit diesem Bedienelement wechseln Sie zwischen Eingabefeldern und
navigieren in Listen und Menus.

A
¢ oK P
v
|II» Die Piktogramme fiir die Navigationstasten in diesem Hand-

buch sehen nicht identisch aus mit den Navigationstasten auf
der Hardware.

hl{ | / Pik-
Schiussel / Pi Funktionen bei Tastendruck

togramm
» In Listen und Mendis: Eine Ebene héher
B » Eintrag ausgewahlt: Aktion abbrechen
« In Eingabefeldern: Zeichen links vom Cursor
I6schen

e In Listen und MenUs: Eine Ebene tiefer

« In Listen und Menus: Nach oben blattern
“ e Lang dricken: zum Listen-/Menianfang sprin-
gen
« In Listen und Menls: Nach unten blattern
n * Lang dricken: Zum Listen-/Meniende sprin-
gen
Mit ausgewdhltem Eintrag:

» Aktion ausfihren
» Bestatigen Sie Ihre Auswabhl

Programmierbare Funktionstasten am Telefon

Ihr OpenScape Desk Phone hat vier feste Funktionstasten (mit LED)
unterhalb desDisplays, die Sie mit verschiedenen Funktionen oder Tele-
fonnummern belegen kénnen. Fir jede Taste kann eine Funktion und in
der zweiten Ebene eine Rufnummer programmiert werden.

Den Status einer Funktion erkennen Sie an der LED-Anzeige der ent-
sprechenden Funktionstaste. Je nhach Programmierung nutzen Sie die Tas-
ten wie folgt:
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* Funktionstasten, siehe "Funktionstasten programmieren" - Seite
32

P Leitungs- und Direktruftasten kénnen nur vom Administrator
Uber das Servicemeni programmiert werden.

Bedeutung der LEDs bei Funktionstasten

LED Bedeutung Funktionstaste

Die Funktion ist aus-

Aus
geschaltet.

Leuchtet griin oder rot Die Funktion ist ein-
auf geschaltet.

Bernsteinfarbenes Blin- EiN Ruckruf ist aktiv.

ken Ein Gesprach wird gehalten.

Grin blinkend Ein Anruf ist eingegangen.

Wahltastatur

=

CI1r1a)
(oo J{ 20 J[30)
(460 | 5% ]| 6m0)
(7 11 8 || Q)
(xe JLo+ )

Cll+Jisx Jlodl0)

Beim Wahlen einer Nummer kdnnen Sie nur die Ziffern 1 bis 9 und 0
sowie die Zeichen * und # verwenden.

Um Ziffern zu l6schen, driicken Sie B.

In Situationen, in denen eine Texteingabe mdéglich ist, wie z. B. bei der
Eingabe des Benutzer-Passworts, kdnnen Sie mit den Wahltasten neben
den erwahnten Ziffern und Sonderzeichen auch Text eingeben. Dricken
Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.
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Um z. B. den Buchstaben "h" einzugeben, driicken Sie zweimal auf der

Tastatur .

|||» Bei der Texteingabe werden alle fiir die gedrlickte Taste ver-
fligbaren Zeichen und das ausgewahlte Zeichen kurz ange-
zeigt.

Zeichenubersicht

Die ZeichenUbersicht ist abhéngig von der aktuellen Spracheinstellung.

Taste 1x 2X 3x4x5x 6x 7x 8x9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17X

g)ul(b);=$\&[]{}%
2 roc a b c 2 a
EED d c f 3

mgh|4

Bl i « | s

B mnn o696

€2 o g rs 78

8 v t u v 8 U
wxy29

*orx L, 2Y+ - () @ / _
N o -+

EB o

(@)Sonderzeichen schreiben (nicht im 123-Modus)
(b) Leerzeichen
(©) Erweitertes Zeichen

(d) zwischen GroB- und Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten

Tasten mit Mehrfachfunktion

Funktion bei Tex- . .
Taste R Funktion bei Langdruck
teingabe

Schreibt Sonderzeichen e 2 Sekunden: Rufton aus

e 3 Sekunden: Piepton
statt Rufton
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Funktion bei Tex-
Taste . Funktion bei Langdruck
teingabe

m Schaltet zwischen GroB3- Aktiviert die Telefonsperre
und Kleinschreibung und Zif-
ferneingabe um.

e ,Abc"-Modus
- ,ABC"“-Modus
e ,123“-Modus

Schreibt Sonderzeichen Ruft den Anrufbeantworter
(nicht im 123-Modus). an.

Text-Editor

Weitere Optionen sind im Texteditor verfligbar. Dies wird z. B. bei der Pro-
grammierung eines Weiterleitungsziels verwendet. So kdnnen Sie z. B.
den Cursor frei bewegen und Text kopieren oder einfligen.

Uber die Navigationstasten kénnen Sie weitere Editorfunktionen aus-
wahlen und mit der [EEM bestatigen:

« OK: Ubernehmen der Anderungen und SchlieBen des Editors

» Loschen: Léscht Zeichen von rechts nach links

« Abbrechen: Verwirft Anderungen und verlasst den Editor

* Modus (# kann hier auch zum Umschalten verwendet werden):
m 123: Nur Ziffern
= ABC: Nur GroBbuchstaben

®m Abc: Erster Buchstabe in GroBbuchstaben, folgende Buch-
staben in Kleinbuchstaben

® abc: Nur Kleinbuchstaben
» Cursor nach links bewegen: Bewegt den Cursor nach links
e Cursor nach rechts bewegen: Bewegt den Cursor nach rechts
» Kopieren: Kopiert den gesamten Inhalt in die Zwischenablage

» Einfligen: Fligt den gesamten Inhalt aus der Zwischenablage an der
Cursorposition ein

Anzeige

Ruhemodus

Wenn keine Anrufe getatigt oder Einstellungen vorgenommen werden,
befindet sich das Telefon im Ruhezustand.
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1 Uhrzeit-Anzeige

2 Datum und Uhrzeit

3 Untatige Meniifihrung

4 Rufnummer

5 Die Funktionstastenbeschriftungen zeigen die zugewiesenen
Tasteneinstellungen an. Fir jedes Etikett kénnen maximal acht
Zeichen angezeigt werden.

6 Statussymbol

Driicken Sie diese Taste, um von einer Anrufliste zur Anzeige des Ruhe-
zustands zurickzukehren.

Driicken Sie diese Taste, um aus dem Programm oder dem Menu zur
Anzeige des Ruhezustands zuriickzukehren. Service Men(.

|||» Sie kdnnen auch eine Taste "Telefondisplay anzeigen" flr
beide Instanzen konfigurieren, um den Ruhemodus-Bild-
schirm aufzurufen.

Programmierbare Funktionstasten

Das OpenScape Tischtelefon CP210 verfugt Gber vier feste Funk-
tionstasten (mit LED), denen Sie jederzeit Funktionen oder Tele-
fonnummern zuweisen kénnen. Sie kdnnen verschiedene Funktionen
aufrufen. Das RuhemenU enthélt standardmaBig die folgenden Eintrage:

e Anruferliste
* Verzeichnis
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e Umleitung
» Wahlwiederholung

Ruhemenu

Das Ruhemeni wird geéffnet, wenn Sie im Ruhezustand die Taste
driicken (siehe "Navigationstasten" - Seite 16).

Sie kdnnen verschiedene Funktionen aufrufen. Das Ruhemeni enthalt
ausgewahlte Funktionen aus dem Meni Programm/Service .

Das Ruhemeni kann die folgenden Eintrage enthalten:

e Anruferliste

e Umleitung ein

e Tel. abschlieBen

e Anrufschutz ein (Muss von der Administrator (Admin)aktiviert wer-
den)

* Antwort-Text ein

e Ruhe ein

» Info senden

» Gesendete Infos (Muss durch den Administrator (Admin)

o Rickruf-Auftrage (Erscheint nur, wenn Rickrufauftrage gespei-
chert werden)

» Telefonbuch

» Direktantwort ein
e Rufnr.unterdriicken
* Anklopfen ohne Ton
e DISAintern

Mailbox

Abhangig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Konfiguration
kénnen Sie mithilfe der Funktiontaste [XEM auf Nachrichten von Diens-

ten zugreifen. Folgende Nachrichten werden gespeichert:

e Rickruf-Auftrage
* Voicemail

Nachrichten

Sie kénnen kurze Textnachrichten an einzelne interne Stationen oder
Gruppen senden. Im Ruhemodus weisen folgende Signale auf das Vor-
handensein neuer Nachrichten hin:
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+ Die LED der Taste [EJ leuchtet auf.
» Es wird eine Meldung wie "Nachrichten empfangen" angezeigt.

m Driicken Sie die angezeigte Taste.

|II» Eine Beschreibung, wie Sie die Eintréage bearbeiten kénnen,
finden Sie unter "Nachricht senden" > Seite 47.

Voicemail
m Driicken Sie die angezeigte Taste.

Wenn Ihr Telefon an ein Voicemail-System (z. B. Smart Voicemail) ange-
schlossen ist, leuchtet die Taste IEID gemeinsam mit der Benach-
richtigungs-LED auf und weist damit auf empfangene Nachrichten hin.

Es wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Anruferliste

Wenn Sie einen externen oder internen Anruf nicht annehmen kénnen,
wird der Anrufversuch in der Anruferliste gespeichert.

|||» Angenommene Anrufe kdnnen auch gespeichert werden (flr
weitere Informationen wenden Sie sich an den Admi-
nistrator).

Ihr Telefon speichert bis zu zehn Anrufe in chronologischer Reihenfolge.
Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Der dlteste noch nicht
geldschte Eintrag in der Liste wird zuerst angezeigt. Mehrere Anrufer des
gleichen Anrufers erzeugen nicht automatisch neue Eintrage in der Anru-
ferliste. Stattdessen wird nur der letzte Zeitstempel fir diesen Anrufer
aktualisiert und die Zahl erhoht.

Die Anruferliste wird automatisch im Ruhemenil angezeigt .

|||» Anrufer mit unterdriickten Nummern kénnen nicht in der
Anrufliste gespeichert werden.

Es werden Informationen zum Anrufer und zum Zeitpunkt des Anrufs
angezeigt.

|II» Eine Beschreibung, wie Sie die Anruflisten bearbeiten kon-
nen, finden Sie unter "Anruferliste verwenden" - Seite 42.
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Einstellungen und Funktionen

Mendutitel [Einstellungen :
Weitere Eintrage sind durch 4
*7=Kurzwahl? ) 9 v
gekennzeichnet.

Die MenUstruktur umfasst mehrere Ebenen. Die erste Zeile in dieser
Struktur zeigt das aktuell ausgewahlte Men(, wahrend die ibrigen Zeilen
die Optionen flr dieses Meni anzeigen. Der Pfeil neben einem Eintrag
zeigt an, ob zusatzliche Optionen flr diesen Eintrag verfigbar sind.

Offnen Sie das Menii durch Driicken des Softkeys.

Anschlisse auf der Unterseite des
Telefons

Ok =IO

®

®

s l ®
=

i e wlO
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1 Netzwerk-LAN-Port 2 PC-LAN-Port

3 USB-A-Anschluss 4 Optionale Strom-
versorgung

5 Kopfhoéreranschluss 6 Horeranschluss

Einfadeln der Anschlusskabel

/P\ﬁ%ﬁ\\\
\‘@/‘/‘ /"U |

Fihren Sie die Anschlusskabel auf der Riickseite des Telefons durch die
Locher im Stander. Auf diese Weise hat Ihr Gerat immer einen sicheren
Stand.

Die Abbildung zeigt nur ein Beispiel fiir die OpenScape Desk Phone-Serie.

Verwendung von Netzwerkverbindungen

Das OpenScape Desk Phone verfligt tiber einen 1 Gb/s-Ethernet-Switch
und einen USB-Anschluss. Ein interner Ethernet-Switch verbindet den
PC-LAN-Anschluss des Telefons mit dem Netzwerk-LAN-Anschluss des
PCs

|||» Diese Verbindungsmdéglichkeit von Telefon zu PC muss vom
Administrator am Telefon erst aktiviert werden.

Durch diese Anschlussart sparen Sie einen Netzwerkanschluss flr jeden
verwendeten Switch und benétigen bei korrekter Anordnung weniger
Netzwerkkabel.
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Fig.: 1-1: LAN-Verbindungen (Beispiel)

1 USB-Anschluss 2 PC-LAN-Port

3 Netzwerk-LAN-Anschluss

Verwendung des USB-Anschlusses

Der USB-Anschluss Typ A oberhalb des Displays kann zum AnschlieBen
der folgenden Gerate verwendet werden:

» Ein USB-Headset (kompatible Headsets finden Sie unter htt-
ps://wiki.unify.com/wiki/Headsets_for_OpenScape_Desk_Phone_
CP), nicht im Lieferumfang enthalten

» Ein mobiles ION-Mobilteil (DECT), nicht im Lieferumfang enthalten

» Ein Wi-Fi-USB-Dongle als Ersatz fir das LAN-Verbindungskabel. Ein
Wi-Fi Netzwerk ist erforderlich (weitere Informationen zum Ein-
richten der Wi-Fi-Verbindung finden Sie im Admin Guide), nicht im
Lieferumfang enthalten

|II» Ziehen Sie den USB-Dongle nicht wahrend eines Gesprachs
ab, da sonst die Netzwerkverbindung unterbrochen wird.
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Weitere Funktionen?
*48 = Sprachenauswahl?

15 = Spanisch?

Einstellungen am Telefon

III» Wenn Sie wahrend eines eingehenden Anrufs gerade Ein-
stellungen am Telefon vornehmen, wird dieser Vorgang abge-
brochen. Mit der Taste Einstellungen @& konnen Sie
jederzeit zu der Stelle in der MenUstruktur zuriickkehren, an
der Sie unterbrochen wurden, es sei denn, die Zeit fir das
Passwort ist abgelaufen.

Anzeige

Displaykontrast

Das OpenScape Desk Phone CP210 ist mit einem hochauflésenden
Schwarz-WeiB-LCD-Display ausgestattet.

|||» Die Kontrasteinstellungen kénnen nicht geandert werden.

Einstellen der Anzeigesprache
Menu 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Wahlen und bestatigen Sie die gewlinschte Sprache (z. B. ,Spanisch").

Audio

Audioeinstellungen anpassen

Sie kdnnen die Audioeinstellungen auf Ihrem fiir Ihre Arbeitsumgebung
und Ihren persdnlichen Winschen entsprechend optimieren.

Einstellen der Lautstarke wahrend eines
Gesprachs

Sie fihren ein Gesprach.
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| I
+ E +

Ruftonlautstarke?

I
!

Ruftonklangfarbe?

|
E !

|
!

Hinweisruflautstarke?

|
H !

Erhdéhen oder verringern Sie die Lautstarke. Halten Sie die Taste
gedrickt, bis die gewlinschte Lautstarke eingestellt ist.

Speichern.

|II» Wenn Sie nicht speichern, wird der urspriingliche Wert beim
nachsten Aufruf wieder eingestellt.

Driicken Sie die Taste im Ruhemodus .

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Einstellen des Ruftons

Dricken Sie die Taste im Ruhemodus .

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Halten Sie die Tasten gedriickt, bis der gewiinschte Ton eingestellt ist.

Speichern.

|||» Wenn Sie nicht speichern, wird der urspriingliche Wert beim
nachsten Aufruf wieder eingestellt.

Hinweisruflautstarke einstellen

Sie erhalten einen Hinweisruf, z. B. wenn ein zweiter Anruf bevorsteht
(siehe "Anklopfen verwenden (Zweitanruf) " - Seite 54).

Driicken Sie die Taste im Ruhemodus .
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Halten Sie die Taste gedriickt, bis die gewlinschte Lautstarke eingestellt
ist.

Speichern.

|II» Wenn Sie nicht speichern, wird der urspriingliche Wert beim
nachsten Aufruf wieder eingestellt.

Freisprechmodus an die Raumakustik anpassen

Damit der Gesprachspartner Sie klar verstehen kann, wahrend Sie in das
Mikrofon sprechen, kdnnen Sie das Telefon auf ,,Normal“, ,Raumecho"
und ,Raumdampfung" setzen, um der Akustik in Ihrer Umgebung gerecht
zu werden:
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Lautsprecher?

| |

Signalton?

| I

#490 = Aut.Anklopfen aus?

*490 = Aut.Anklopfen ein?

Driicken Sie die Taste im Ruhemodus .
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Andern Sie die Art des Zimmers. Driicken Sie die Taste, bis die
gewulnschte Zimmerart eingestellt ist.

Speichern.

Lautstarke des Aufmerksamkeitsrufs einstellen

Der Aufmerksamskeitsruf wird beispielsweise ausgegeben, wenn Sie wah-
rend eines Gesprachs einen zweiten Anruf erhalten.

Driicken Sie die Wipptaste im Ruhemodus .
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Andern Sie das Volumen. Driicken Sie die Wipptaste, bis die gewiinschte
Lautstarke eingestellt ist.

Speichern.

Gesprachseinstellungen

Anklopfen verhindern und zulassen
(automatisches Warten)

Wenn diese Funktion konfiguriert wurde, kdnnen Sie verhindern oder
zulassen, dass ein zweiter Anruf durch automatisches Weiterschalten
wahrend eines laufenden Gesprachs signalisiert wird (siehe "Anklopfen
verwenden (Zweitanruf) " - Seite 54).

Meni 6ffnen.
» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

Anklopfton einschalten oder stummschalten

Sie kdnnen den Hinweiston (ca. alle sechs Sekunden) bei Zweitanrufen
unterdriicken. Ein einzelner Sonderwahlton macht Sie dann auf den
anklopfenden Anruf aufmerksam.

Einschalten
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n Ruhemen 6ffnen.

Anklopfen mit Ton? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Ausschalten
n Ruhemen 6ffnen.

Anklopfen ohne Ton? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Taroffner

Tlroffner einschalten
a Menu 6ffnen.
*89 = Tirfreigabe ein? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

@ Nummer der TUrsprechstelle wahlen.

» Finfstellige Kennzahl eingeben. Standardkennzahl =,,00000".

3=Code,andern? » Wahlen Sie optional die angezeigte Funktion und driicken Sie "OK",
um den Code zu andern.

1=freigeben mit Ruf? » Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

2=freigeben ohne Ruf? » Um die Tur ohne Klingeln zu 6ffnen, wahlen Sie die entsprechende
Option und bestdtigen Sie sie.

Tiirfreigabe ausschalten

a Meni 6ffnen.

*89 = Tiirfreigabe aus? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Konfigurieren einer Kurzwahltaste

Sie kénnen die Tasten bis mit zehn haufig verwendeten Ruf-
nummern programmieren. Wie Sie die Kurzwahltasten verwenden, istim
Abschnitt "Mit Kurzwahltasten wahlen" - Seite 47beschrieben.

a Men( 6ffnen.

*92 = Kurzwahl dndern? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Dricken Sie die angezeigte Taste.

vz Gewiulnschte Kurzwahltaste driicken. Wenn die Taste bereits verwendet
wird, erscheint die programmierte Rufnummer oder der Name auf dem
Bildschirm.
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Andern?

Speichern?

Zuriick?

Nachstes Ziel?

Andern?
Loschen?

Beenden?

Nachtschaltung ein?

*=gtandard?

Speichern?

Nachtschaltung aus?

Bestatigen Sie die angezeigte Option.
Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer eingeben.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Wenn Sie einen Fehler machen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Dies loscht alle ein-
gegebenen Nummern. Die folgenden Optionen sind verfligbar:

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Aktivieren/Deaktivieren der
Nachtschaltung

Wenn der Nachtschaltungsbetrieb aktiv ist, werden z. B. wéhrend der Mit-
tagspause oder nach Feierabend alle externen Anrufe sofort zu einem
bestimmten internen Telefon (Nachtziel) umgeleitet. Das Nachtziel kann
durch den Administrator (Admin) (= Nachtschaltung = Standard) oder
von Ihnen selbst (= Nachtschaltung = temporar) festgelegt werden.

Einschalten
Ruhement 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Bestatigen Sie die angezeigte Option (= Standard-Nacht-
schaltung).

» Geben Sie optional den Code ein (= Standard-Nachtschaltung).
e Zielrufnummer eingeben (Nachtschaltung = temporar).

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Ausschalten

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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P Der Administrator (Admin) kann auch einen "automatischen
Nachtanrufdienst" fur Ihr Telefon einrichten. Die auto-
matische Nachtschaltung wird zu bestimmten Zeiten akti-
viert, je nachdem, wie sie programmiert ist.

|||» Sie kdnnen den automatischen Nachtanrufdienst deak-
tivieren oder durch einen von Ihnen konfigurierten Nacht-
anrufdienst ersetzen (siehe oben).

Einstellungen, die die Energieeffizienz
beeinflussen

Mit den folgenden Einstellungen an Ihrem Telefon kénnen Sie den Ener-
gieverbrauch aktiv reduzieren und damit einen Beitrag zum Umwelt-
schutz leisten.

« Sie kénnen die Ruftonlautstarke, die Display-Helligkeit und den
Kontrast reduzieren - die Voreinstellung bei Auslieferung ist 50 %.
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Tastenfunktion?

Andern?
Weitere Funktionen?
Konferenz?

Speichern?

Funktionstasten programmieren

Das Telefon verfligt Gber eine Reihe von Funktionen, die den pro-
grammierbaren Funktionstasten zugeordnet werden kénnen. Das Telefon
verflgt Uber programmierbare Tasten, die alle auf zwei verschiedenen
Ebenen programmiert werden kdnnen.

Nach der Programmierung einer Funktionstaste muss jeder ent-
sprechenden Funktion ein "Label" zugewiesen werden. Diese Bezeich-
nung wird in der dritten Zeile des Displays angezeigt (siehe "Anzeige" >
Seite 19).

P Diese Funktion muss Gber den Administrator-Zugang Uber
das lokale Telefon oder das WBM aktiviert werden.

Sie sollten eine dieser Tasten mit der Funktion "Umschalt" belegen, um
zwischen den beiden Tastenebenen umschalten zu kénnen.

Die andere Mdglichkeit, auf die Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen,
besteht darin, die zugewiesene Taste 5 Sekunden lang zu driicken.

« Die Tasten sind im Auslieferungszustand vorbelegt (siehe "Funk-
tionstasten programmieren" > Seite 32).

» Die Tasten kénnen auch Uber die WEBM-Schnittstelle programmiert
werden (siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - Seite 99).

Funktionstasten konfigurieren

P Die verfligharen Funktionen sind von Ihrer Einrichtung abhan-
gig. Wenn eine Funktion fehlt, wenden Sie sich an Ihren Admi-
nistrator.

Beispiel: Konfigurieren einer "Konferenztaste"
Men( 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Dricken Sie eine Funktionstaste.

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.
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*91 = Tastenbelegung

Taste andern

Prozedurtaste

-1

|II» Durch Driicken der Taste wird die programmierte Funktion
kurz aktiviert. Flr Funktionen, die ein-/ausgeschaltet werden
kénnen, wie z. B. den Zweitanruf, driicken Sie einmal, um die
Funktion einzuschalten, und driicken Sie erneut, um die Funk-
tion auszuschalten.

Die LED-Anzeige gibt den Status der Funktion an (siehe "Bedeutung der
LEDs bei Funktionstasten" - Seite 17).

Programmierung einer Prozedurtaste

Rufnummern und Funktionen, die weitere Eingaben erfordern, z. B. die
mehrere Bedienschritte enthalten, kdnnen auf einer Taste Ihres Telefons
gespeichert werden. Die Administrator (Admin) muss die entsprechende
Genehmigung erteilt haben.

Beispiel

Die Funktion "Assoz. Dienste" kann zusammen mit der gewlinschten Ein-
gabe (Rufnummer des Telefons, flir das der Anruf getatigt werden soll +
zu wahlende Rufnummer) auf einer Taste gespeichert werden (siehe
"Funktionen flr ein anderesTelefon aktivieren " > Seite 80).

Rufnummern, die weitere Eingaben erfordern, lassen sich ebenfalls
abspeichern (siehe auch "Funktionstasten programmieren" - Seite 32).

Meni offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Driicken Sie eine der vier Tasten, die mit einer Prozedur belegt werden
soll.

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Prozedur eingeben.

Beispiel
*67 231 1234

[G=)
e Vorwahl fir die zu wahlende Rufnummer.

2 EE @
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 Nummer des Telefons, flir das der Anruf getatigt werden soll.
[ 100 EE

e Die zu wahlende Rufnummer.

Speichern? Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Wenn Sie einen Fehler machen

Zuriick? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Dies 16scht alle ein-
gegebenen Nummern.

Beenden? Bestatigen Sie die angezeigte Option.
Andere Taste? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Wahlen Sie das gespeicherte Verfahren durch Driicken der Taste aus.

|||» Vorgéange mit Funktionen werden durch Driicken der Taste
aktiviert und durch erneutes Driicken deaktiviert.

e Sie kénnen auch wahrend eines Gesprachs die Pro-
zedurtaste dricken, die gespeicherten Ziffern werden
automatisch als MFV-Signale gesendet (siehe "Tlr 6ffnen
vom Telefon ohne Anruf der Tlrsprechstelle" - Seite 38).

» FUr Display-Meldungen beim Speichern von Vorgangen
siehe "Auf Fehlermeldungen am Display reagieren" >
Seite 101.

Anrufibernahmetaste konfigurieren

Sie kénnen eine Taste fiir die Ubernahme von Anrufen (Anrufiibernahme)
in der Anrufibernahmegruppe oder fiir Zweitanrufe konfigurieren.

Men 6ffnen.

_ Dricken Sie die Funktionstaste.

Tastenfunktion? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Andern? Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Weitere Funktionen? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Anrufiibernahme? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Speichern? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Die Taste ,Anru-

flibernahme" ist eingerichtet.



35

Funktionstasten programmieren

*91 = Tastenbelegung?
Taste andern?

Rufrummer?

Zuriick?

Beenden?

Andere Taste?

Ziele?

Rufnummer?

Direktruf?

Loschen?

Zielwahltasten konfigurieren

Menu 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Driicken Sie eine der vier Tasten, die programmiert werden soll.
Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Rufnummer eingeben.

Wenn Sie einen Fehler machen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Dies léscht alle ein-
gegebenen Nummern.

» Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

|II» Sie wahlen die gespeicherte Rufnummer, indem Sie die Taste
dricken (siehe "Mit Zielwahltasten wahlen " > Seite 41). Sie
kdnnen eine Rufnummer auch wahrend eines Anrufs spei-
chern.

Funktionstastenprogrammierung
|6schen

Rufnummer loschen
MenU 6ffnen.

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

» Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.
» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Dricken Sie die Zielwahl- oder Direktruftaste.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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Ubernehmen?

Ubernehmen?

o)

Telefonieren

Anrufe empfangen

Das Telefon klingelt, wenn der Klingelton aktiv ist. Die Status-LED blinkt
ebenfalls grin. Falls Ubertragen, werden die Informationen des Anrufers
(Name, Telefonnummer) angezeigt.

Anruf Uber Horer annehmen

Das Telefon lautet. Der Anrufer wird angezeigt.

|||» Wenn die Rufnummer im lokalen Telefon gespeichert ist, wird
der zugehoérige Name im Display angezeigt (muss vom Admi-
nistrator aktiviert werden).

Horer abheben.

Stellen Sie ggf. die Gesprachslautstédrke ein.

Anruf Uber Lautsprecher annehmen
(Freisprechen)

Das Telefon lautet. Der Anrufer wird angezeigt.
Die Taste blinkt grin.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Die Taste leuchtet griin.

Optional kdnnen Sie die Taste dricken. Die Taste leuchtet. Die Frei-
sprechfunktion ist eingeschaltet.

Stellen Sie ggf. die Gesprachslautstarke ein.

Anruf Uber Headset annehmen
Das Telefon lautet. Der Anrufer wird angezeigt.
Die Seiten und blinken griin.
Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Optional kdnnen Sie die Taste drlicken. Die Taste leuchtet auf. Das Head-
set ist aktiviert.
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Stellen Sie ggf. die Gesprachslautstarke ein.

Anrufe abweisen

Anrufe, die Sie nicht annehmen mdchten, kdnnen Sie abweisen. Der
Anruf wird dann an einem anderen definierbaren Telefon signalisiert.

Das Telefon lautet. Der Anrufer wird angezeigt.

Ruf abweisen? » Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Freischalten - + Optional kénnen Sie die Taste dricken (flr die Konfiguration wen-
den Sie sich an Ihren Administrator).

Wenn ein Anruf nicht abgewiesen werden kann, klingelt Ihr Telefon wei-
ter. Es erscheint die Meldung "derzeit nicht mdglich" (z.B. bei Riick-
rufaktionen).

Entgegennahme eines bestimmten Anrufs flr
Ihren Kollegen

Sie hdren ein anderes Telefon klingeln.

a Meni offnen.

Weitere Funktionen? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
*59 = Ubernahme, gezielt? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Weiter? Auswahlen und bestatigen, bis der gewlinschte Sender angezeigt wird.
Anruf (ibernehmen? « Bestétigen Sie die angezeigte Option.
5‘1 * Wenn Sie die Nummer des klingelnden Telefons kennen, geben Sie

sie direkt ein.

Freisprecheinrichtung nutzen

Ein Kollege wendet sich mittels Direktansprechen an Sie. Vor der Ansage
héren Sie einen Hinweiston. Der Name oder die Telefonnummer des ande-
ren Teilnehmers wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie kénnen das
Gesprach mit dem Horer oder im Freisprechmodus fithren.

J e Horer abheben und den Anruf annehmen.

Mikrofon ein? » Dricken Sie optional die Taste ,,OK", um Ihre Auswahl zu besta-
tigen und den Anruf anzunehmen.

» Optional leuchtende Mikrofon-Taste driicken.
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» Wenn Direktantworten aktiviert ist (siehe unten), missen Sie das
Mikrofon nicht einschalten, sondern kénnen direkt antworten. Sie
kénnen sofort im Freisprechmodus antworten.

 Wenn Direktantworten deaktiviert ist (Standardeinstellung), befol-
gen Sie das oben beschriebene Verfahren. Einen Kollegen mittels
Direktansprechen anrufen (siehe "Einstellungen am Telefon" >
Seite 26).

Aktivieren und Deaktivieren von Freisprecheinrichtung

n Ruhement 6ffnen.

Direktantwort ein? « Wabhlen Sie die Option aus und bestétigen Sie sie.

Direktantwort aus? » Wahlen und bestétigen Sie optional die angezeigte Option.

Entgegennahme von Anrufen Uber das
Eingangstelefon und Offnen der Tir

Wenn eine Tlrsprechstelle programmiert wurde, kénnen Sie mit Threm
Telefon mit der Tlrsprechstelle sprechen und einen Turoffner aktivieren.
Wenn Sie lGber die entsprechende Berechtigung verfligen, kdnnen Sie
den Tilroffner aktivieren, so dass Besucher die Tir selbst 6ffnen kdon-
nen, indem sie einen 5-stelligen Code eingeben (lber einen DTMF-Sen-
der oder die installierte Tastatur).

Sprechen Sie mit den Besuchern iiber das Eingangstelefon

Voraussetzung: Das Telefon wird von einer Tursprechstelle aus ange-
rufen.

» Hdrer abheben innerhalb von dreiBig Sekunden. Sie sind sofort mit
der Tursprechstelle verbunden.

“. .

* Heben Sie optional den Hérer nach mehr als 30 Sekunden ab.

Nummer der Tlrsprechstelle wahlen.

Tiir 6ffnen vom Telefon wahrend dem Gesprach mit der Tiir-
sprechstelle

Tur 6ffnen? Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Tiir 6ffnen vom Telefon ohne Anruf der Tiirsprechstelle

a Meni offnen.

*61 = Tir 6ffnen? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Nummer der Tlrsprechstelle wahlen.
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|II» Weitere Informationen zum Einrichten des Telefons mit Sys-
temvernetzung finden Sie unter "Tur 6ffnen" > Seite 97

Mikrofon ein- und ausschalten

o Um das Mithoren des Gesprachspartners bei einer Riickfrage im Raum zu
verhindern, kénnen Sie das Mikrofon des Hbrers oder das Frei-
sprechmikrofon zeitweise ausschalten.

Gesprach beenden

Um einen Anruf zu beenden, haben Sie folgende Mdéglichkeiten:

» Leuchtende Taste driicken. Die angezeigte Taste erlischt.
» Leuchtende Taste driicken. Die angezeigte Taste erlischt.
* Legen Sie den Hoérer auf.

Trennen? » Taste dricken, wenn sie eingerichtet ist.

Nachdem der Anruf beendet wurde (entweder durch Sie oder den ande-
ren Gesprachsteilnehmer), wird die Benachrichtigung tber die Been-
digung des Anrufs mit den Informationen lber die Dauer des Gesprachs
auf dem Telefondisplay angezeigt.

Wahlen

Wahlen mit abgehobenem Hoérer

.

Horer abheben.

e Interne Anrufe: Geben Sie die Rufnummer ein.

o Externe Anrufe: Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Ruf-
nummer eingeben.

Wahlen mit aufliegendem Hoérer

e Interne Anrufe: Geben Sie die Rufnummer ein.

» Externe Anrufe: Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Ruf-
nummer eingeben.

Der angerufene Teilnehmer antwortet Gber den Lautsprecher. Die Laut-
sprecher-Taste 2 leuchtet auf.
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Bitte wahlen

Ziffer ldschen?

Abbrechen?

Der andere Teilnehmer antwortet mit Lautsprecher:

» Durch Auflegen des Hoérers wird der Freisprechmodus aktiviert.

e Sie kdnnen auch den Horer abheben.

Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht oder es ist besetzt:

Driicken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

En-bloc Senden oder Korrigieren von
Telefonnummern

Sie kénnen die Nummer eingeben, ohne dass die Nummer sofort gewahlt
wird. Das bedeutet, dass Sie die Zahl gegebenenfalls korrigieren kdnnen.

Sie wird nur gewahlt, wenn Sie es wiinschen oder wenn eine bestimmte
Zeit abgelaufen ist.

Geben Sie die Rufnummer ein und korrigieren Sie sie ggf. mit der TasteP

Eingegebene oder angezeigte Nummern wahlen

e Horer abheben.
» Bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.

Rufnummer wahlen.

Korrigieren eingegebener Telefonnummern

|||» Eine Rufnummer kann nur wahrend der Eingabe korrigiert
werden. Telefonnummern, die z. B. flr die Wahlwiederholung
gespeichert wurden, kénnen nicht korrigiert werden.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Die jeweils letzte ein-
gegebene Ziffer wird geldscht.

Geben Sie die gewlinschte(n) zZiffer(n) ein.
Blockweises Senden abbrechen

+ Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

Optional kdnnen Sie die angezeigte Taste driicken. Die LED erlischt.
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Wahlen mit angeschlossenem Headset
Voraussetzung: Das Headset ist angeschlossen.
iy » Interne Anrufe: Geben Sie die Rufnummer ein.
» Externe Anrufe: Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Ruf-
nummer eingeben.
Die Taste leuchtet auf.
Mit Zielwahltasten wahlen
Voraussetzung: Sie haben auf einer Zielwahltaste eine Rufnummer
gespeichert (siehe "Funktionstasten konfigurieren" - Seite 32).
Teilnehmer B - Dricken Sie die Taste mit der gespeicherten Rufnummer.
Wenn die Rufnummer auf der zweiten Ebene gespeichert ist, driicken Sie
zuerst die Umschalttaste.
|II» Sie kobnnen die Zielwahltaste wahrend eines Gesprachs
dricken und automatisch einen Rickruf veranlassen (siehe
"Zweiten Teilnehmer anrufen (Rlckfrage)" - Seite 55).
Wahlwiederholung einer Nummer
Die zehn zuletzt gewahlten externen Rufnummern werden automatisch
gespeichert.
|II» Wenn diese Funktion konfiguriert ist, werden auch die ein-
gegebenen Kontocodes gespeichert (siehe "Mit Kos-
tenverrechnung wahlen" - Seite 76).
Sie kdnnen sie per Tastendruck wiederwahlen.
Anzeigen und Wahlen von gespeicherten Telefonnummern
C B \'ahiwiederholungstaste driicken.
Weiter? Bestatigen Sie so lange, bis die gewlinschte Telefonnummer angezeigt
wird.
Anrufen? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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Anruferliste verwenden
|||» Detaillierte Informationen sowie ein Beispiel flir einen ange-
zeigten Eintrag finden Sie im Abschnitt "Anruferliste" > Seite

Anruferliste?

Weiter?

Anrufen?

Wann?

Ruf: A?

Loschen?

Beenden?

ﬁ
P

D)

22.

Anruferliste abrufen

Voraussetzung: Der Administrator (Admin) hat eine Anruferliste fir Ihr
Telefon eingerichtet.

» Drlicken Sie die leuchtende Taste, um die Anrufliste zu 6ffnen.
Optional kdnnen Sie das Meni "Ruhezustand" 6ffnen.
Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Um Anrufe anzuzeigen, bestatigen Sie jeden weiteren angezeigten Anruf.

Wadhlen einer Rufnummer aus der Anruferliste

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

|II» Der Anrufer wird automatisch aus der Anruferliste geldscht,
wenn die Verbindung endgultig hergestellt ist.

Anrufzeitpunkt abfragen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Anzeige der Anruferdetails

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Entfernen eines Eintrags aus der Anruferliste

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Abruf beenden

Um den Abruf zu beenden, gibt es folgende Mdglichkeiten:
» Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.
» Dricken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

» Dricken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.
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Telefonbuch?

Anrufen eines Kontakts aus dem syteminternen
Verzeichnis

Das interne Systemverzeichnis Ihres Kommunikationssystems enthalt
alle einem Namen zugeordneten Rufnummern und System-Kurz-
wahlnummern.

P Erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator, ob ein solches
System flr Ihr System konfiguriert wurde.

Voraussetzung: Den im System gespeicherten Telefonnummern wur-
den Namen zugewiesen.

» Dricken Sie die angezeigte Taste.
« Sie kdnnen auch den Horer abheben.

Bestatigen Sie die angezeigte Option. Es wird eine Liste mit hdchstens
den ersten 50 Eintragen angezeigt.

e Zum nachsten oder vorherigen Eintrag blattern.

» Geben Sie optional den gesuchten Namen oder nur die ersten Buch-
staben Uber die Wahltastatur ein und bestatigen Sie, um nach dem
Namen zu suchen .

Streichen Sie die letzten Buchstaben, falls erforderlich.
Zeigen Sie Details wie verschiedene Telefonnummern an.

Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Suche zurlickzusetzen.

Wahlen des gewiinschten Eintrags

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Einen Kontakt aus dem -Verzeichnis anrufen

Kontakte kénnen aus dem Firmenverzeichnis oder aus dem persénlichen
Firmenverzeichnis ausgewahlt werden.

Fir die Zeicheneingabe Uber den Wahlblock stehen zwei Optionen zur Ver-
figung. Entweder Gber eine Schnellsuche, Gber ein Mobiltelefon oder per
SMS.

Diese Einstellung kann im Hauptmeni des Verzeichnisses unter ,Ein-
richtungsmenu® erfolgen

Driicken Sie die Funktionstaste, um das Verzeichnis zu 6ffnen.
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e Mobil/SMS: Driicken Sie die Nummerntaste, auf der sich der
gewlnschte Buchstabe befindet, bis der Buchstabe auf dem Display
erscheint.

= Nach einer kurzen Pause wahlen Sie den nachsten Buchstaben
aus, usw. Fir "b" driicken Sie z. B. zweimal die Taste 2, fur "z"
dricken Sie viermal die Taste 9.

* Um einen Buchstaben per Schnellsuche auszuwahlen, wahlen Sie
mit der Nummerntaste die entsprechende Zeichengruppe aus der
folgenden Tabelle aus, die diesen Buchstaben enthalt.

= Wahlen Sie zum Beispiel die Nummerntaste 3 aus, um mit dem
ersten GroBbuchstaben E zu beginnen.

= Wenn der zweite Buchstabe n ist, wahlen Sie die Num-
merntaste 6.

= Wenn die nachste Sequenz g, e und I ist, dann wahlen Sie die
Nummerntasten 4, 3 und 5 aus.

Zeichen Nummerntaste
aAbBcC2 2
dDeEfF3 3
gGhHil4 4
jIkKILS 5
mMMnNoOG6 6
pPgqQrRsS7 7
tTuUvVvs 8
WWxXyYzZ9 9
oL _4+-/*{}[1()AND #1?2$% 1 1
~Leerzeichen™ 0 0
Weiter #
Zeichen l6schen *




45

Telefonieren

Zahl der Anrufe?

Néachsten anzeigen?

Absender anrufen?

Beenden und zurin u

Zahl der Anrufe?

Ankommende Anrufe?

Abgehende Anrufe?

Néachsten anzeigen?

Kontakte aus den Anruflisten anwahlen

Unbeantwortete Anrufe zuriickrufen

Die LED auf der Funktionstaste fur die Anrufliste leuchtet griin , um unbe-
antwortete Anrufe zu signalisieren.

Dricken Sie die Funktionstaste flr die Anrufliste. Die Anrufliste wird geoff-
net. Sie befinden sich sofort in der Liste ,Zahl der Anrufe®.

Optional kdnnen Sie das Meni im Ruhezustand 6ffnen.

Wahlen Sie die Liste der unbeantworteten Anrufe aus und bestéatigen Sie
sie.

Wenn es unbeantwortete Anrufe gibt, wird der erste unbeantwortete Auf-
ruf mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Sie werden informiert, ob der Teil-
nehmer derzeit frei oder beschaftigt ist.

Nach Bedarf auswahlen und bestatigen, bis der gewiinschte Teilnehmer
angezeigt wird.

Wahlen Sie den angezeigten Teilnehmer aus und bestatigen Sie, um die-
sen anzuwahlen.

Gewdhlte oder beantwortete Teilnehmer anrufen
Driicken Sie die Funktionstaste flr die Anrufliste.

Die Anrufliste wird gedffnet. Sie befinden sich sofort in der Liste ,Zahl der
Anrufe®.

» Auswahlen und bestatigen, um eine andere Liste auszuwahlen.
» Optional kénnen Sie das Menl "Ruhezustand" 6ffnen.

 Wahlen Sie die Liste der unbeantworteten Anrufe aus und besta-
tigen Sie sie.

e Wahlen Sie optional die Liste der beantworteten Anrufe aus und
bestatigen Sie sie.

e Wahlen Sie optional die Liste der gewahlten Anrufe aus und besta-
tigen Sie sie.

Auswahlen und bestatigen, bis der gewlinschte Eintrag angezeigt wird.

Wenn Anrufe verfligbar sind, wird der erste Anruf mit Datum und Uhrzeit
angezeigt. Sie werden informiert, ob der Teilnehmer derzeit frei oder
beschaftigt ist.
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Absender anrufen?

Beenden und zun/ u

Zahl der Anrufe?
Ankommende Anrufe?
Abgehende Anrufe?

Néchsten anzeigen?
Léschen?

Beenden und zurlick?

*T=Kurzwahl?

Wahlen Sie den angezeigten Teilnehmer aus und bestatigen Sie, um die-
sen anzuwahlen.

Eine Eintrag in den Anruflisten l6schen
Driicken Sie die Funktionstaste flr die Anrufliste.

Die Anrufliste wird gedffnet. Sie befinden sich sofort in der Liste ,Zahl der
Anrufe®.

» Auswahlen und bestatigen, um bei Bedarf eine andere Liste aus-
zuwadhlen.

« Offnen Sie optional das Ruhemenii im Ruhezustand.

« Wahlen Sie die Liste der unbeantworteten Anrufe aus und besta-
tigen Sie sie.

« Wahlen Sie optional die Liste der beantworteten Anrufe aus und
bestatigen Sie sie.

« Wahlen Sie optional die Liste der gewahlten Anrufe aus und besta-
tigen Sie sie.

Auswahlen und bestatigen, bis der gewlinschte Eintrag angezeigt wird.
Auswahlen und bestatigen, wenn Sie den Eintrag nicht mehr benétigen.

Verlassen Sie die Anrufliste, indem Sie zweimal auswahlen und besta-
tigen.

Anrufen uber die Kurzwahlnummern des
Systems

Voraussetzung: Sie kennen die zentralen Kurzrufnummern (fragen Sie
Ihren zustandigen Administrator (Admin)).

Meni 6ffnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Dreistellige Kurzrufnummer eingeben.

Bei Bedarf kdnnen Sie zusatzliche Ziffern (z. B. die Durchwahl des Benut-
zers) an das Ende der gespeicherten Rufnummer anhangen.

nmp

Bei entsprechender Konfiguration wird automatisch ein Suffix
gewahlt (z. B. "0" fur die Vermittlungsstelle), wenn innerhalb
von 4 oder 5 Sekunden keine Eingabe erfolgt.
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*7=Kurzwahl?

*80 = Direktansprechen?

¥ a

9 WXYZ

Mit Kurzwahltasten wahlen

Voraussetzung: Sie haben Kurzwahltasten eingerichtet (siehe "Kon-
figurieren einer Kurzwahltaste" - Seite 29).

Men( 6ffnen.
Bestatigen Sie die angezeigte Option.
Dricken Sie die angezeigte Taste.

Gewlinschte Kurzwahltaste dricken.

Per Direktansprechen mit Ihrem Kollegen
sprechen

Sie kdnnen einen internen Teilnehmer Gber den Lautsprecher seines Tele-
fons direkt ansprechen.

Ruhement 6ffnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

Rufnummer eingeben.

|||» Informationen zur Beantwortung eines Lautsprecheranrufs
finden Sie unter "Freisprecheinrichtung nutzen" > Seite 37.

Selbsttatiger Verbindungsaufbau (Hotline)

Wenn diese Funktion konfiguriert ist (fragen Sie Ihren Administrator
(Admin)), stellt das System automatisch eine Verbindung zu einem vor-
eingestellten internen oder externen Ziel her.

Horer abheben.
Je nach Einstellung wird die Verbindung sofort oder erst nach einer vor-
eingestellten Zeitspanneaufgebaut.

Nachricht senden

Sie kdnnen mit Systemtelefonen kurze Textnachrichten an einzelne Teil-
nehmer oder Gruppen von Teilnehmern senden.

Nachricht erstellen und senden

Ruhemenu 6ffnen.
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Info senden?

0 = Bitte um Riickruf?

Anderen Text eingeben?

Absenden?

Gesendete Infos?
Text?

Loschen?

Infos anzeigen?

Text?

Wann?

Absender anrufen?

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Interne Rufnummer des Empfangers oder der Gruppe eingeben.

» Wahlen Sie den vordefinierten Text (kann vom Administrator
(Admin)geandert werden) und bestatigen Sie.

« Optional Kennzahl direkt eingeben. Die Kennzahl wird auf Ihrem
Display mit der entsprechenden Nachricht angezeigt.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Geben Sie den Nachrichtentext ein (bis zu 24 Zeichen).

Bestatigen Sie die angezeigte Option. Die Nachricht wird gesendet.

nmp

An Systemtelefonen ohne Display und an Impulswahl- oder
Tonwahltelefonen werden Ubermittelte Textnachrichten als
Rickrufwunsch gespeichert.

Gesendete Nachrichten anzeigen und léschen

Voraussetzung: Der Empfanger hat eine gesendete Nachricht noch
nicht angenommen.

Ruhement 6ffnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Bestatigen Sie die angezeigte Option. Die Textnachricht wird angezeigt.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Die Info wird geldscht.

Eingehende Nachrichten anzeigen und bearbeiten

e Die LED leuchtet. Driicken Sie die angezeigte Taste.

» Bestatigen Sie optional die angezeigte Option. Die Rufnummer des
Absenders wird angezeigt.

Bestatigen Sie die angezeigte Option. Die Textnachricht wird angezeigt.

Sendezeitpunkt ansehen

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Absender anrufen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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Loschen?

Antwort-Text ein?

0 = Riickkehr um:

Anderen Text eingeben?

Speichern?

Antwort-Text aus?

Einstellungen:

Nachrichten loschen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Hinterlassen Sie einen Abwesenheitstext

Sie kdnnen fur interne Anrufer, die Sie in Ihrer Abwesenheit erreichen
wollen, einen Antworttext auf dem Display Ihres Telefons hinterlassen.

Bei einem Anruf erscheint die Nachricht im Display des Anrufers.
Ruhement 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Wahlen Sie den vordefinierten Text und bestadtigen Sie.

P Der Text kann vom Administrator angepasst werden.

« Optional Kennzahl direkt eingeben. Die Kennzahl wird auf Ihrem
Display mit der entsprechenden Nachricht angezeigt.

|II» Vordefinierte Texte mit Doppelpunkt lassen sich durch Zif-
ferneingabe erganzen.

» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.
Geben Sie den Nachrichtentext ein (bis zu 24 Zeichen).

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Loschen von Abwesenheitstext
Ruhemenu 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Rufnummer zuweisen (nicht fir USA)

Wenn diese Funktion eingerichtet wurde (wenden Sie sich an Ihren Admi-
nistrator (Admin)), kénnen Sie Ihrem Telefon gezielt eine bestimmte
Nummer (Durchwahl) zuweisen, bevor Sie einen externen Anruf tatigen.
Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.

MenU offnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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41 = isen?
41=Rufnr. zuweisen? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

i Gewunschte Durchwahlnummer eingeben.

i Externe Rufnummer wahlen.

Anrufe umleiten

Variable Anrufumleitung nutzen

Sie k6nnen interne oder externe Anrufe auf sofort an unterschiedliche
interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten.

|II» (Externe Ziele erfordern eine spezielle Einrichtung im Sys-
tem.)

» Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertént beim Abheben des
Hoérers ein Sonderwahlton.

« Ist Durchwahl/MFV eingeschaltet (wenden Sie sich an Ihren Admi-
nistrator (Admin)), kénnen Sie Anrufe auch an dieses Ziel umleiten.
Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871, Fax-Durchwahl = 872.

* Wenn Sie ein Umleitungsziel sind, zeigt Ihr Display in der oberen
Zeile die Rufnummer oder den Namen des Umleitungspartners und
in der unteren Zeile den des Anrufers an.

|II» Weitere Informationen zu speziellen Funktionen, wenn Ihr
Telefon mit Systemvernetzung arbeitet, finden Sie unter "
~Follow-me®-Anrufumleitung einrichten" - Seite 94

Anrufumleitung einschalten
» Drilcken Sie die angezeigte Taste.
n » Optional kénnen Sie das Menu "Ruhezustand" 6ffnen.

Umleitung ein? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Die folgenden Optionen
sind verfligbar:

1=Alle Anrufe?  Bestatigen Sie die angezeigte Option.
2=nur externe Anrufe? » Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
3=nur interne Anrufe? » Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Rufnummer des Ziels eingeben.

Speichern? Bestatigen Sie die angezeigte Option. Die Rufnummer oder der Name des
Umleitungszieles wird angezeigt. Am Zieltelefon blinkt die LED der
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Umleitung aus?

*495 = Uml.nach Zeit ein?

Sicherungsauftrag?

#495 = Uml.nach Zeit aus?

Loschen?

Beenden

Anrufumleitungstaste.

Anrufumleitung ausschalten

» Dricken Sie die angezeigte Taste.
e Optional kénnen Sie das Menl "Ruhezustand" 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Anrufumleitung bei Nichtannahme nutzen

Anrufe die nach dreimaligem Klingeln (= Standard, kann vom Admi-
nistrator (Admin) angepasst werden) nicht angenommen werden oder
die wahrend eines weiteren Gesprdachs empfangen werden, kénnen auto-
matisch an ein bestimmtes Telefon umgeleitet werden.

Meni offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Rufnummer des Ziels eingeben.

e Flrinterne Ziele die interne Rufnummer eingeben

» Flr externe Ziele die Extern-Kennzahl und die externe Rufnummer
eingeben

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Anrufumleitung nach Zeit ausschalten
Men( 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

» Optional auswahlen und bestatigen, um in den Ruhezustand zurick-
zukehren und die Umleitung nicht auszuschalten.

|II» Wenn CFNR aktiviert ist, erscheint nach dem Auflegen kurz
"CFNR ein" auf dem Display.

Ruckruf nutzen

Wenn ein angerufener interner Anschluss besetzt ist oder sich niemand
meldet, kénnen Sie einen Rickruf veranlassen. Dies gilt auch bei exter-
nen Anrufen Uber Vermittlungsstellen. Durch diese Funktion ersparen Sie
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Rickruf?

Entgegennehmen?

Ruckruf-Auftrage?

Néchsten anzeigen?

Loschen?

W

o)

sich wiederholte Versuche, den Teilnehmer zu erreichen.
Sie erhalten einen Rickruf mit den folgenden Optionen:

 Wenn der andere Teilnehmer nicht mehr besetzt ist

» Wenn der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, ein anderes
Gesprach gefihrt hat

|II» Wenn eingerichtet, werden alle Riickrufauftrége automatisch
Uber Nacht geldscht.

Ruckruf speichern

Voraussetzung: Beim internen angerufenen Anschluss ist besetzt oder
keiner antwortet.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Ruckruf annehmen

Ein Teilnehmer, fir den ein Rickruf gespeichert wurde, ist jetzt nicht
mehr besetzt oder hatte zwischenzeitlich telefoniert. Ihr Telefon ldutet
nun und auf dem Display erscheint die Meldung "Rlckruf":

Die folgenden Optionen sind verfligbar:

e Horer abheben.
Driicken Sie die angezeigte Taste. Die LED leuchtet.

Wahlen und bestatigen Sie, um den Rickruf anzunehmen.

Anzeigen und Loschen eines gespeicherten
Ruckrufs

Ruhemen 6ffnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Auswahl und Bestatigung zur Anzeige weiterer Eintréage.

Angezeigten Eintrag I6schen

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Abruf beenden

Die folgenden Optionen sind verflgbar:
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Beenden?

<)

<)

) E

(YD)

» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
» Drilicken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

e Drlicken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

Wahrend eines Gesprachs

Auf Freisprechen umschalten
Im Raum anwesende Personen kdénnen an Ihrem Gesprach teilnehmen.
Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach tber den Horer.

Halten Sie die Taste gedrickt und legen Sie den Hérer am Empfanger auf.
Lassen Sie dann die Taste los und setzen Sie Ihr Gesprach fort.

US-Modus

Wenn Ihre Léandereinstellung fir die USA ist, missen Sie die Laut-
sprechertaste nicht gedriickt halten, wenn Sie beim Umschalten auf Frei-
sprechen den Horer auflegen.

Driicken Sie die angezeigte Taste.

Legen Sie den Horer auf. Gesprach fortsetzen.

Auf Hérer umschalten
Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach durch Freisprechen.

Horer abheben. Gesprach fortsetzen. Das Freisprech-Mikrofon ist aus-
geschaltet.

Lauthdren im Raum wahrend des Gesprachs

Sie kdnnen andere Personen im Raum am Gesprach beteiligen. Sagen Sie
dem Gesprachspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach Gber den Horer.

Einschalten

Dricken Sie die angezeigte Taste. Die LED leuchtet. Das Freisprech-Mikro-
fon bleibt ausgeschaltet.
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Anklopfen annehmen?

Beenden und zuriick?

D)

e
./

Ausschalten

Driicken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

Anklopfen verwenden (Zweitanruf)

Sie kdnnen von einem Anrufer auch dann erreicht werden, wenn Sie
bereits ein Gesprach fiihren. Ein Hinweiston und die Meldung "Ruf: " auf
dem Display weisen Sie auf den zweiten Anruf hin.

Sie kénnen den Zweitanruf ignorieren oder annehmen. Nehmen Sie den
Zweitanruf entgegen, kdnnen Sie das erste Gesprach zuvor beenden,
aber auch auf Halten legen und spater weiterfiihren.

Den Zweitanruf oder den Hinweiston kénnen Sie verhindern (siehe
"Anklopfton einschalten oder stummschalten " - Seite 28).

Voraussetzung: Sie fihren ein Telefongesprach und hdren einen Hin-
weiston (alle sechs Sekunden).

Erstes Gespriach beenden und wartenden Anruf ent-
gegennehmen

Legen Sie den Horer auf. Ihr Telefon lautet.

Horer abheben. Zweitanruf beantworten.

Erstes Gesprach auf Halten legen und Zweitanruf ent-
gegennehmen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Sie sind mit dem Zweit-
anrufer verbunden. Der erste Gesprachsteilnehmer wartet.

Zweites Gesprach beenden und zum ersten zuriickkehren

» Bestatigen Sie die angezeigte Option.
» Sie kénnen auch den Horer auflegen.
Ersten Teilnehmer erneut anrufen.

Horer abheben.

Rufnummer speichern

Sie kdnnen die Rufnummer Ihres Gesprachspartners flir eine spatere
Wahlwiederholung in der Anruferliste speichern (siehe "Anruferliste ver-
wenden" - Seite 42).

Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach.
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Rufnr. speichern?

Rickfrage?

Trennen?

Makeln?

Trennen?

Konferenz?

LA\

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Zweiten Teilnehmer anrufen (Ruckfrage)

Wahrend eines Gesprachs kénnen Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen.
Die Verbindung zum erste Gesprachsteilnehmer wird auf Halten gelegt.

Voraussetzung: Sie flihren ein Gesprach.

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

e Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben und bestatigen.

» Wahlen Sie die Nummer aus der Anruferliste aus (siehe "Kontakte
aus den Anruflisten anwahlen" - Seite 45).

» Optional kénnen Sie die Nummer auf der Website Verzeichnis aus-
wahlen (siehe "Einen Kontakt aus dem -Verzeichnis anrufen" >
Seite 43).

Riickfrage beenden

Bestatigen Sie die angezeigte Option. Das Riickfragegesprach wird
getrennt. Das Gesprach mit dem ersten Teilnehmer wird wieder auf-
genommen.

Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)
Voraussetzung: Sie fiihren ein Rickfragegesprach.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Sie wechseln zum war-
tenden Teilnehmer.

Beenden eines Makelvorgangs

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Der aktive Anruf wird
getrennt und der gehaltene Anruf wird wiederhergestellt.

Gesprachspartner in einer Dreierkonferenz kombinieren

» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
» Optional kénnen Sie die angezeigte Taste drlicken.

Ein Aufmerksamskeitsruf macht Sie darauf aufmerksam, dass jetzt eine
Telefonkonferenz zwischen allen drei Teilnehmern im Gange ist.

|||» Wenn die Sprachverschliisselung nicht aktiviert ist oder auf
dem Telefon eines Konferenzteilnehmers nicht verfligbar ist,
ist die gesamte Konferenz nicht sicher. Es kann darauf hin-
gewiesen werden, dass der Anruf nicht sicher ist .
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Riickfrage?

Ubergabe einleiten?

*56 = Parken?

Gesprach Ubergeben

Wenn Ihr Gesprachspartner mit einem Ihrer Kollegen sprechen méchte,
kénnen Sie den Anruf ibergeben.

Mit Ankiindigung libergeben
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Rufnummer des gewlinschten Teilnehmers eingeben und bestatigen.
Gesprachspartner anklindigen.

Dricken Sie die angezeigte Taste. Die Person, mit der Sie gesprochen
haben, ist nun mit dem gewiinschten Teilnehmer verbunden.

Legen Sie den Hoérer auf.

Ohne Ankiindigung iibergeben
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Rufnummer des gewlinschten Teilnehmers eingeben und bestatigen.

Legen Sie den Horer auf.

III» Wenn zwischen den anderen beiden Teilnehmern nicht inner-
halb einer konfigurierbaren Zeit, z. B. 40 Sekunden, eine Ver-
bindung hergestellt wurde, werden Sie erneut angerufen. Sie
werden erneut mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Gesprach parken

Sie kdnnen bis zu 10 interne oder externe Gesprache parken. Geparkte
Anrufe kdnnen angezeigt und an einem anderen Telefon ent-
gegengenommen werden. Diese Funktion ist nitzlich, wenn Sie zum Bei-
spiel ein Gesprach an einem anderen Telefon fortsetzen mdéchten.

Voraussetzung: Sie flihren ein Gesprach.
Meni offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Geben Sie die Nummer der Parkposition (0 - 9) ein und notieren Sie sie.
Wenn die von Ihnen eingegebene Parkpositionsnummer nicht angezeigt
wird, ist sie bereits in Gebrauch. In diesem Fall geben Sie eine andere
ein.
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aus Parken libernehmen

Voraussetzung: Mindestens ein Gesprach wurde geparkt. Das Telefon
befindet sich im Ruhezustand.

a Meni 6ffnen.

#56 = Zurlick aus Parken? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Geben Sie die zuvor notierte Nummer der Parkposition ein.
Wenn die von Ihnen eingegebene Parknummer nicht verwendet wird, kén-
nen Sie den Anruf nicht abrufen.

|II» Wird ein geparkter Anruf nicht abgeholt, wird der Anruf nach
einer bestimmten Zeit an das Telefon zuriickgegeben, an
dem er geparkt wurde (Ruckruf).

Gesprach halten

Sie kénnen einen Gesprachspartner auf Halten legen. Der Gesprachs-
teilnehmer hért Wartemusik.

Dricken Sie die angezeigte Taste.

Driicken Sie die Taste erneut, um den Anruf fortzusetzen.

Durchfihren einer Telefonkonferenz

Bei einer Telefonkonferenz kénnen Sie mit bis zu vier anderen Teil-
nehmern gleichzeitig sprechen. Dabei kann es sich um interne oder
externe Nutzer handeln.

|II» Sie kdénnen nur Teilnehmer zu einer Konferenz hinzufiigen
oder aus ihr entfernen, wenn Sie die Konferenz eingeleitet
haben.

Ersten Teilnehmer anrufen.
Konferenz einleiten? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Zweiten Teilnehmer anrufen. Die Konferenz ankiindigen.

Konferenz? « Wahlen Sie die Option aus und bestétigen Sie sie.
) « Optional kbénnen Sie die angezeigte Taste driicken.

Alle 30 Sekunden ertdnt ein Hinweiston, um anzuzeigen, dass eine Kon-
ferenz lauft (kann deaktiviert werden, wenden Sie sich an Administrator
(Admin)).
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Zurlick zum Wartenden?
Konferenz erweitern?
Konferenz?

LA\
Konferenz?

LA\

Tin-Liste anzeigen?

Weiter?

Teilnehmer auslosen?

Partner verbinden?

Konferenz beenden?

L

Falls sich der zweite Teilnehmer nicht meldet

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Hinzufiigen von bis zu fiinf Teilnehmern zu einer Konferenz
Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Neuen Teilnehmer anrufen. Die Konferenz anklindigen.

» Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

» Optional kdnnen Sie die angezeigte Taste driicken.

Eine Konferenz bilden

Voraussetzung: Sie fihren ein Rickfragegesprach ("Zweiten Teil-
nehmer anrufen (Rickfrage)" - Seite 55).

» Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

» Optional kdnnen Sie die angezeigte Taste driicken.

Teilnehmer aus der Konferenz entfernen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Der erste Teilnehmer
wird angezeigt.

So oft wie nétig bestatigen, bis der gewilinschte Teilnehmer angezeigt
wird.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Konferenz verlassen

» Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

» Legen Sie optional den Horer auf, wenn diese Funktion konfiguriert
ist (fragen Sie Ihren Administrator (Admin)).

Konferenz beenden

» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Legen Sie optional den Hérer auf, wenn diese Funktion konfiguriert
ist (fragen Sie Ihren Administrator (Admin)).
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Rufnr. speichern?

Ziele?
Wahlwiederholung?

Neuer Kontakt?

Speichern?

Wahlwiederholung?

.

o)

Rufnummern fur die Wahlwiederholung
speichern

Diese Rufnummer wird unter dem Ruhementeintrag ,,Wahlwiederholung®
gespeichert und Uberschreibt zuvor gespeicherte Rufnummern. Wahlen
Sie die gespeicherte Nummer aus dem Ruhemen (siehe "Wahl-
wiederholung einer Nummer " - Seite 41).

Aktuelle Rufnummer speichern

Voraussetzung: Sie flihren ein Gesprach. Die Nummer Ihres Gesprachs-
partners wird auf dem Display angezeigt.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Beliebige Rufnummer speichern

Voraussetzung: Ihr Telefon befindet sich im Ruhezustand.
Menu 6ffnen.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Rufnummer eingeben.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Wahlwiederholung einer gespeicherten Nummer

Voraussetzung: Sie haben eine Rufnummer gespeichert (siehe "Ruf-
nummern flr die Wahlwiederholung speichern” - Seite 59).

» Horer abheben.
» Optional kédnnen Sie die angezeigte Taste dricken.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Die gespeicherte Ruf-
nummer wird gewahlt.

Zweitanruffunktion verwenden

Zweitanruf iiber das Menii annehmen

Voraussetzung: Sie fiihren ein Gesprach und die Funktion ,,Anrufschutz
ignor." ist eingeschaltet (siehe "Gesprachseinstellungen" - Seite 28).
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Beantworten?

Anrufiibernahme

Trennen?

*53 = MFV-Wahl?

&

Ein zweiter Anruf wird tUber den Anklopfton gemeldet. Der Anrufer hort
den Rufton, als waren Sie verfligbar.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Sie kénnen mit dem
zweiten Teilnehmer sprechen. Die Verbindung zum ersten Teilnehmer
wird gehalten.

Zweitanruf mit einer Funktionstaste annehmen

Voraussetzung ist: "Anrufibernahme" ist aktiviert (siehe "Gesprach-
seinstellungen" - Seite 28). Die Funktionstaste "Anrufibernahme" ist
programmiert (siehe "Anruflibernahmetaste konfigurieren" > Seite 34).

Sie flhren ein Gesprach. Sie héren einen Aufmerksamkeitsruf.

Funktionstaste ,,Anrufiibernahme" driicken. Sie sind mit dem Zweit-
anrufer verbunden. Der erste Gesprachsteilnehmer wartet.

Zweites Gesprach beenden und zum ersten zuriickkehren

» Bestatigen Sie die Trennung.
» Sie kénnen auch den Hoérer auflegen und wieder abheben.

Aktivieren des Tonwahlverfahrens/MFV-
Nachwahl

Sie kbnnenZweiton-Mehrfrequenzsignale (MFV) Ubertragen, um
Gerate wie einen Anrufbeantworter oder ein automatisches Infor-
mationssystem zu steuern.

Men( 6ffnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Sie kénnen die Tasten bisEES , und verwenden, um
MFV-Signale zu Ubertragen.

|II» Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl
beendet.
Ihr System kann so konfiguriert sein, dass Sie sofort nach
dem Verbindungsaufbau mit der MFV-Nachwahl beginnen
kénnen.
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MULAP Frei

Ltg

o)

Telefonieren im Team fur Chef /
Sekretariat

MULAP Konferenzfreigabe

Bei entsprechender Konfiguration (zustéandigen fragen) kdnnen Sie eine
Sensortaste auf Ihrem Telefon mit der Funktion ,MULAP Konf. Freigabe"
programmieren (siehe"Funktionstasten konfigurieren" - Seite 32).

Wenn Sie diese Taste programmieren, missen Sie zum Einrichten einer
Konferenz nicht das Menl verwenden. Ihr Teampartner muss nur die blin-
kende Leitungstaste, die Ihrer Leitung zugeordnet ist, auf seinem Telefon
dricken, um der Konferenz sofort beizutreten.

Sie fihren ein Gesprach.
Driicken Sie die angezeigte Taste. Die LED leuchtet.
Bis zu drei Teammitglieder kénnen nun an der Konferenz teilnehmen.

Voraussetzung: Die Leitung, auf der Sie sprechen, ist auf dem anderen
Telefon als Leitungstaste konfiguriert.

Blinkende Leitungstaste driicken.

Direktruftasten

Jedes Teammitglied hat fir jedes andere Teammitglied eine Direk-
truftaste.

Das bedeutet, dass jedes Teammitglied auf Knopfdruck direkt von ande-
ren Teammitgliedern erreicht werden kann.

Im Gegensatz zu einer Namenstaste zeigt eine Direktruftaste den Status
der anderen Nebenstelle Gber die LED an.

LED-Anzeige fiir Direktruftasten
Es gibt zwei Arten der Direktruftasten-Statusanzeige liber LED:

» Die OpenStage style (Standard)
« Die CP style.
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nmp

Das Blinkintervall steht fir unterschiedliche Zustande, die an
den entsprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben
sind.

OpenStage style (Standard)

LED Bedeutung
» Das Telefon des Teammitglieds ist inaktiv
_ Aus » Das Telefon des Teammitglieds ist abge-
meldet.
- Grin, kon- o )
e Das Teammitglied telefoniert
stant
» Das Teammitglied wird gerufen, bitte
Griin annehmen.
schnell . D_astTeammithied hat Anrufschutz akti-
blinkend viert. o
- » Ein anderes Teammitglied wird angerufen
und hat noch nicht geantwortet.
Grin, lang- | . gije telefonieren mit dem Teammitglied
sam blin- und haben das Gespréch in die War-
kend teschleife gelegt.
CP style
LED Bedeutung
» Das Telefon des Teammitglieds ist inaktiv
_ Aus » Das Telefon des Teammitglieds ist abge-
meldet.
» Das Telefon des Teammitglieds ist
besetzt
- Rot, kon- » Das Telefon des Teammitglieds wird von
stant einem anderen Teilnehmer gehalten
» Sie rufen das Telefon des Teammitglieds
an.
- Rot, blin- « Das Teammitglied hat Anrufschutz akti-
kend viert
- Grin, blin- o )
» Das Teammitglied ruft Sie an.
kend
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LED Bedeutung

» Das Telefon des Teammitglieds wird von

einem anderen Teilnehmer angerufen
Gran, blin- | . Ein anklopfender Anruf wird auf dem Tele-
kend fon des Teammitglieds signalisiert und
der Anruf kommt von einem anderen Teil-
nehmer

Gelb, kon- | ° Sie telefonieren mit dem Teammitglied
und haben das Gesprach in die War-

stant teschleife gelegt.

P Wenn Sie mdchten, dass Ihr Telefon die CP style verwendet,
bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellung DSS/Keyset
indication entsprechend zu andern.

Teammitglieder direkt anrufen

Teilnehmer B o Direktruftaste driicken.

» Flhrt das gewlinschte Teammitglied gerade ein anderes Gesprach,
leuchtet die Direktruftaste an Ihrem Telefon auf. Sie kénnen auch
in diesem Fall telefonieren, wenn die Anklopffunktion flr das
andere Teammitglied erlaubt ist (automatisches Anklopfen).

Teilnehmer B

J « Wenn der Teilnehmer antwortet: Heben Sie den Horer ab.

°) » Optional kdnnen Sie den Freisprechmodus verwenden.

Bestehendes Gesprach Ubergeben

Dricken Sie die Direktruftaste und kiindigen Sie bei Bedarf das Gesprach
an.

Teilnehmer B

» Legen Sie den Horer auf.

i) 1

Freischalten e Optional kénnen Sie die Taste "Freigabe" driicken.

Anruf fir anderes Mitglied iUbernehmen

Teilnehmer B Blinkende Direktruftaste oder Leitungstaste driicken.

ﬁ
.

» Horer abheben.

<) » Optional kdnnen Sie den Freisprechmodus verwenden.
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Gesprache auf Leitungen umleiten

Sie kénnen interne und/oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort
an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten.
Wenn Sie eine Anrufumleitung flr eine Leitung aktivieren, so wirkt diese
auf allen Leitungstasten Ihrer Gruppe flir diese Leitung.

a Menu 6ffnen.

*501 = Umleitung MULAP ein? » Waéhlen Sie die Option aus und bestétigen Sie sie.
Uml. MULAP _ + Falls vorhanden, angezeigte Taste dricken.
|||» Wenn kein Weiterleitungstyp und kein Ziel konfiguriert ist,

siehe "Funktionstasten programmieren" > Seite 32).

Ltg _ » Gewlinschte Leitungstaste driicken.

» Optional gewtlinschte Leitungsnummer eingeben.
12345: Bestatigen Sie die Rufnummer der Leitung.

Sie haben die folgenden Optionen:

1= Alle Anrufe « Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
2=nur externe Anrufe » Wahlen Sie die Option aus und bestétigen Sie sie.
3=nur interne Anrufe » Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Rufnummer des Ziels eingeben.

Speichern? « Bestatigen Sie die angezeigte Option.
Uml. MULAP _ Falls vorhanden, angezeigte Taste dricken.
|||» Wenn kein Weiterleitungstyp und kein Ziel konfiguriert ist,

siehe "Funktionstasten programmieren" > Seite 32).

Anrufumleitung ausschalten
a Men( 6ffnen.
#501 = Umleit. MULAP aus Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Sie haben die folgenden Optionen:

Ltg - « Gewiinschte Leitungstaste driicken.

i » Gewilnschte Leitungsnummer eingeben.

Uml. MULAP - + Falls vorhanden, angezeigte Taste dricken.
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|II» Wenn Sie die Rufumleitung fir eine Leitung aktiviert haben,
ertdont beim Belegen der Leitung ein Sonderwahlton.

Verstehen der LED-Benachrichtigungen tiber ,,CFW MULAP"

Uml. MULAP (o ] . Die LED fiir die Taste ,Uml. MULAP" ist deaktiviert — die Anru-
fumleitung ist flr diese Amtsleitung nicht aktiv.

Uml. MULAP o - Die LED fiir die Taste ,Uml. MULAP" ist aktiviert - die Anru-
fumleitung ist flr diese Amtsleitung aktiv.

um.muLarr. (G - Die LED fiir die Taste ,Uml. MULAP" blinkt langsam oder wird
invers angezeigt — die Amtsleitung ist das Ziel der Anrufumleitung.

Gesprache direkt an das Cheftelefon
ubergeben

Normalerweise werden alle Anrufe fir den Chef akustisch nur vom Sekre-
tariatstelefon signalisiert.

Sie kénnen die akustische Signalisierung so einstellen, dass Anrufe nur
durch das Cheftelefon oder durch ein ihm zugeordnetes zweites Telefon
akustisch signalisiert werden.

Voraussetzung: Auf Ihrem Telefon ist eine Taste mit der Funktion "Ruf-
umschaltung" programmiert.

Einschalten

Rufumschaltung _ » Dricken Sie die angezeigte Taste. Die LED leuchtet.
a » Optional kénnen Sie das Men( 6ffnen.

*502 = Rufumschalt. ein? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Ltg _ » Gewlinschte Leitungstaste driicken.

» Optional gewtlinschte Leitungsnummer eingeben.

Ausschalten

Rufumschaltung - » Driicken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.
a » Optional kénnen Sie das Menu 6ffnen.

#502 = Rufumschalt. aus? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Ltg _ » Gewiinschte Leitungstaste driicken.

" « Optional gewilinschte Leitungsnummer eingeben.
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Gruppenruf aus?

Gruppenruf ein?

Gruppenruf ein/aus -
Gruppenruf ein/aus -

Gruppenruf aus?

Gruppenruf/Sammelanschluss

Wenn eingerichtet, ist Ihr Anschluss Teil eines Teams. Das Team besteht
aus internen Telefonen, die bestimmte Funktionen nutzen kénnen.

& Fir die Konfiguration des Sammelanschlusses konsultieren
Sie bitte Ihre Administrator (Admin).

Gruppenruf ein-/ausschalten

|II» Weitere Informationen zum Verlassen eines Sam-
melanschlusses, wenn Ihr Telefon mit Systemvernetzung
Uber LAN arbeitet, finden Sie unter "Rufzuschaltung" - Seite
96

Wenn eingerichtet, gehdren Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teil-
nehmern, die jeweils iiber Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Ruf-
nummern erreichbar sind.

Eingehende Anrufe werden nacheinander (= Sammelanschluss) oder
gleichzeitig (= Gruppenruf) an alle Telefone in der Gruppe signalisiert, bis
ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt.

Jeder Teilnehmer in der Gruppe ist auch unter seiner eigenen Rufnummer
erreichbar.

Das akustische Signal fir den Sammelanschluss, Gruppenruf oder flr die
einzelnen Leitungen einer Gruppe kénnen Sie ein- und ausschalten.

Sie gehoéren zu einem Sammelanschluss oder Gruppenruf
Ruhemen 6ffnen.

» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

» Dricken Sie die angezeigte Taste.

» Optional kénnen Sie die angezeigte Taste drlicken.

Sie gehoren zu mehreren Gruppen

Ruhement 6ffnen.

» Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.
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Gruppenruf ein?

Gruppenruf ein/aus _
Gruppenruf ein/aus -

301 X = Gruppennamen

Weiter?

Gruppenruf aus?
Gruppenruf ein?

#=Alle Gruppen aus?

*=Alle Gruppen ein?

Wahlen und bestéatigen Sie optional die angezeigte Option.

» Drilcken Sie die angezeigte Taste.

» Optional kédnnen Sie die angezeigte Taste dricken.

Erscheint ein , X" zwischen Gruppen-/Leitungsnummer (z. B. 301) und
Gruppenname, ist der akustische Ton flr diese Gruppe oder Leitung
aktiv. Kein , X" bedeutet, dass der akustische Ton ausgeschaltet ist.

Sie haben die folgenden Optionen:

» Bestatigen Sie die angezeigte Option. Die nachste Gruppen-/Lei-
tungsnummer wird mit einem Gruppennamen angezeigt.

+ Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Der akustische
Ton flr die angezeigte Gruppe/Leitung ist ausgeschaltet.

+ Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Der akustische
Ton flr die angezeigte Gruppe/Leitung ist eingeschaltet.

+ Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.
Der akustische Ton fir alle angezeigte Gruppen und Leitungen ist
ausgeschaltet.

+ Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.
Der akustische Ton fir alle angezeigte Gruppen und Leitungen ist
eingeschaltet.

III» Haben Sie flir eine andere Gruppe/Leitung den akustischen
Ton eingeschaltet oder fiir alle Gruppen/Leitungen, denen Sie
angehoren, den akustischen Ton ausgeschaltet, ertént beim
Abheben des Hdrers ein Sonderwahlton.

Entgegennahme eines Anrufs fur ein
anderes Mitglied Ihres Teams

Sie kdnnen von Ihrem eigenen Telefon aus Anrufe flir andere Telefone in
Ihrem Team entgegennehmen, auch wenn Sie gerade telefonieren (Anru-
fibernahmegruppen; zustandigen Administrator (Admin) fragen).

Im Gegensatz zur Direktruffunktion missen Sie keine Direktruftaste pro-
grammiert haben (siehe "Direktruftasten" - Seite 61).

Voraussetzung: Ihr Telefon lautet kurz. "Anruf fir:" wird mit der Ruf-
nummer oder dem Namen des Urhebers angezeigt. Die Rufnummer oder
der Name des Anrufers erscheint in der unteren Zeile.
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Ubernahme, Gruppe?

*81 = Rufzuschaltung?

Rufzuschaltung aus?

Anrufverteilung?

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Rufzuschalten

Sie konnen Anrufe fir Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen
akustisch signalisieren lassen. Das Telefon, das den Anruf zuerst
annimmt, erhalt den Anruf.

|II» Weitere Informationen zum Einrichten einer Rufgruppe,
wenn Ihr Telefon mit einer Systemvernetzung tber LAN arbei-
tet, finden Sie unter "Rufzuschaltung" > Seite 96

Telefone fiir die Rufzuschaltung speichern, anzeigen und
I6schen

Meni offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und geben Sie die interne
Rufnummer ein.

|II» Wenn Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung gehort, zeigt Ihr
Display die Rufnummer oder den Namen des Urhebers in der
oberen Zeile und die entsprechenden Infos des Anrufers in
der unteren Zeile an.

Alle Telefone in einer Rufzuschaltung entfernen

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

GleichmaBige Anrufverteilung (UCD)

Bei entsprechender Einrichtung (zustéandigen Administrator (Admin) fra-
gen) gehoren Sie ggf. zu einer Gruppe von Benutzern (Agenten), an die
Anrufe verteilt werden.

Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugewiesen, der die
langste Ruhephase hatte.

Am Ende Ihrer Schicht an- und abmelden
Menl 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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*401 = Anmelden?

#401 = Abmelden?

Anrufverteilung?

#402 = Nicht verfligbar?

*402 = Verflgbar?

Anrufverteilung?

*403 = Nachbearbeiten ein?

#403 = Nachbearbeiten aus?

Anrufverteilung?
*404 = Nacht-Ziel ein?

#404 = Nacht-Ziel aus?

Anrufverteilung?

*405 = Zahl der Anrufe?

» Bestatigen Sie die angezeigte Option.
» Wahlen und bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.

Gegen Sie zur Anmeldung Ihre Identifikationsnummer ein (,Agent:™).
Wenden Sie sich an Ihren Administrator (Admin), um sie herauszufinden.

Wadhrend Ihrer Schicht an- und abmelden
Menul offnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Bestatigen Sie die angezeigte Option.

» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

Nachbereitungszeit anfordern und aktivieren

Sie kénnen eine Nachbearbeitungszeit anfordern/aktivieren, um sicher-
zustellen, dass Sie genltigend Zeit haben, um das letzte Gesprach abzu-
schlieBen. Ihr Telefon wird fir eine festgelegte Zeitspanne aus der

Anrufverteilung genommen oder so lange, bis Sie sich erneut anmelden.

Menu offnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

» Wahlen und bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.

Nachtschaltung fiir Anrufverteilung ein-/ausschalten
Meni offnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Bestatigen Sie die angezeigte Option.

» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen
Mendi offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.
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Stummes Klingeln ein- und ausschalten

Wenn Sie keine Anrufe entgegennehmen maochten, kénnen Sie die Ruf-
tonabschaltung oder die Funktion fur stilles Klingeln aktivieren. Anrufe
werden nur durch ein Klingelzeichen gekennzeichnet und auf dem Dis-
play angezeigt.

Einschalten

Ruhemenu 6ffnen.

Ruhe ein? « Wahlen Sie die Option aus und bestétigen Sie sie.

ﬁ

2 » Optional kdnnen Sie die Taste gedriickt halten, bis das Symbol "Ruf-
ton aus" E erlischt.

Ausschalten

Ruhemen 6ffnen.

Ruhe aus? » Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

ﬂ

2 » Optional kénnen Sie die Taste gedriickt halten, bis das Symbol "Ruf-
ton aus" &t angezeigt wird.

Anrufschutz ein- und ausschalten

Um nicht gestért zu werden, kénnen Sie den Anrufschutz einschalten.
Interne Anrufer héren den Freiton und erhalten die Meldung , Anruf-
schutz". Externe Anrufer werden an den Vermittlungsplatz umgeleitet.
Ihr Administrator kann auch Umleitungsziele fiir die Funktion , Anruf-
schutz" einrichten, an die Sie Ihre internen und externen Anrufe umleiten
kénnen.

|||» Wenn Ihr Telefon zu einer ONS-Gruppe (One Number Ser-
vice/Parallelruf) gehort, kann der Anrufschutz an jedem Tele-
fon der ONS-Gruppe aktiviert oder deaktiviert werden und
gilt dann fir alle Telefone der ONS-Gruppe.

Voraussetzung: Thr Administrator hat den Anrufschutz fiir alle OpenS-
cape Desk Phone Anschlisse in Ihrem System aktiviert.

a Meni 6ffnen.
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Schalter? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Anrufschutz? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Das Display zeigt an,
ob der Anrufschutz ein- oder ausgeschaltet ist.

Aktivieren? » Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Deaktivieren? » Bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

Weitere Funktionen?

Rufnr.-Unterdriickung ein?

Ein Ton erinnert Sie nach Abheben des Hérers an den eingeschalteten
Anrufschutz.

|||» Die Vermittlungsperson kann den Anrufschutz umgehen und
Sie trotzdem erreichen.

& Wenn Ihr Administrator den Anrufschutz generell flir OpenS-
cape Desk Phone blockiert hat, wird die Menuoption , Anruf-
schutz" im Programm-/Service-Men( nicht angezeigt.

Rufnummernanzeige beim Angerufenen
unterdricken

Die Anzeige der Anrufer-ID kann nur fir einen anschlieBenden Aufruf
unterdrickt werden und die Einstellung wird nicht gespeichert, wenn die
Nummer gedndert wird (siehe "Wahlwiederholung einer gespeicherten
Nummer" - Seite 59).

Meni offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Bestatigen Sie die angezeigte Option. Sie héren den Wahlton.

Rufnummer des Benutzers eingeben. Wenn der angerufene Teilnehmer
den Anruf annimmt, wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Telefon gegen unbefugten Zugriff
sperren

Sie kdnnen verhindern, dass Unbefugte wahrend Ihrer Abwesenheit auf
bestimmte Funktionen Ihres Telefons zugreifen, z. B. kbnnen Sie ver-
hindern, dass externe Rufnummern gewahlt werden oder dass auf Ihre
Mailbox zugegriffen wird. Fragen Sie Ihren Administrator (Admin), wel-
che Funktionen gesperrt sind.
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Telefon sperren
n Ruhement 6ffnen.
Tel. abschliefen? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Wenn das Telefon gesperrt ist, ertént beim Abheben des Horers ein Son-
derwahlton. Intern kénnen die Nutzer wie gewohnt telefonieren.

|II» Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle aus
gesperrt oder entsperrt werden (siehe "Sperren eines wei-
teren Telefons zum Verhindern unbefugter Nutzung" - Seite
72).

Telefon entsperren
n Ruhemen 6ffnen.

Tel. aufschlieRen? Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

Geben Sie den Sperrcode ein (siehe "Speichern Ihres PIN-Codes" - Seite
72).

Sperren eines weiteren Telefons zum
Verhindern unbefugter Nutzung

Wenn eingerichtet, kénnen Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nut-
zung sperren und wieder entsperren.

Wenn ein Telefonbenutzer sein Telefon sperrt und den PIN-Code vergisst,
kénnen Sie diese Funktion verwenden, um das Telefon wieder zu ent-

sperren.
a Men( 6ffnen.
*943 = Zentr.Codeschloss? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

E‘1 Geben Sie die interne Rufnummer des Telefons ein, das Sie sperren oder
entsperren mochten.

*=Tel. abschlieffen? » Bestatigen Sie die angezeigte Option.

# = Tel. aufschlieRen? » Wahlen und bestétigen Sie optional die angezeigte Option.

Speichern Ihres PIN-Codes

Geben Sie einen PIN-Code ein zur Auswahl der folgenden Funktionen:
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e Zum Sperren des Telefons, um unbefugte Nutzung zu verhindern
(siehe "Telefon gegen unbefugten Zugriff sperren" > Seite 71).

e Zur Nutzung eines anderen Telefon fiir ein Gesprach wie das eigene
(siehe "Anderes Telefon fir ein Gesprach wie das eigene benutzen"
- Seite 78).

Sie kdnnen diesen Code speichern.

a Menu 6ffnen.

*93 = Schlosscode andern? Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Geben Sie die aktuelle finfstellige PIN ein.

|II» Wenn Sie noch keine PIN haben, geben Sie beim ersten Mal
,00000" ein.

Neue PIN eingeben.

Neue PIN wiederholen.

& Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, wenden Sie sich an
Ihren Administrator (Admin), der Ihren Code auf "00000"
zurlicksetzen kann.

Benutzerpasswort

Ihr Passwort schitzt Ihre individuellen Konfigurationen. Folgende Ein-
stellungen kdnnen durch den Administrator vorgenommen worden sein:

» Das Passwort ist deaktiviert. Sie haben keine Méglichkeit Benutzer-
Einstellungen vorzunehmen. Sie erhalten die Meldung ,Passwort ist
deaktiviert".

» Das Passwort ist voriibergehend gesperrt: Wahrend dieser Zeit
haben Sie keine Mdéglichkeit, Benutzer-Einstellungen vor-
zunehmen. Sie erhalten die Meldung , Passwort ist gesperrt®.

» Nachdem Sie sich das erste Mal im Benutzerbereich angemeldet
haben, kann es sein, dass Sie das voreingestellte Passwort durch
ein neues Passwort ersetzen mussen.

e Ein Kennwort kann eine vordefinierte Gultigkeitsdauer haben: Nach
Ablauf dieser Frist missen Sie ein neues Passwort erstellen. Sie
werden zur gegebenen Zeit mit der Meldung ,Passwort Hinweis"
darauf aufmerksam gemacht. Nach Ablauf der Frist erhalten Sie die
Meldung ,Passwort ist abgelaufen®. Bestatigen Sie dann ,Passwort
muss geandert werden" und dndern Sie das Passwort wie in diesem
Abschnitt beschrieben.

» Haben Sie ein Passwort wiederholt falsch eingegeben (2 bis 5 mal),
werden weitere Versuche blockiert. Nach einer eingestellten Frist
kénnen Sie es erneut versuchen.
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* Ein bereits verwendetes Passwort kdnnen Sie unter Umstanden
eine Zeit lang nicht wieder als ,neues Passwort" verwenden, son-
dern missen ein anderes erstellen.

Die Vorschriften, welche und wieviele Zeichen fir ein Passwort verwendet
werden dirfen oder missen, erfahren Sie von IThrem Administrator.

Passwort andern

|II» Das voreingestellte Passwort ,,000000" entspricht einem lee-
ren Passwort. Das heiBt, das Telefon kann nicht gesperrt wer-
den und das Benutzermen ist nicht passwortgeschitzt.

Diese Einstellung kénnen Sie auch iber die WEBM-Oberfldche
vornehmen (siehe "Web-Schnittstelle (WBM)" - Seite 99).
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*65 = Kostenanzeige?

Weitere Einstellungen und
Funktionen

Gesprachskosten

Gesprachskosten anzeigen (nicht fir USA)

Fliir das aktuelle Gesprach

FA Sollen die Kosten wahrend eines kostenpflichtigen Gesprachs
laufend angezeigt werden, muss dies Ihr Administrator
(Admin) beim Netzwerkbetreiber beantragen.
Das Leistungsmerkmal Kostenanzeige muss beim
Netzwerkbetreiber beantragt und vom zustéandigen Admi-
nistrator (Admin) eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprachskosten wahrend oder nach
Gesprachsende im Display angezeigt.

Je nach Netzwerkbetreiber werden auch kostenfreie externe Gesprache
angezeigt. Im Display erscheint vor oder wahrend des Gesprachs ,,geblih-
renfrei®.

Wenn die Kostenanzeige nicht eingerichtet ist, zeigt das Display die
gewahlte Rufnummer und/oder die Dauer des Telefonats an.

|II» Wird ein Anruf umgeleitet, werden die Gesprachskosten dem
Umleitungsziel zugeordnet.

Fiir alle Gesprache und das zuletzt gefiihrte Gesprach

Zuerst werden die Verbindungskosten flir das zuletzt gefiihrte kos-
tenpflichtige Gesprach angezeigt. Nach fiinf Sekunden werden die auf-
gelaufenen Verbindungskosten (Summe) angezeigt.

Menu offnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Gesprachskosten flr ein fremdes Telefon
anzeigen (nicht fur USA)

Wenn konfiguriert, kénnen Sie auch Informationen lber kostenpflichtige
Anrufe fir andere Telefone anzeigen und ausdrucken.
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Kosten abfragen

Weiter
Ausdrucken
L6schen
Zusatzinformation

Beenden

*60 = Projektkennzahl?

# = Speichern?

-1

-+

Sie haben die Funktion "Kosten abfragen" auf eine Taste programmiert
(siehe"Funktionstasten konfigurieren" > Seite 32).

Die LED leuchtet und zeigt an, dass Sie seit der letzten Geblihrenanzeige
einen kostenpflichtigen Anruf getatigt haben.

Driicken Sie die angezeigte Taste. Die kostenpflichtigen Anrufe werden
angezeigt.

Driicken Sie, um weitere kostenpflichtige Anrufe anzuzeigen.
» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
» Wahlen und bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.
» Wahlen und bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.

» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

Mit Kostenverrechnung wahlen
Gesprache nach extern kénnen Sie bestimmten Projekten zuordnen.

Voraussetzung: Ihr Administrator (Admin) hat Kontokennzahlen fir Sie
definiert.

Meni offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Kontokennzahl eingeben.

» Drlicken Sie diese Taste, falls erforderlich.

» Bestatigen Sie optional die angezeigte Option. Je nach Kon-
figuration, fragen Sie Ihren Administrator (Admin).

Externe Rufnummer eingeben.

|II» Sie kénnen die Kontokennzahl auch wéhrend eines externen
Anrufs auf die gleiche Weise eingeben.

Termineinrichtungsfunktion

Sie kdnnen sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erin-
nert zu werden. Dazu missen Sie die erforderlichen Anrufzeiten spei-
chern.



77

Weitere Einstellungen und Funktionen

*46 = Termin ein?

oder

Einmalig?
Taglich?

Speichern?

#46 = Termin aus?

Loschen?

Beenden?

Termin:

J

Sie kdnnen einen einzelnen Termin eingeben, der in den nachsten 24
Stunden stattfindet, oder Sie kdnnen einen taglich wiederkehrenden Ter-
min eingeben.

Speichern einer zeitlichen Erinnerung
Meni offnen.
Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Geben Sie eine vierstellige Uhrzeit ein, z. B. “*0905” fiir 9:05 Uhr oder
1430 fir 14:30 Uhr.

Wenn die gewahlte Sprache "US-Englisch" ist, kénnen Sie den Code 2 fir
"am" oder 7 flr "pm" eingeben (siehe auch "Einstellen der Anzei-
gesprache" - Seite 26).

» Bestdtigen Sie die angezeigte Option.
» Wahlen und bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Gespeicherten Termin loschen und abfragen
Meni offnen.

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

» Bestatigen Sie die angezeigte Option.

» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

An einen Termin erinnert werden

Voraussetzung: Sie haben eine Erinnerung gespeichert. Die gespei-
cherte Zeit ruckt néher.

Das Telefon lautet.
Horer abheben. Die Terminzeit wird angezeigt.

Legen Sie den Horer auf.

e Sie kdnnen auch zweimal die Freisprech-Taste driicken.

|II» Wenn Sie den Horer nicht abheben, klingelt das Telefon mehr-
mals und ,Termin™ wird angezeigt, bevor die Erinnerung
geldscht wird.
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*508 = Flex Call?

Schlosscode dndern?

Mobiles Login _

C

#

Eingabe vollstandig

Anderes Telefon fur ein Gesprach wie
das eigene benutzen

Andere Teilnehmer kdnnen fir einen ausgehenden Anruf voriibergehend
Ihr Telefon wie ihr eigenes nutzen.

Meni offnen.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.

Code des anderen Nutzers eingeben (siehe"Speichern Ihres PIN-Codes"
- Seite 72).

Hat der andere Nutzer noch keine PIN festgelegt, wird er aufgefordert,
dies an seinem Telefon zu tun.

Externe Rufnummer wahlen. Dieser Status wird beendet, sobald der
Anruf beendet ist.

Am ,, Gasttelefon™ anmelden

Melden Sie sich am "Gasttelefon" mit einer Mobiltelefonnummer an.
Dadurch verhélt sich das Telefon bzgl. Kostenzuordnung, Tas-
tenprogrammierung, Anrufumleitung usw. wie das eigene.

& Voraussetzung: Fir Sie wurde eine mobile Verbindung mit
einer speziellen Telefonnummer und einem Passwort ein-
gerichtet. Die Taste ,Mobile Anmeldung" ist gegebenenfalls
auf Threm Telefon konfiguriert.

Dricken Sie die Taste "Mobile Anmeldung".
Wenn keine Taste konfiguriert ist:

Geben Sie den Code (z. B. ¥9419) flir "Mobile Anmeldung Anmelden" ein,
(siehe "Funktionen und Kennzahlen im Uberblick (alphabetisch)" - Seite
103).

Sie sehen die Aufforderung "Neue Nummer".

Geben Sie die mobile Rufnummer ein.
Sie werden aufgefordert, den "Code fiir nnn" einzugeben (z. B. 834):

» Geben Sie den Code ein und bestatigen Sie ihn ggf.
Optional kdnnen Sie die angezeigte Taste driicken.

Bestdtigen Sie die angezeigte Option. Der Anmeldevorgang beginnt.
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Mobiles Login _

Info bei Fax/Anrufbe. -

Ihre Mobiltelefonnummer erscheint auf der linken Seite des Displays,
wenn Sie korrekt angemeldet sind (siehe"Anzeige" - Seite 19).

Wenn Sie Ihren Anschluss vom ersten ,Gast-Telefon™ zu einem zweiten
~Gast-Telefon™ verlegen wollen, melden Sie sich am zweiten ,Gast-Tele-
fon" ganz normal an.

Wenn Sie sich nun an einem anderen Telefon mit Ihrer PIN anmelden,
ohne sich an dem anderen Telefon abgemeldet zu haben, werden Sie
automatisch abgemeldet.

Am , Gasttelefon™ abmelden

Wenn Sie Ihren Anschluss am ,Gast-telefon™ nicht mehr benétigen bzw.
wenn Sie zu einem anderen Telefon wechseln wollen, melden Sie sich am
~Gasttelefon“ab.

» Driicken Sie die angezeigte Taste.
Wenn keine Taste konfiguriert ist:

Geben Sie den Code (z. B. ¥9419) flir "Mobiles Login Abmelden" ein
(siehe "Funktionen und Kennzahlen im Uberblick (alphabetisch)" > Seite
103).

Der Abmeldevorgang beginnt.

Das ,Gasttelefon" steht jetzt mit seiner urspriinglichen Rufnummer, den
Eigenschaften und Funktionen wieder zur Verfligung. Alle eingestellten
Anweisungen zur Anrufumleitung kénnen nun geléscht werden.

Info bei Faxempfang/Nachricht am
Anrufbeantworter

Ist an Ihrem System ein Fax oder ein Anrufbeantworter angeschlossen
und Sie haben eine freie Taste mit der Funktion , Info bei Fax/Anrufbe.”
belegt, leuchtet diese, nachdem ein Fax oder eine Nachricht eingetroffen
ist (siehe "Funktionstasten konfigurieren" - Seite 32).

Signalisierung ausschalten

Leuchtende Taste "Info bei Fax/Anrufbe." driicken. Die LED erlischt.
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#0 = Dienste zurlicksetzen?

Dienste zuriucksetzen und Funktionen
(systemweite Kundigung fur ein Telefon)

Es steht eine generelle Ricksetzprozedur fir eingeleitete Funktionen zur
Verfiigung. Folgende Funktionen werden geldscht, falls aktiviert:

Umleitung ein
Antwort-Text ein
Rufzuschaltung
Rufnr.unterdriicken
Anklopfen ohne Ton
Anrufschutz ein
Ruhe ein

Infos anzeigen
Rickruf-Auftrage

Menu 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Funktionen fur ein anderesTelefon
aktivieren

Wenn eingerichtet (zustédndigen Administrator (Admin) fragen), kénnen
Sie folgende Funktionen flir andere Telefone ein- oder ausschalten
(Assoz. Dienste):

Anrufschutz ein/Anrufschutz aus, Kennzahl *97/#97, siehe "Anruf-
schutz ein- und ausschalten" > Seite 70

Umleitung ein, Kennzahl *11, *12, *13/#1, siehe"Variable Anru-
fumleitung nutzen" - Seite 50

Tel. abschlieBen/Tel. aufschlieBen, Kennzahl *66/#66, siehe"Tele-
fon gegen unbefugten Zugriff sperren” - Seite 71

Rufzuschaltung, Kennzahl *81/+#81, siehe "Gruppenruf ein-/aus-
schalten" - Seite 66

Antwort-Text ein/Antwort-Text aus, Kennzahl *69/#69, siehe "Hin-
terlassen Sie einen Abwesenheitstext" - Seite 49

Gruppenruf ein/Gruppenruf aus, Kennzahl *85/#85, siehe "Grup-
penruf ein-/ausschalten" > Seite 66

Dienste zurlicksetzen, Kennzahl #0, siehe "Dienste zuriicksetzen

und Funktionen (systemweite Kiindigung flr ein Telefon)" - Seite
80

Nachtschaltung ein/Nachtschaltung aus, Kennzahl *44/#44,
siehe"Aktivieren/Deaktivieren der Nachtschaltung" - Seite 30
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* Termin ein/Termin aus, Kennzahl *46/+#46, siehe "Speichern einer
zeitlichen Erinnerung" - Seite 77

a Menu 6ffnen.

*83 = Assoz. Dienste? Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Geben Sie die interne Rufnummer des Telefons ein, an dem Sie die Funk-
tion einschalten méchten.

Geben Sie die Kennzahl ein (z. B. *97 fiir Anrufschutz ein).

III» Befolgen Sie fur weitere Eingaben die Anweisungen auf
Ihrem Display.

Nutzung von Systemfunktionen von
auBerhalb von DISA (Direct Inward
System Access)

Wenn eingerichtet (fragen Sie Ihren Administrator (Admin)), kénnen Sie
ein externes Telefon wie einen internen Anschluss nutzen, um eine aus-

gehende externe Verbindung tber Ihr OpenScape Business aufzubauen.
Sie kénnen auch die folgenden Systemfunktionen aktivieren oder deak-

tivieren:

» Dienste zuricksetzen, Kennzahl #0, siehe "Dienste zuriicksetzen
und Funktionen (systemweite Kiindigung fir ein Telefon)" - Seite
80

e Umleitung ein/Umleitung aus, Kennzahl *1/#1, siehe "Variable
Anrufumleitung nutzen" - Seite 50

» Tel. abschlieBen/Tel. aufschlieBen, Kennzahl *66/#66, siehe"Tele-
fon gegen unbefugten Zugriff sperren” - Seite 71

» Schlosscode andernKennzahl *93, siehe "Speichern Ihres PIN-
Codes" - Seite 72

» Info senden/Infos anzeigen, Kennzahl *68/#68, siehe "Nachricht
senden" > Seite 47

* Antwort-Text ein/Antwort-Text aus, Kennzahl *69/#69, siehe "Hin-
terlassen Sie einen Abwesenheitstext" - Seite 49

» Rufzuschaltung/Rufzuschaltung aus, Kennzahl *81/#81, siehe
"Gruppenruf ein-/ausschalten” > Seite 66

» Gruppenruf ein/Gruppenruf aus, Kennzahl *85/#85, siehe "Grup-
penruf ein-/ausschalten" - Seite 66

e Rufnr.unterdriicken/Rufnr. weitergeben, Kennzahl *86/+#86, siehe
"Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdriicken" - Seite 71

e Anklopfen ohne Ton/Anklopfen mit Ton, Kennzahl *87/#87, siehe
"Anklopfton einschalten oder stummschalten " - Seite 28
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» TUr 6ffnen, Kennzahl *61, siehe "Tur 6ffnen vom Telefon ohne
Anruf der TUrsprechstelle" - Seite 38

e Tulrfreigabe ein/Tilrfreigabe aus, Kennzahl *89/#89, sieh__e "Ent-
gegennahme von Anrufen Uber das Eingangstelefon und Offnen der
Tur" - Seite 38

» Anrufschutz ein/Anrufschutz aus, Kennzahl ¥97/#97, siehe "Anruf-
schutz ein- und ausschalten" - Seite 70

« Ruhe ein/Ruhe aus, Kennzahl ¥98/#98 "Stummes Klingeln ein-
und ausschalten" > Seite 70

* Kurzwahl, Kennzahl *7, siehe "Anrufen Uber die Kurzwahlnummern
des Systems" > Seite 46

» Assoz. Dienste, Kennzahl *83, siehe "Funktionen flr ein ande-
resTelefon aktivieren " - Seite 80

Voraussetzung: Ihr Telefon unterstiitzt Tonwahl (MFV) oder Sie kénnen
Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht an der OpenS-
cape Business angeschlossen.

Verbindung zu OpenScape Business herstellen. Rufnummer eingeben und
bestatigen (Administrator (Admin) fragen).

&

Dauerton abwarten (Telefon bei Bedarf auf Tonwahl umschalten) und die
Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und die entsprechende PIN ein-
geben.

E

Kennzahl eingeben (nur notwendig, wenn im System programmiert).

» Warten Sie auf das Freizeichen und geben Sie die Kennzahl ein, z.
B. * 97 fiir Anrufschutz ein. Bei Bedarf weitere Eingaben durch-
fliihren, siehe auch Bedienungsanleitung fir IWV/MFV-Telefone.

* Optional externe Rufnummer wahlen.

&

III» Sie kdnnen jeweils nur eine Funktion ausfithren bzw. eine aus-
gehende Verbindung herstellen.
Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Ver-
bindung sofort getrennt.
Bei einem externen Gesprach wird die Verbindung getrennt,
sobald einer der Gesprachspartner auflegt.
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Eingabe vollstandig?

Angeschlossene
Computer/Programme/
Telefondatendienste steuern

Wenn diese Funktion eingerichtet wurde (wenden Sie sich an Ihren Admi-
nistrator (Admin)), kénnen Sie angeschlossene Computer oder darauf lau-
fende Programme, wie z. B. Hotelservices oder Informationssysteme,

von Ihrem Telefon aus steuern.

Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung hergestellt.
Meni 6ffnen.

Bestédtigen Sie die angezeigte Option. Zur Eingabe von Daten werden Sie
vom angeschlossenen Computer angewiesen. Je nach Konfiguration
(zustandigen Administrator (Admin) fragen) missen Sie Ihre Daten
jedoch auf eine der folgenden Arten eingeben:

e Eingabe im Blockmodus
» Eingabe im Online-Modus

Eingabe im Blockmodus

Daten eingeben.

» Eingabe abschlieBen.

» Bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

Eingabe im Online-Modus
Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihre Eingaben direkt.
Kennzahl eingeben.

Daten eingeben.

Personen suchen (nicht fur USA)

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung (PSE) angeschaltet,
kénnen Sie Personen Uber ihre Taschenempfanger suchen. Der Taschen-
empfanger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprachswunsch. Der
Gesuchte kann zum nachstgelegenen Telefon gehen und sich melden.
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Anwender

Diagnosedaten

[~ A~

Personen suchen

Um sicherzustellen, dass Sie gefunden werden kénnen, miissen Sie eine
der folgenden Optionen aktivieren:

» Eine Klingelgruppe (siehe "Rufzuschalten" > Seite 68)
e Anrufumleitung

» Rufumleitung - keine Antwort (Servicetechniker) auf die interne
Rufnummer Ihres PSE (siehe"Variable Anrufumleitung nutzen" >
Seite 50

Ein Gesprachswunsch wird dann automatisch signalisiert.

Auf Pager-Anfrage antworten
Hoérer abheben.
Kennzahl eingeben.

Eigene Rufnummer eingeben.

Diagnosedaten

Diese Informationstbersicht im Benutzerbereich des Servicemeniis gibt
Ihnen Auskunft Gber die aktuelle Konfiguration des Telefons:

Driicken Sie die angezeigte Taste.
Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
Ggf. Benutzerpasswort eingeben und bestatigen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie. Sie sehen eine num-
merierte Liste der Telefonparameter mit den aktuellen Einstellungen.

Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um nach unten zu blat-
tern und alle Diagnoseinformationen fir Eintrége anzuzeigen, die in zwei
Zeilen angezeigt werden (d. h. DLS-Client-Status).

Eine strukturiertere Ansicht der Liste kénnen Sie iber die WEBM-
Schnittstelle einsehen (siehe"Allgemeines" - Seite 99).

Beispiel

Diagnoseinformation

13.10.2021 11:24:32
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Diagnoseinformation

01 SIP Server 10.12.70.16

02 SIP-Port 5060

03 SIP-Registrar 10.12.70.16

04 SIP-Registrar-Port 5060

05 SIP-Gateway 0.0.0.0

06 SIP-Gateway-Port 5060

07 SIP-Transport TCP

08 TLS-Neuverhandlung Sicher (RFC5746)

09 Lokaler SIP-Port 5060

10 Serverfunktionen Nein

11 DNS-Ergebnisse Keine

12 MultiLine Nein

13 Keyset-Leitungen Keine

14 Sicherung aktiv Ja

15 Backup-Proxy 0.0.0.0

16 Sprachverschlisselung Nein

17 SRTP.Status Deaktiviert

18 tSrIOP”-iiz\r:er-Zert. Kon- Kein Zertifikatsprifung
19 Software-Version V1R8.7.214 SIP 210927
20 Nachricht anzeigen Keine

21 Letzter Neustart 1-10-2021 19:17:58
22 Speicher frei 55169K frei
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Diagnoseinformation

23 Protokollmodus IPv4_IPv6
24 IPv4-IP-Adresse 10.12.138.14
25 IPv4-Subnetzmaske 255.255.255.0
26 IPv4-Standardroute 10.12.138.1
27 Primarer DNS 10.12.0.2
28 Sekundarer DNS 172.25.4.22
29 IPv4-Route-1 - IP Keine

30 IPv4-Route-1 - Gateway [Keine

31 IPv4-Route-1 - Maske Keine

32 IPv4-Route-2 - IP Keine

33 IPv4-Route-2 - Gateway [Keine

34 IPv4-Route-2 - Maske Keine

35 IPv6-Adresse Keine

36 IPv6-Prafixlange Keine

37 Globales IPv6-Gateway Keine

38 Lokale Adresse IPv6-Link | Keine

39 IPv6-Route-1 - Ziel Keine

S e
41 IPv6-Route-1 - Gateway [Keine

42 IPv6-Route-2 - Ziel Keine

SR e
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Diagnoseinformation

44 IPv6-Route-2 - Gateway [Keine

45 MAC-Adresse 001ae875e054
46 LLDP Ja

47 VLAN-Erkennung LLDP-MED

48 DHCPv4 Ja

S e

50 _Preises6__ Ja

51 lan.port.status 100 Mbit/s Vollduplex
52 lan.port.speed 0

53 pc.port.speed 0

54 pc.port.mode 0

55 PC-Port autoMDIX Nein

56 VLAN-ID Keine

57 QoS Layer 2 Ja

58 QoS Layer 2 Sprache 5

I o

60 QoS Layer 2 Standard 0

61 QoS Layer 3 Ja

62 QoS Layer 3 Sprache EF / 46

63 I?Soisrt?;er 3 Signa- AF31/ 26

64 LLDP-MED-Betrieb Sg;indet: Wed Oct 13 11:24:31
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Diagnoseinformation

Chassis-ID-TLV-Daten
.subtype = Netzwerk Adresse
.JANA_TYPE = IPv4-Adresse

ID =10.12.138.14

Port-ID TLV-Daten
.Subtype = MAC-Adresse

.ID = 00:1A:E8:75:E0:54

TTL TLV-Daten

.Sekunden = 120

System Caps TLV-Daten
.Unterstitzt = Bricke, Telefon,

Aktiviert = Telefon,

MAC_Phy config TLV-Daten
.auto-set unterstutzt = Ja
.auto-set aktiviert = Ja
.PMD = 0x6c00

PMD1 = 10BASE-T Halbduplex-
Modus

PMD2 = 10BASE-T Vollduplex-
Modus

PMD3 = 100BASE-TX Halb-
duplex-Modus
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Diagnoseinformation

PMD4 = 100BASE-TX Voll-
duplex-Modus

.MAU = 100BaseTXFD : 0x10

LLDP-MED Caps TLV-Daten
.Caps - LLDP-MED = Ja
.Caps - Netzwerkpolitik = Ja
.Caps - Standort-ID = Nein

.Caps - Erweiterte Strom-
versorgung Mdi PD = Ja

.Caps - Erweiterte Leistung Mdi
Pse = Nein

.Caps - Bestandsaufnahme =
Nein

Typ = Endpunkt Klasse III

Netzwerkpolitik (Sprache) TLV-
Daten

.policy unknown = Ja
.Tagged = Nein
VLANID =0

.Layer 2 Prioritéat = 5

.DSCP = 46

Netzwerk politik (Sprach-
signalisierung) TLV-Daten

.policy unknown = Ja
.Tagged = Nein

VLANID =0
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Diagnoseinformation

.Layer 2 Prioritat = 3

.DSCP = 26

Netzwerkpolitik (Video-
konferenzen) TLV-Daten

.policy unknown = Ja
.Tagged = Nein
VLANID =0

.Layer 2 Prioritat = 0

.DSCP =0

Erweiterte Leistungs-TLV-Daten
.Typ =PD

.Quelle = PSE

.Prioritat = Kritisch

.Power Wert = 31

Bestandsaufnahme - Hardware-
Revision TLV-Daten

Hardware-Revision = S30817-
S7720-A101-03

Inventar - Firmware-Revision
TLV-Daten

Firmware-Version = U-Boot
2.0.0.1.200616

Bestandsaufnahme - Software-
Revision TLV-Daten
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Diagnoseinformation

Software-Revision = V1
R8.7.214 SIP 210927

Inventar - Seriennummer TLV-
Daten

Seriennummer =
00:1a:e8:75:e0:54

Inventar - Her-
stellerbezeichnung TLV-Daten

.Herstellername = Unify SW&Sol
GmbH&Co.KG

Inventar - Modellname TLV-
Daten

.Modellname = Desk Phone
CP200

Bestandsaufnahme - Asset-ID-
TLV-Daten

.asset ID = 1631707220

Empfangen: Wed Oct 13
11:24:32 2021

TTL TLV-Daten
.Sekunden = 120
Netzwerkpolitik

.TLV nicht verfligbar

65

NG911 Position

Deaktiviert
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Diagnoseinformation
66 FIPS-fahig Nein
67 Media.Negotiation Einzel-IP
ICE-K ktivitat
68 onnektivitatspaare 10
max.
Maximaler Ti fur ICE-
69 axima er ulmer ar 5000
Konnektivitat
Kihl Metaboli le-
20 _Ku etabolismus gele 5000
genen_
Ta-Ti fi - -
21 a-Timer fur ICE-Samm 20
lung
ICE-K ktivitat Ta-
75 C onnektivitat Ta 20
Timer
Lost Gewerbetreibende
73 - 15000
EEG flachen_
RTO-Ti fur ICE-Kon-
24 O_ _mjer urIC on 100
nektivitat
75 Geratezertifikat _Dies schrittweise__
Sichere Dateilibertragung Nicht
installiert
Sichere Sende-URL Nicht instal-
liert
Sicherer SIP-Server Nicht instal-
liert
76 Installierte Zertifikat
nstaflierte ~ertiikate | secure 802.1x Nicht installiert
LDAP Uber TLS Nicht installiert
Sicherer DMS-Server Nicht instal-
liert
Sicherer XSI-Server Nicht instal-
liert
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Diagnoseinformation

Sicherer Auto-
konfigurationsserver Nicht instal-
liert

77

DLS-Client Status

Konfiguration ist bereits syn-
chronisiert

78

Geratezertifikat

_Ubereinander_
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DISAintern?

Gruppenruf aus?

Gruppenruf ein?

E ‘

-+

Spezielle Netzwerkfunktionen

Wenn Ihr Telefon in einer Umgebung betrieben wird, in der mehrere
OpenScape Desk Phone zusammengeschaltet sind, fihren Sie ein
Gesprach Uber das Netzwerk.

In diesem Fall sind fir einige Funktionen bestimmte Besonderheiten zu
beachten. Diese werden hier beschrieben.

Sammelanschluss oder Gruppenruf:
verlassen bzw. teilnehmen

Voraussetzung: Sie sind Teil eines Sammelanschlusses oder Grup-
penrufs in einem anderen OpenScape Desk Phone (siehe "Gruppenruf
ein-/ausschalten" - Seite 66).

Ruhement 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

e (DISA-)Rufnummer des anderen OpenScape Desk Phone eingeben.
» Optional kdnnen Sie Ihre Eingabe bestatigen.
e (DISA-)Rufnummer Ihres Telefons eingeben.
» Eingabe bestatigen.
Wahlen und bestatigen Sie zum Verlassen die angezeigte Option.

Wahlen und bestatigen Sie zum Teilnehmen die angezeigte Option.

Sie gehéren zu mehreren Gruppen in einem anderen OpenScape
Desk Phone

Geben Sie die Gruppennummer fir ,gezielt beitreten/verlassen® ein.

,Follow-me“-Anrufumleitung einrichten

Von anderen Telefonen im Netzwerk kdénnen Sie eine Anrufumleitung fir
Ihr Telefon ein-/ausschalten (siehe "Variable Anrufumleitung nutzen" ->
Seite 50).

Ruhemenu 6ffnen.
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DISA intern?

Umleitung ein?
1= Alle Anrufe?
2=nur externe Anrufe?

3=nur interne Anrufe?

Speichern?
Umleitung aus?
DISA intern?

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

o (DISA-)Rufnummer Ihres OpenScape Desk Phone eingeben.
» Optional kénnen Sie Ihre Eingabe bestatigen.
+ (DISA-)Rufnummer ILhres Telefons eingeben.

» Optional kdnnen Sie Ihre Eingabe bestatigen.

Einschalten
Ruhemenu 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Bestatigen Sie die angezeigte Option.

» Wahlen und bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.

» Wahlen und bestdtigen Sie optional die angezeigte Option.
Rufnummer des Ziels eingeben.

Bestdtigen Sie die angezeigte Option.

Ausschalten
Ruhement 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Nachtschaltung verwenden

Wenn Sie dazu berechtigt sind (wenden Sie sich an Ihren Administrator

(Admin)), kdnnen Sie auch Telefone in anderen OpenScape Desk Phone

Systemen als Nachtschaltung definieren (siehe "Aktivieren/Deaktivieren
der Nachtschaltung" > Seite 30).

Ruhemenu 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» (DISA-)Rufnummer des OpenScape Desk Phone eingeben, an dem
das Nachtziel-Telefon angeschlossen ist.

e Optional kénnen Sie Ihre Eingabe bestatigen.

+ (DISA-)Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie die
Nachtschaltung ein-/ausschalten méchten.
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Nachtschaltung ein?

Speichern?

Nachtschaltung aus?

*81 = Rufzuschaltung?
TIn zuschalten?
Weitere Tln zuschalten?

Irrungsfunktion?

# = Eingabe vollstandig?
Speichern?

Beenden?

Rufzuschaltung aus?

» Optional kénnen Sie Ihre Eingabe bestéatigen.

Einschalten

Ruhemen 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Zielrufnummer eingeben (auch temporare Nachtschaltung genannt).

Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Ausschalten
Ruhemen 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestdtigen Sie sie.

Rufzuschaltung

Sie kdnnen Anrufe fir Ihr Telefon an externen Telefonen oder an Tele-
fonen in anderen OpenScape Desk Phone Anlagen akustisch signalisieren
lassen (siehe "Rufzuschalten" - Seite 68).

Telefone fiir die Rufzuschaltung speichern, anzeigen und
I6schen

Menu offnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

» Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
» Wahlen und bestatigen Sie optional die angezeigte Option.

» Wahlen Sie optional aus und bestdtigen Sie, dann folgen Sie den
Bedienungsanweisungen.

Rufnummer eingeben.
Bestatigen Sie die angezeigte Option.
Bestatigen Sie die angezeigte Option.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Alle Telefone in einer Rufzuschaltung entfernen
Ruhement 6ffnen.

Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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Tur offnen

Wenn eingerichtet (zustandigen Administrator (Admin) fragen), kénnen
Sie auch Turdffner von anderen OpenScape Desk Phone-Anlagen akti-
vieren (siehe "Entgegennahme von Anrufen Uber das Eingangstelefon
und Offnen der Tur" > Seite 38).

Ruhement 6ffnen.

DISAintern? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
y » Interne (DISA)-Rufnummer des OpenScape Desk Phone eingeben,

fir das das Relais aktiviert werden soll.

» Optional kdnnen Sie Ihre Eingabe bestatigen.

» Geben Sie die (DISA-)Rufnummer des Telefons ein, mit dem Sie
den Turoffner steuern méchten.

E <ﬁ=:

e Optional kdnnen Sie Ihre Eingabe bestatigen.

Tir 6ffnen? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Nummer der Tlrsprechstelle wahlen.
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Telefon testen

Funktionalitat testen
Sie kdnnen die Funktionalitat Ihres Telefons testen und bestimmen.

e Funktionieren alle Tasten-LEDs?
» Funktioniert das Display?
e Funktionieren alle Tasten?

» Funktionieren Lautsprecher, Horer, Ruftonlautstarke, Rufton, Warn-
ton und Freisprechfunktion richtig?

Folgendes kann auch vom Administrator Uberprift werden:

e Gerate-ID des Telefons
» Software-Version
e Speisereichweite der Leitung

Voraussetzung: Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.
a Men( 6ffnen.
Endgeratetest? Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.

Wahlen Sie die gewtlnschte Testfunktion aus und bestatigen Sie sie. Fol-
gen Sie den zusatzlichen Aufforderungen auf dem Display.

E Dricken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt. Der Test ist abge-
schlossen.

Tastenbelegung Uberprufen

Sie kénnen die Tastenbelegung Ihres Telefons Uberprifen, um fest-
zustellen, welche Funktionen welchen Tasten zugewiesen sind.

a Men( 6ffnen.
*91 = Tastenbelegung Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
_ Wahlen Sie eine beliebige Taste. Die Tastenbelegung wird angezeigt.

Beenden Wahlen Sie die Option aus und bestatigen Sie sie.
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Web-Schnittstelle (WBM)

Uber das ,Web-Based Management" (WBM) kdnnen Sie diverse Ein-
stellungen fir Ihr Telefon vornehmen. Die Informationen werden Gber
eine sichere HTTPS-Verbindung Ubertragen.

P Der Zugang zum Web Based-Management muss vom Admi-
nistrator freigeschaltet sein.

Allgemeines

Uber die WBM-Schnittstelle kénnen Sie diverse Einstellungen fir Ihr Tele-
fon vornehmen. Die Kommunikation erfolgt Gber eine sichere HTTPS-Ver-
bindung. Der Zugang zur WBM-Schnittstelle muss vom Administrator
freigeschaltet sein.

Web-Schnittstelle 6ffnen

1. Zum Aufrufen der Oberflache 6ffnen Sie einen Web-Browser und
geben die folgenden Adressen ein:
* https://[IP des Telefons]
[IP des Telefons] steht flir die IP-Adresse Ihres Telefons.
* https://[Name des Telefons]
[Name des Telefons] der ihm vom Fachpersonal zugewiesen
wurde.

2. Vom Browser erhalten Sie ggf. einen Zertifikatshinweis. Folgen Sie
den Anweisungen, um das Zertifikat herunter zu laden.

3. Beim ersten Aufruf der WEBM-Schnittstelle werden Sie auf-
gefordert ein Benutzerpasswort einzurichten (siehe ). Beim nachs-
ten Aufruf der “Benutzer - Einstellungen” muissen Sie sich mit
diesem Passwort anmelden.

Administrator - Einstellungen (Admin)

In diesem Bereich kénnen Einstellungen zur Administration Ihres Tele-
fons und der Netzwerkumgebung gemacht werden. Der Zugang zu den
“Administrator - Einstellungen (Admin)” ist durch das Admin-Passwort
geschitzt.

P Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator oder
in der Administrationsanleitung.
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Benutzer - Einstellungen

Die Startseite der Web-Schnittstelle wird geéffnet, sobald Sie die IP-
Adresse des Telefons eingegeben und bestatigt haben.

1.

Klicken Sie auf einen Menu-Titel, um die einzelnen Meni-Eintrage
anzuzeigen. Durch wiederholtes Klicken wird das Menl wieder
geschlossen.

Klicken Sie auf einen Menl-Eintrag, um das entsprechende For-
mular zu 6ffnen.

Nehmen Sie die gewlinschten Anderungen vor.

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfliche, um Ihre Ande-
rungen zu speichern bzw. abzubrechen.

Funktion der Schaltflachen

Anmeldung: nach Eingabe des Benutzerpasswortes am Telefon
anmelden

Speichern: Anderungen (ibernehmen
Zuriicksetzen: die urspriinglichen Werte behalten
Aktualisieren: Werte aktualisieren

Abmeldung: am Telefon abmelden

Lizenzen

In diesem Bereich finden Sie Informationen zu EULA (End User License
Agreement) und Open-Source-Lizenzen. Weitere Informationen erhalten
Sie von Ihrem zusténdigen Fachpersonal oder in der Admi-
nistrationsanleitung.
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Ratgeber

Falsche Eingabe

Keine Berechtigung

Zur Zeit nicht méglich

Rufnr. unzulassig

Ratgeber

Auf Fehlermeldungen am Display
reagieren

» Mdgliche Ursachen: Die Rufnummer ist falsch.
« Mdgliche Reaktionen: Geben Sie die richtige Rufnummer ein.

» Mogliche Ursachen: Gesperrte Funktion ausgewahit.

» Mdgliche Reaktionen: Fragen Sie Ihren Administrator (Admin) nach
der Berechtigung flr die entsprechende Funktion.

» Mdgliche Ursachen: Wahl einer nicht vorhandenen Rufnummer.
Angerufenes Telefon ist nicht angeschlossen.

» Mdgliche Reaktionen: Geben Sie die richtige Rufnummer ein. Rufen
Sie dieses Telefon spater wieder an.

« Mogliche Ursachen: Sie haben Ihre eigene Rufnummer gewahlt.
» Mdgliche Reaktionen: Geben Sie die richtige Rufnummer ein.

Problembehandlung

Gedriickte Taste reagiert nicht

Uberpriifen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

* Wenn das Telefon gesperrt ist, kdnnen Zielwahltasten nicht ver-
wendet werden. Das gilt auch dann, wenn auf dieser Taste eine Not-
rufnummer gespeichert ist.

Priifen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist, wenn die folgende Meldung ange-
zeigt wird: "Telefon gesperrt. Zum Entsperren die PIN eingeben.”

» Wenn das Telefon gesperrt ist, geben Sie Ihre PIN ein, um es zu ent-
sperren.

Das Telefon lautet nicht

Uberpriifen Sie, ob der Rufton ausgeschaltet ist (siehe Symbol in der Sta-
tusleiste auf dem Display ). Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie den
Rufton ein.
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Sie konnen keine Nummer wahlen

Priifen Sie, ob das Telefon gesperrt ist, wenn die folgende Meldung ange-
zeigt wird: "Telefon gesperrt. Zum Entsperren die PIN eingeben. ".

* Wenn das Telefon gesperrt ist, geben Sie Ihre PIN ein, um es zu ent-
sperren.

Andere Probleme

» Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Der Kundendienst muss
alle Probleme klaren, die nicht gelést werden kénnen.

» Ansprechpartner bei Problemen

e Bei Stérungen, die langer als 5 Minuten dauern, wenden Sie sich
bitte an Ihr zustandiges Fachpersonal.
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Funktionen und Kennzahlen im Uberblick
(alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle verfligbaren Funktionen, wie am Display angeboten.
Alle programmierten Funktionen kénnen interaktiv (auswahlen und bestatigen) oder
Uber das Meni Programm/Service (auswahlen und bestatigen oder einen Code ein-
geben) aktiviert werden.

Interaktiv Ui
Funktionen Einstellungen = Mit
(Anzeige) 4 ] Taste

|~ JF v | 8 Kennzahl
Anklopfen annehmen v v *55 X
Anklopfen ohne Ton v v *87 X
Anklopfen mit Ton v v #87 X
Aut.Anklopfen ein v *490 X
Aut.Anklopfen aus v #490 X
Headset (Kopfsprechgarnitur) X
Freischalten X
Anruferliste v v #82 X
Rufnr. speichern v v *82 X
Anrufschutz ein v v *97 X
Anrufschutz aus v v #97 X
Anrufverteilung
Anmelden v *401 X
Abmelden v #401 X
Verflugbar v *402 X
Nicht verfligbar v #402 X
Nachbearbeiten ein v *403 X
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Interaktiv Ubzy
Funktionen Einstellungen (&) e
(Anzeige) u Taste

v £A 8 Kennzahl
Nachbearbeiten aus v #403 X
Nacht-Ziel ein v *404 X
Nacht-Ziel aus v #404 X
Zahl der Anrufe v *405 X
Antwort-Text ein v v *69 X
Antwort-Text aus v v #69 X
Assoz. Dienste v *83 X
Assoziierte Wahl v *67 X
Aufschalten v v *62 X
Babyphone v *88 X
En-bloc-Wahl
Wahlen v
Data I/O Service *494 X
Dienste zurlicksetzen v #0 X
Direktansprechen v *80 X
Direktantwort ein v v *96 X
Direktantwort aus v v #96 X
DISA
DISA intern v v *47 X
Diskret Ansprechen *945 X
Ebenenumschaltung (Ebene) X
Endgeratetest v *940
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Interaktiv Ubzy

Funktionen Einstellungen (&) e

(Anzeige) u Taste
v £A 8 Kennzahl

Fangen v *84 X

Flex Call v *508 X

Gruppenruf ein v v *85 X

Gruppenruf aus v v #85 X

Alle Gruppen ein v v *85%* X

Alle Gruppen aus v v #85# X

Hotline

Info senden v v *68 X

Gesendete Infos v v #68 X

Infos anzeigen v v #68 X

Briefkasten X

Keypad-Wahl v *503

Konferenz v v *3 X

Konferenz einleiten v

Konferenz erweitern v

Konferenz beenden v v #3

TIn-Liste anzeigen v v

Teilnehmer ausldsen v v

Konferenz-TIn trennenn *491

Kostenanzeige (eigenes Tele-

fon) v *65 X

Kosten abfragen (Fremd- X

telefon)
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Interaktiv Ubzy
Funktionen Einstellungen (&) e
(Anzeige) u Taste

v £A 8 Kennzahl
Kurzwahl v *7 X
Kurzwahl (Kurzrufnummer) v *7* X
Kurzwahl @ndern (Anschluss) v *92 X
Vormerken und zurick v X
Makeln v v *2 X
MFV-Wahl v *53 X
Mikrofon aus v *52 X
Mikrofon ein v #52 X
Mobiles Login Abmelden #9419 X
Mobiles Login Anmelden *9419 X
Nachtschaltung ein v v *44 X
Nachtschaltung aus v v #44 X
Parken v *56 X
Zuruck aus Parkenn v #56
Personensuche
Melden (nicht fir USA) v *59
Projektkennzahl v *60 X
Ruckfrage v X
Zurick zum Wartenden v v *0
Beenden und zurick v v *0
Ubergeben/Ubernehmen v
Rickruf v v *58 X
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Interaktiv Ubzy
Funktionen Einstellungen (&) e
(Anzeige) u Taste
v £A 8 Kennzahl
Ruckruf-Auftrage/Loschen v v #58
Rufnr.unterdriicken v v *86 X
Rufnr. weitergeben v v #86 X
5;1:{. zuweisen (nicht flr y y *41 X
Rufumschalt. ein v *502 X
Rufumschalt. aus v #502 X
Rufzuschaltung v *81 X
Rufzuschaltung aus v #81 X
Ruhe ein v v *98 X
Ruhe aus v v #98 X
Signal zum Netz (blinkt) v *51 X
Sprachenauswahl v *48
Tel. abschlieBen v v *66 X
Tel. aufschlieBen v v #66 X
Schlosscode dandern v *93
Telefonbuch v v *54 X
Telefondatendienst *42
Termin ein v *46 X
Termin aus v #46 X
Tlrfreigabe ein v *89 X
Tlrfreigabe aus v #89 X
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Interaktiv Ubzy
Funktionen Einstellungen (&) e
(Anzeige) u Taste
v £A 8 Kennzahl
Tar 6ffnen v *61 X
Ubergeben v
Ubernahme, gezielt v *59 X
Ubernahme, Gruppe v v *57 X
Anruf Ubernehmen v
Umleitung ein v v *1 X
1=alle Anrufe v v *11 X
2=nur externe Anrufe v v *12 X
3=nur interne Anrufe v v *13 X
Umleitung aus v v #1 X
Uml.nach Zeit ein v *495 X
Uml.nach Zeit aus v #495 X
Wahlwiederholung X
Wiederaufnahme, Ltg v *63 X
Zentr.Codeschloss v *943 X




Index 109
Automatic call waiting
Index
preventing and allowing.................. 28
A Automatischer Verbindungsaufbau... 47
Abgehende Anrufe............................. 22 B
Abwesenheitstext ... 49 Bearbeiten einer gewahlten Num-
Agenten.................. 68 MEer . . ... 40
Allgemeine Informationen.................. 11 Bedienschritte
Anklopfen Programmierung einer Taste.......... 33
allowing................................. 28 Bedienungsanleitung................... 2
preventing.....................coo 28 Benutzerpasswort. . ... 73
Anklopfen (Camp-0n)
annehmen..................................... 54 C
Anklopfton ein/aus......................... 28 call
Ankommende Anrufe..................... 22 accepting, group.................... 67
Anruf distributing...................ccccoecoiii.. 68
Ablehnung...................................... 37 entrance telephone ... 38
Abrufen aus dem Park ... 57 forwardinginateam.................. 64
annehmen........................ 36 parking...............co 56
Eingehend...................................... 36 picking up, directed.. ... .. 37
halten................. 57 CE-Kennzeichen. . 2
im Team Ubernehmen..................... 63 Connection setup
Anruf Ubernehmen.......................... 37, 67 automatic 47
Anrufbeantworter.............................. 79
Anruferliste, Verwendung.................. 42 D
Anrufliste ... 22
Dialing
Anrufschutz...................................... 70
fromcallerlist................................ 42
Anschlussmdglichkeiten..................... 23
from the internal phonebook ......... 43
Assoziierter Dienst........................... 80
using speeddial.............................. 46
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With en-bloc dialing....................... 40
Dienste zurlicksetzen ... 80
Direct Inward System Access............. 81
Direktansprechen.............................. 47
Direktantworten................................ 37

disabling....................................... 38

enabling................................. 38
DISA . 81
Durchsage..................c.cccciiiL. 47
Durchwahl zuweisen.......................... 49

E

Einstellungen.................................... 75
En-bloc-Wahl..................................... 40
Fax, Info......................................... 79
FlexCall........................................ 78

Freiprogrammierbare Funk-

tionstaste ... 16
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Freisprechmodus
Einstellen der Raumakustik ........... 27
Funktion ... 53
Functions
for another phone on/off................ 80
resetting............................... 80

using from the outside.................... 81

Funktionstaste
Programmierbar............................. 16
Programmierung............................. 32

G

Gebuhren
flr ein anderes Telefon................... 75
far Ihr Telefon................................ 75
Gesprachparken............................. 56
Gesprachsdauer.............................. 75

Gesprachsgebihren

far ein anderes Telefon................... 75
far Ihr Telefon................................ 75
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Gewahlte Nummer, Bearbeitung....... 40
GleichmaBige Anrufverteilung........... 68
Gruppenruf ... 66
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Hinweisruflautstarke ...................... .. 27
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openingadoor............................. 97
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