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Wichtige Hinweise

Wichtige Hinwelise

A

Aus Sicherheitsgrinden darf das Telefon nur wie folgt mit Strom versorgt werden:

+ Mit dem zugehdrigen Original-Netzgerat.
Sachnummer: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK, 3=US) oder

+ in einem LAN mit PoE (Power over Ethernet), welches dem Standard IEEE 802.3af
entspricht.

A

Offnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerat! Bei Problemen wenden Sie
sich an die Systembetreuung.

A

Benutzen Sie nur Original-Zubehdr! Das Benutzen von anderem Zubehor ist gefahr-
lich und fihrt zum Erléschen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE-Kenn-
zeichnung.

Kennzeichen

C€

i

Die Konformitat des Gerates zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-
Kennzeichen bestatigt.

Alle Elektro- und Elektronikgerate sind getrennt vom allgemeinen Hausmdll Uber da-
fur staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Die sachgemale Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeraten dient der
Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschaden. Sie sind eine Vor-
aussetzung fir die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und
Elektronikgerate.

Ausfuhrliche Informationen zur Entsorgung lhrer Altgerate erhalten Sie bei lhrer
Kommune, Ihrem Mullentsorgungsdienst, dem Fachhandler bei dem Sie das Produkt
erworben haben oder lhrem Vertriebsansprechpartner.

Diese Aussagen sind nur glltig fir Gerate, die in den Landern der Europaischen Uni-
on installiert und verkauft werden und die der Europaischen Richtlinie 2002/96/EC
unterliegen. In Landern aul3erhalb der Europaischen Union kénnen davon abwei-
chende Bestimmungen fir die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten gelten.



Wichtige Hinweise

Aufstellort des Telefons

» Das Telefon sollte in einer kontrollierten Umgebung mit einem Temperaturbereich zwischen 5°C
und 40°C betrieben werden.

 Fir eine gute Freisprech-Qualitat sollte der Bereich vor dem Mikrofon (vorne rechts) frei bleiben.
Der optimale Abstand fiir das Freisprechen betragt 50 cm.

« Stellen Sie das Telefon nicht in einen Raum mit hoher Staubentwicklung; dies kann die Lebens-
dauer des Telefons erheblich mindern.

» Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Warmestrahlung aus,
denn dies kann die elektronischen Komponenten und das Plastikgehause beschadigen.

 Betreiben Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit Dampfbildung (z. B. Badezimmer).

Softwareupdate

|II» Wahrend eines Software-Updates darf das Telefon nicht vom Netzgerat, von der LAN- oder
der Telefonleitung getrennt werden.
Der Update-Vorgang ist erkennbar durch entsprechende Displayanzeigen und/oder durch
blinkende Leuchtdioden.

Produktsupport im Internet

Informationen und Support zu unseren Produkten finden Sie im Internet:
http://www.unify.com.

Technische Hinweise, aktuelle Informationen zu Firmware-Updates, haufig gestellte Fragen und
vieles mehr finden Sie im Internet:
http://wiki.unify.com/.
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Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen

Uber diese Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen
Méoglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen missen. Die gewlnschten Leistungs-
merkmale sind im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Wenn an |hrem Telefon eine Funktion nicht wie beschrieben verfligbar ist, dann kann dies folgen-
de Ursachen haben:

+ Die Funktion ist flr Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet — bitte wenden Sie sich an lhre Sys-
tembetreuung.

+ lhre Kommunikationsplattform verfugt nicht Gber diese Funktion — bitte wenden Sie sich an Ihren
Unify-Vertriebspartner zur Hochriistung.

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das OpenStage und dessen Funktionen kennen zu
lernen. Sie enthalt wichtige Informationen fir den sicheren und ordnungsgemafen Betrieb des
OpenStage. Befolgen Sie bitte diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden wer-
den und Sie Ihr multifunktionales Telefon im Netzwerk optimal nutzen kénnen.

Diese Bedienungsanleitung sollte von jeder Person gelesen und befolgt werden, die das OpenS-
tage installiert, bedient oder programmiert.

|||» Zu lhrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte sorgfaltig den Abschnitt mit den Sicherheitshin-
weisen. Befolgen Sie diese Anweisungen genau, damit Sie weder sich selbst noch andere
geféahrden und auch das Gerat nicht beschadigt wird.

Dieses Bedienungsanleitung ist benutzerfreundlich aufgebaut. Das heil3t, Sie werden Schritt fur
Schritt durch die Bedienung des OpenStage gefuhrt.

Administrative Aufgaben sind in einem separaten Handbuch beschrieben. Die Kurzbedienungs-
anleitung enthalt eine schnelle und zuverlassige Erlauterung oft genutzter Funktionen.

Service

|II» Der Unify Service kann nur bei Problemen oder Defekten am Gerat selbst Hilfestellung leis-
ten.
Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen der Fachhandler oder ein Netzwerkadmi-
nistrator gerne weiterhelfen.
Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbie-
ter.

Wabhlen Sie bei Problemen oder Defekten am Geréat bitte die Service-Rufnummer lhres Landes.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Das OpenStage Telefon wurde als Gerat fur die Sprachibertragung und zum Anschluss an ein
LAN entwickelt und soll auf einem Schreibtisch Platz finden, bzw. an der Wand montiert sein. Jeg-
liche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.
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Informationen zum Telefontyp

Das OpenStage 20 gibt es in 3 Produktvarianten, die sich folgend unterscheiden:

OpenStage 20 E

Der Zusatz ,E” steht flr ,economy”.
Mit dem OpenStage 20 E kdnnen Sie ,Lauthéren® - Seite 23, jedoch nicht ,Freisprechen”
- Seite 22 und es verfiigt Uber einen 10/100 Mbps Ethernet-Switch > Seite 13.

OpenStage 20

Mit dem OpenStage 20 kdnnen Sie ,Freisprechen” - Seite 22 und es verfiigt Gber einen 10/100
Mbps Ethernet-Switch > Seite 13.

OpenStage 20 G

Der Zusatz ,,G" steht fir ,Gigabit”.
Mit dem OpenStage 20 G konnen Sie ,Freisprechen” - Seite 22 und es verfiigt liber einen
1000 Mbps Ethernet-Switch > Seite 13.

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Ge-
rats; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und die Seriennummer angegeben.

Eventuell erforderliche Angaben zur Kommunikationsplattform erhalten Sie von Ihrem zustandi-
gen Fachpersonal.

Diese Daten missen Sie bei Kontakt mit unserer Service-Abteilung stets angeben, wenn Proble-
me oder Stérungen auftreten.

Freisprechqualitat und Display-Lesbarkeit

 Fir eine gute Freisprech-Qualitat (nur OpenStage 20/20 G) sollte der Bereich vor dem Mikrofon
(vorne rechts) frei bleiben. Der optimale Abstand fiir das Freisprechen betragt 50 cm.
» Um die bestmogliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:
— Richten Sie das Display durch Drehen des Telefons und Kippen des Displays so aus, dass
Sie moglichst frontal auf das Display blicken und dabei Lichtreflexe im Display vermeiden.
— Justieren Sie den Kontrast nach Ihren Bediirfnissen -> Seite 89.

Sprachverschlusselung

An der HiPath 3000/OpenScape Business (ab R 4), HiPath Open Scape Office (V1) unterstiitzt Ihr
OpenStage 20 E/20/20 G ab dem Software Release 2 (V1 R2.xxxx) die Sprachverschliisselung.

Dadurch kénnen Sie mit Ihrem OpenStage abhorsichere Gesprache fiihren. Die Sprachulbertra-

gung erfolgt verschlisselt und wird im Telefon Ihres Gesprachspartners wieder entschlisselt und
umgekehrt.

Ist an Ihrem Telefon der ,Secure Mode* aktiviert, und besteht eine Verbindung zu einem Telefon,
das die Sprachverschliisselung nicht unterstitzt, ist das Gesprach unverschlisselt, d. h. unsicher.

Das zustandige Fachpersonal kann in Ihrer Kommunikationsanlage festlegen, ob und wie Sie auf
unverschlisselte Anrufe hingewiesen werden und im Ruhemodus kdnnen Sie abfragen welcher
Sicherheitsmodus an lhrem OpenStage aktiviert ist > Seite 56.
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Das OpenStage kennenlernen

Das OpenStage kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen haufig genutzter Bedienelemente
und Anzeigen im Display.

Die Bedienoberflache Ihres OpenStage 20 E/20/20 G

III» Beachten Sie bitte die Beschreibung der unterschiedlichen
Produktvarianten > Seite 11.

1 | Mit dem Horer kdnnen Sie wie gewohnt telefonieren.

2 |Das Display unterstitzt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons > Seite 17.

Mit den Funktionstasten rufen Sie beim Telefonieren haufig genutzte Funktionen auf (z. B.
Trennen) > Seite 14.

4 Briefkasten-Taste und Menii-Taste.

Um die Audio-Eigenschaften lhres Telefons optimal einzurichten, stehen Ihnen die Audio-
tasten zu Verfigung > Seite 14.

Mit dem 3-Wege Navigator navigieren Sie komfortabel > Seite 15.

Die Wahltastatur dient zum Eingeben von Rufnummern/Kennzahlen.
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Anschlusse auf der Unterseite des Telefons

Netzgerat ®

=i= ==
i
® . Uo ; ° \
Landesspezi- P NN P
fisches Kabel & \ y
= |

[sess wsse) Netzwerk

Eigenschaften lhres OpenStage 20 E/20/20 G

OpenStage 20E 20 20G
LCD-Display, 24 x 2 Zeichen v v v
Vollduplex Freisprechfunktion - v v
10/100 Mbps Ethernet-Switch > Seite 13 v v -
1000 Mbps Ethernet-Switch > Seite 13 - - v
Wandmontage v v v

Netzwerk-Anschlusse besser nutzen

OpenStage 20 E/20 hat einen eingebauten 10/100 Mbps Ethernet-Switch. Das OpenStage 20 G
verfugt Uber einen 1000 Mbps Ethernet-Switch. Das bedeutet, Sie kdnnen einen PC direkt tUber
das Telefon mit dem LAN verbinden. Die Verbindungsmdglichkeit von Telefon zu PC muss vom
Fachpersonal am Telefon erst aktiviert werden.

N
&

_ iﬁﬁ &2 §”/

25 =

Netzwerk-Switch OpenStage 20 E/20/20 G PC

j/f”

Durch diese Anschlussart sparen Sie jeweils einen Netzwerk-Anschluss des verwendeten Swit-
ches und bendtigen bei entsprechender Anordnung weniger Netzwerk-Kabel bzw. nutzen kirzere
Leitungswege.
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Tasten

Funktionstasten

Taste Funktion bei Tastendruck

Gesprach beenden (trennen) > Seite 25.
Wahlwiederholung > Seite 25.
Schalter fir Anrufumleitung (mit roter Tasten-LED)1 > Seite 27.

Mikrofon aus-/einschalten (nur OpenStage 20/20 G: auch bei Freisprechen)
- Seite 25.

1 Blinkt die Tasten-LED an lhrem Telefon, wurde lhr Anschluss als Umleitungsziel eingerichtet.

A

Briefkasten- und Menu-Taste

2] =

Taste Funktion bei Tastendruck

Briefkasten 6ffnen (mit roter Tasten-LED) > Seite 18.
Men 6ffnen (mit roter Tasten-LED) > Seite 20.

Audiotasten

Funktion bei Tastendruck

Lautsprecher ein-/ausschalten (mit roter Tasten-LED) <> Seite 23.

=
Taste
(=1 Lautstarken leiser und Kontrast heller einstellen > Seite 89.

Lautstarken lauter und Kontrast dunkler einstellen = Seite 89.
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3-Wege Navigator

|II» Entfernen Sie vor Gebrauch des Telefons die Schutzfolie von der Ringflache, die den 3-
Wege Navigator umgibt!

Mit diesem Bedienelement steuern Sie die meisten Funktionen des Telefons und Anzeigen im Dis-
play:

Bedienung Funktionen bei Tastendruck

Im Ruhemodus:

. * Ruhemeni 6ffnen - Seite 17
Taste @ dricken.

In Listen und Mendus:
« nach unten blattern

Im Ruhemodus:

. * Ruhemeni 6ffnen - Seite 17
Taste @ dricken.

In Listen und Mendus:
* nach oben blattern

Ein Eintrag ist ausgewanhlt:

Taste @ dricken. ) .
« Aktion ausfiihren

Wahltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe mdglich ist, kdnnen Sie neben den Ziffern 0 bis 9, dem
Raute- und dem Stern-Zeichen mit den Wahltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen
eingeben. Driicken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Beispiel: Um ein ,h“ zu schreiben, driicken Sie 2x die Taste auf der Wahltastatur.

Die alphabetische Beschriftung der Wahltasten hilft hnen auch bei der Eingabe von Vanity-Num-
mern (Rufnummer in Form eines Namens; z. B. 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

Tasten mit Mehrfachfunktion

Funktion
Telefonsperre ein/ausschalten
Langdruck > Seite 59
Texteingabe Néachster Buchstabe als Grol3- Zeichen léschen
> Seite 16 buchstabe ’
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Zeichenubersicht

Taste 1x |2x [3x |4x |5x
] |7
a|lb|c| 2
dle| f|3
gl hl|ila
BEEERE
m|n|o| 6
plalr|s|7
t uiflvi| 8
wi|l x|y |z]|9
+ - 0

1 Leerzeichen

2 nachster Buchstabe als Grof3buchstabe
3 Zeichen léschen

Texteingabe

Geben Sie die erforderlichen Zeichen tber die Wahltastatur ein.

Wahlen Sie die Funktionen mit den Tasten @ und @ aus.
Bestatigen Sie die Eingabe mit @).
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Display

Ihr OpenStage 20 E/20/20 G ist mit einem schwenkbaren schwarz/weiss LCD-Display ausgestat-
tet. Stellen Sie Neigung und Kontrast passend fiir Sie ein > Seite 89 ff.

Ruhemodus
Werden keine Gesprache gefiihrt, bzw. Einstellungen vorgenommen befindet sich Ihr Telefon im
Ruhemodus.
Beispiel:
Uhrzeit
10:59 Mi 08 01.14 Datum
220870 HiPath 4000 4
|— Ruhemeni 6ffnen
Eigene Rufnummer
Ruhemenu

Driicken Sie im Ruhemodus die Taste @ am 3-Wege Navigator > Seite 15, dann erscheint das
Ruhemend. Hier konnen Sie verschiedene Funktionen aufrufen. Es enthalt ausgewahlte Funktio-
nen aus dem Servicemenl > Seite 20.

Das Ruhemenii kann folgende Eintrage enthalten:

 Anruferliste

* Umleitung ein

* Tel. abschliel3en

« Anrufschutz ein’

» Antwort-Text ein

* Ruhe ein

* Info senden

- gesendete Infos?

« Riickruf-Auftrage®
 Telefonbuch (System-Telefonbuch)
 Direktantwort ein

* Rufnr. unterdriicken
+ Anklopfen ohne Ton
* DISA intern

1. muss vom Fachpersonal freigeschaltet sein
2. erscheint nur solange der Empféanger die Infos noch nicht angesehen hat
3. erscheint nur, wenn Rickrufauftrdge gespeichert sind
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Briefkasten

Abhéngig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Konfiguration (zustéandiges Fachperso-
nal fragen) werden in dieser Anwendung neben den erhaltenen Infos, weitere Nachrichten von
Diensten, wie z. B. HiPath XPressions, angezeigt.

Infos
Sie kdnnen einzelnen internen Teilnehmen oder Gruppen kurze Textnachrichten (Infotexte) sen-
den.

Im Ruhemodus - Seite 17 werden Sie durch folgende Hinweise auf neue Infos aufmerksam ge-
macht:

. Tasten-LED leuchtet
+ Displayanzeige ,Infos empfangen®.

Driicken Sie die Briefkasten-Taste [41.

Beispiel:

Anrufer ID
Info von: Coco, Chanel

Text? &
L Funktions-Meni

Info anzeigen

lIM) Beschreibung zum Bearbeiten der Eintrage > Seite 63.

Sprachnachrichten

Bei angeschlossenem Sprach-Speichersystem (z. B. Entry Voice Mail) werden eingetroffene
Nachrichten ebenfalls Gber die leuchtende Taste ,Briefkasten” signalisiert.

Zusatzlich erscheint im Display eine entsprechende Anzeige (z. B. bei Entry Voice Mail: ,X neue
Nachrichten®).

Zum Abhoren der Sprachnachrichten folgen Sie bitte den Aufforderungen am Display.
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Anruferliste

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht annehmen kénnen, wird dieser Anruf-
wunsch in der Anruferliste gespeichert.

Auch angenommene externe Anrufe kénnen in der Anruferliste gespeichert werden (zustandiges
Fachpersonal fragen).

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeit-
stempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem altesten noch nicht geléschten Eintrag in der Lis-
te. Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird nicht jedes mal ein neuer Eintrag in der Anruferliste er-
zeugt, sondern nur der letztglltige Zeitstempel fiir diesen Anrufer aktualisiert und die Anzahl
hochgezahlt.

Die Anruferliste wird lhnen im Ruhemeni - Seite 17 automatisch angeboten - Seite 37.

|II» Anrufer, die keine ID bermitteln, kénnen in der Anrufliste nicht erfasst werden.

Sie sehen Informationen zum Anrufer und zum Anrufzeitpunkt.

Beispiel:
Anrufer ID
10168 PETER
besetzt  21.02. 16:25 9
| L__Funktions-Men(
Uhrzeit
Datum

Telefonstatus wahrend des Anrufversuches

|II» Beschreibung zum Bearbeiten der Anruflisten > Seite 37.
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Menu

Uber die Men(i-Taste haben Sie Zugang zu folgenden Optionen:

+ Service-Menu lhrer Kommunikationsanlage

Personlich (lokales Telefonbuch)

Unternehmen (Firmentelefonbuch)

» Benutzer (Lokale Telefoneinstellungen flir den Benutzer)
Administrator (Lokale Telefoneinstellungen fur das Fachpersonal)

SSolange Sie sich im MenU befinden, leuchtet die LED der Menu-Taste rot.

| Mendtitel
= Men(i v
Service-Menii? 4 . o .
Persénlich? N weitere Eintrage sind vorhanden
Unternehmen? 4
Benutzer? =
Administrator (Admin) N

Der Doppelpfeil neben einem Eintrag bedeutet dass der entsprechende Eintrag weitere Optionen
enthalt. Die Menustruktur umfasst mehrere Ebenen. Innerhalb dieser Struktur zeigt die erste Zeile
das gerade gewahlte MenuU und die zweite Zeile eine Option dieses Mends.

Aufruf des Service-MenuUs

Es gibt 3 Mdglichkeiten das Servicemenl lhrer Kommunikationsanlage aufzurufen:

1. Drlcken Sie die Menu-Taste wahlen Sie mit den Tasten @ oder @ die Option Service-Menu?
aus, und bestatigen Sie mit der Taste @.

2. Drlcken Sie die Taste @ oder @ und wahlen Sie eine Funktion aus dem Ruhemeni - Seite 17.
3. Drlcken Sie im Ruhemodus oder und die Kennzahl der entsprechenden Funktion.

|II» Eine Ubersicht, der Ihnen maximal zur Verfiigung stehenden Funktionen, sowie der entspre-
chenden Kennzahlen finden Sie auf > Seite 109.

Steuer- und Uberwachungsfunktion

Auf Inrem Telefon kann fir Servicezwecke eine Steuer- oder Uberwachungsfunktion von der Fern-
wartung aktiviert werden.

Steuerfunktion

Das Fachpersonal hat die Méglichkeit Gber Fernwartung Leistungsmerkmale des Telefons ein-
und auszuschalten. Wahrend der Wartung sind Horer, Mikrofon, Lautsprecher und Headset deak-
tiviert. Zusatzlich werden Sie am Display informiert, dass die Steuerfunktion aktiv ist.

Uberwachungsfunktion

Um z. B. Fehlverhalten eines Telefons feststellen zu kénnen, setzt das Fachpersonal eine Uber-
wachungsfunktion ein. Sie kénnen wahrend der Uberwachung lhr Telefon ganz normal benutzen,
werden aber vorher Gber den Vorgang mit einer Meldung am Display informiert und aufgefordert,
die Uberwachung zuzulassen.
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»

’
oder (=1

Grundfunktionen

IIII} Um die hier beschriebenen Schritte am Gerat umsetzen zu kénnen, wird
dringend empfohlen die Einfliihrungskapitel ,Das OpenStage kennenler-
nen® > Seite 12 aufmerksam durchzulesen.

Anruf annehmen

Ihr Telefon lautet standardmaRig mit einem bestimmten Anrufsignal:

» Bei einem internen Anruf lautet Ihr Telefon einmal alle vier Sekunden (Einton-
folge).

» Bei einem externen Anruf lautet es alle vier Sekunden zweimal kurz hinterein-
ander (Doppeltonfolge).

» Bei einem Anruf von der TUrsprechstelle |autet |hr Telefon alle vier Sekunden
dreimal kurz hintereinander (Dreifachtonfolge).

» Bei einem Zweitanruf héren Sie ca. alle 6 Sekunden einen kurzen Signalton
(Piepton).

|||l> Ihr Fachpersonal kann flr Sie die Rufrhythmen der externen und internen
Anrufe andern. D. h. fir bestimmte interne Anrufer lassen sich bestimmte
Rufrhythmen festlegen.

Im Display wird die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anruf uber Horer annehmen

Das Telefon lautet. Anrufer wird angezeigt.
Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Horer abheben.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft driicken, bis die gewlinschte Lautstarke
eingestellt ist.
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o)
evtl. oder (=1

<)

oder

Anruf Uber Lautsprecher annehmen (Freisprechen)

IIII} Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfligbar.

Hinweise zum Freisprechen:

» Sagen Sie lhrem Gesprachspartner, dass Sie freisprechen.

+ Die Freisprechfunktion arbeitet besser, wenn Sie die Empfangslautstarke lei-
ser stellen.

» Der optimale Gesprachsabstand zum Telefon betragt beim Freisprechen etwa
50 cm.

Das Telefon lautet. Anrufer wird angezeigt.
Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Taste driicken. LED leuchtet.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft driicken, bis die gewlinschte Lautstarke
eingestellt ist.

Gesprach beenden

Taste drlicken. LED erlischt.

Taste drlicken.
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Auf Freisprechen umschalten
IIII} Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfugbar.
Voraussetzung: Sie fuihren ein Gesprach Gber Horer.
= Taste gedrickt halten und dabei Hérer auflegen, anschliellend Taste loslassen

evil. oder (=1

=)

<«

/
evil. oder (=1

o und &g

=)

und das Gesprach fortsetzen.

Gesprachslautstarke einstellen. Tasten so oft drlicken, bis die gewilinschte Laut-
starke eingestellt ist.

US-Modus

Ist die Landereinstellung auf US eingestellt (zustandiges Fachpersonal fragen),
brauchen Sie beim Umschalten auf Freisprechen die Lautsprecher-Taste nicht
gedruckt halten, wenn Sie den Horer auflegen.

Taste drlicken.
Horer auflegen. Gesprach fortsetzen.

Gesprachslautstarke einstellen. Tasten so oft driicken, bis die gewilinschte Laut-
starke eingestellt ist.

Auf Horer umschalten

IIII} Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfugbar.

Voraussetzung: Sie fiihren ein Gesprach durch Freisprechen.

Horer abheben. Gesprach fortsetzen.

Lauthoren im Raum wahrend des
Gesprachs

Sie kdnnen andere Personen im Raum am Gesprach beteiligen. Sagen Sie dem
Gesprachspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie flhren ein Gesprach tber Horer.

Einschalten
Taste driicken. LED leuchtet.

Ausschalten
Taste driicken. LED erlischt.
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=k

&

»

oder

<)

Wahlen/Anrufen

Mit abgehobenem Horer wahlen

Horer abheben.

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Horer auflegen.

Mit aufliegendem Horer wahlen

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.
Teilnehmer meldet sich uber Lautsprecher:

Horer abheben.
Bei aufliegendem Hérer (nur OpenStage 20/20 G): Freisprechen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Taste drlicken. LED erlischt.
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Wahl wiederholen

Die zuletzt gewahlten 3 externen Rufnummern werden automatisch gespei-
chert.

IIII} Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), werden auch ein-
gegebene Projektkennzahlen - Seite 54 abgespeichert.

Diese konnen Sie auf Tastendruck wieder wahlen.

Gespeicherte Rufnummern anzeigen und wahlen
Taste driicken

|bléttern? | Bestatigen, bis die gewlinschte Rufnummer angezeigt wird.

[anrufen? |  Auswahlen und bestatigen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Gesprach beenden

= Horer auflegen.

Taste drlicken.

Anrufe abweisen

Anrufe, die Sie nicht annehmen méchten, konnen Sie abweisen. Der Anruf wird
dann an einem anderen festlegbaren Telefon (zustandiges Fachpersonal fra-
gen) signalisiert.

Das Telefon lautet. Anrufer wird angezeigt.

Taste drlicken.

Kann ein Anruf nicht abgewiesen werden, lautet lhr Telefon weiter. Im Display
erscheint ,zur Zeit nicht méglich® (z. B. bei Wiederanrufen).

Mikrofon aus-/einschalten

Um das Mithéren des Gesprachspartners, z. B. bei einer Riickfrage im Raum,
zu verhindern, konnen Sie das Mikrofon des Horers oder das Freisprechmikro-
fon (nur OpenStage 20/20 G) zeitweise ausschalten. Ebenso kénnen Sie das
Freisprechmikrofon einschalten, um eine Durchsage Giber den Lautsprecher des
Telefons (Direktansprechen, > Seite 33) zu beantworten.

Voraussetzung: Eine Verbindung besteht, das Mikrofon ist eingeschaltet.
Taste driicken. LED leuchtet.

Leuchtende Taste drlicken. LED erlischt.
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Rickfrage?

e

|zurijck zum Wartenden?

oder
|beenden und zurlick? |
Makeln? |
Konferenz? |
Partner verbinden? |
Riickfrage?
%
-
oder
Ubergeben?

Zweiten Teilnehmer anrufen (Ruckfrage)

Wahrend eines Gesprachs kdnnen Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der
erste Teilnehmer wartet.

Bestatigen.
Zweiten Teilnehmer anrufen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Zuruck zum ersten Teilnehmer, zweiter Teilnehmer antwortet nicht:

Bestatigen,
Ruckfrage beenden:

auswahlen und bestatigen.

Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln
(Makeln)

Auswahlen und bestatigen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Gesprachspartner zu Dreierkonferenz zusammenschalten

Auswahlen und bestatigen.

IIII> Ist am Telefon eines Konferenzteilnehmers die Sprachverschlisselung
nicht aktiv oder verfugbar, ist die ganze Konferenz unsicher; evtl. erhalten
Sie Hinweise auf eine nicht sichere Verbindung > Seite 56.

Konferenz verlassen

Auswahlen und bestatigen.

lIm) Weitere Informationen zur Konferenz - Seite 48.

Gesprach weitergeben

Médchte Ihr Gesprachspartner noch mit einem anderen lhrer Kollegen sprechen,
Ubergeben Sie die Verbindung.

Bestatigen.
Rufnummer des gewiinschten Teilnehmers eingeben.
Gesprach evtl. ankindigen.

Horer auflegen.

Auswahlen und bestétigen1.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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| Umleitung ein?

| 1=alle Anrufe?

oder

|2=nur externe Anrufe?

oder

| 3=nur interne Anrufe?

iy

| speichern?

|.L>100168

Umleitung aus

Anrufe umleiten

Variable Anrufumleitung nutzen

Sie kdnnen interne und/oder externe Anrufe sofort an unterschiedliche interne
oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender
Systemkonfiguration moglich).

IIII} Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertont beim Abheben des Horers
ein Sonderwahlton.
Bei aktiver MFV-Durchwahl (zustandiges Fachpersonal fragen) kdnnen
Sie Anrufe auch dorthin umleiten. Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871,
Fax-Durchwahl = 872.
Sind Sie Ziel einer Anrufumleitung, blinkt die Anrufumleitungstaste
- Seite 14.

|||l> Gehdrt Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tber PC-Netz, sind Be-
sonderheiten zu beachten > Seite 85!

Taste drlicken.

Ruhemendi 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Rufnummer des Ziels eingeben.

Bestatigen.

Das Anrufumleitungssymbol und die Rufnummer/evtl. Name des Umleitungszie-
les werden angezeigt.

Anrufumleitung ausschalten

Taste drlicken.

Ruhemendi 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.
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| Service-Men(i?

|*495=Um|.nach Zeit ein?

speichern?

| Service-Men(i?

| #495=Uml.nach Zeit aus?

| |6schen?

oder

|beenden

Anrufe, die Sie nach dreimaligem Lauten (=Standard, durch Fachpersonal ein-
stellbar) nicht beantworten oder Anrufe, wahrend Sie telefonieren, kdnnen Sie
automatisch zu einem von Ihnen festgelegten Telefon weiterleiten lassen.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer des Ziels eingeben.

» Fir interne Ziele die interne Rufnummer eingeben
» Fir externe Ziele die Extern-Kennzahl und die externe Rufnummer eingeben

Bestatigen.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen, um auszuschalten und das Umleitungsziel zu I6schen.

Auswahlen und bestatigen, um in den Ruhezustand zuriickzukehren und die
Umleitung nicht auszuschalten.

Ist eine Umleitung nach Zeit eingeschaltet, erscheint nach Auflegen des
Horers am Display fir kurze Zeit ,Umleitung nach Zeit ein® .
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| Service-Men(i? v |

|*9411=Um|eit. CFSS ein? |

|speichern? |

| Service-Menii? v |

|#9411=Um|eit. CFSS aus? |

| |6schen? |

oder
| beenden? |
| Service-Men(i? v |

(| =T e

|éndern? |

|speichern? |

Anrufumleitung bei Telefonausfall (CFSS)

Wenn eingerichtet (zustédndiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie ein internes
oder externes Ziel fur eine Anrufumleitung festlegen, die dann wirksam wird,
wenn lhr Telefon ausfallt.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer des Ziels eingeben.

Bestatigen.

Umleitung ausschalten/Ziel I6schen:

Meni 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen, um auszuschalten und das Umleitungsziel zu Idschen.

Auswahlen und bestatigen, um in den Ruhezustand zurlickzukehren und die
Umleitung nicht auszuschalten.
Umleitungsziel andern (wenn Umleitung aktiv):

MenU 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Kennzahl eingeben.

Bestatigen.

Rufnummer des Ziels andern.

Bestatigen.
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| Service-Men(i?

| Umleitung Amt ein?

| 1=sofort?

|2=unbeantwortete Rufe?

|3= im Besetztfall?

|speichern?

| Umleitung Amt aus?

Anrufumleitung im Betreibernetz/
Mehrfachrufnummer MSN umleiten (nicht fur USA)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie Anrufe auf
der Ihnen zugeordneten Mehrfachrufnummer MSN (=Durchwahlrufnummer) di-
rekt im Betreibernetz umleiten.

So kdnnen Sie z. B. lhren Telefonanschluss abends zu lhrer Privatwohnung um-
schalten.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Gewinschte Umleitungsart auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen.

auswahlen und bestatigen.
Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl).

Bestatigen.

Umleitung ausschalten

Auswahlen und bestatigen.

Angezeigte Umleitungsart bestatigen.

Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.
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Ruckruf nutzen
Wenn ein angerufener interner Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet,
koénnen Sie einen Rickruf veranlassen. Dies gilt auch bei externen Anrufen Gber
ISDN-Vermittlungsstellen. Damit kénnen Sie sich wiederholte Anrufversuche
sparen.
Sie erhalten den Ruckruf
 sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist,
 sobald der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, wieder ein Gesprach ge-
fuhrt hat.
IIII} Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), werden alle Riick-
rufauftrage automatisch ber Nacht geléscht.
Ruckruf speichern
Voraussetzung: Ein angerufener Anschluss ist besetzt oder niemand meldet
sich.
Ruickruf? |  Bestatigen.
Ruckruf annehmen
Voraussetzung: Ein Rickruf wurde gespeichert. lhr Telefon lautet und im Dis-
play erscheint ,Rickruf; ..."
- Hérer abheben.
oder
<) Taste driicken. LED leuchtet.
oder
entgegennehmen? | Auswahlen und bestatigen.

Rufton horbar.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.



32 Grundfunktionen
Gespeicherten Ruckruf kontrollieren/Ioschen
@ Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.
[ Riickrut-Auftrage? |  Auswahlen und bestatigen.

|néchﬁenanzdgen?

héschen?

|beenden?

oder
=

oder

=)

Auswahlen und bestatigen, um weitere Eintrage anzuzeigen.

Angezeigten Eintrag I6schen

Bestatigen.

Abfrage beenden

Auswahlen und bestatigen.

Taste driicken. LED erlischt.

Taste driicken. LED erlischt.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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| Service-Men(i?

|weitere Funktionen?

|*59=Ubernahme, gezielt?

evtl.

| blattern?

| Anruf ibernehmen?

»

oder

Mikrofon ein?

oder

Komfortfunktionen

Anrufe annehmen

Anruf fur Kollegin/Kollegen gezielt Ubernehmen

Sie hdren ein anderes Telefon klingeln.
Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Auswihlen und bestatigen”.

Auswahlen und bestatigen, bis die Rufnummer/Name des gewuinschten Teil-
nehmers angezeigt wird.

Bestatigen.

Wenn bekannt, Rufnummer des lautenden Telefons eingeben.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Uber Lautsprecher angesprochen werden

Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen uber Lautsprecher direkt an-
gesprochen. Vor der Durchsage héren Sie einen Signalton. Im Display erscheint
der Name oder die Rufnummer des Partners.

Sie kénnen Uber den Horer oder (nur OpenStage 20/20 G) Uber Freisprechen di-
rekt antworten.

Horer abheben und antworten.
Bestatigen und antworten.

Taste driicken und antworten.

|||l> Nur OpenStage 20/20 G: Ist Direktantworten freigegeben (siehe unten)
missen Sie beim Antworten auf eine Durchsage das Mikrofon nicht ein-
schalten. Sie kénnen sofort durch Freisprechen antworten.
Ist Direktantworten gesperrt (Standard), verfahren Sie wie oben beschrie-
ben.

Selbst Kollegin/Kollegen direkt ansprechen > Seite 42.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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| Direktantwort ein?

oder

| Direktantwort aus?

»

oder

»

i

Tir offnen?

| Service-Men(i?

| *61=Turoffner?

- ~H

Direktantworten freigeben/sperren

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen.

Anrufe von der Tursprechstelle annehmen/Turoffner
betatigen

Ist eine Tursprechstelle eingerichtet, kdnnen Sie vom Telefon aus mit der Tar-
sprechstelle sprechen und den Turoffner betatigen.

Wenn berechtigt (zustandiges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie die Tiirfreiga-
be einschalten, damit ein Besucher die Tur durch Eingabe eines 5-stelligen
Code (z. B. Uber MFV-Sender oder installierten Tastwahlblock) selbst 6ffnen
kann.

Mit Besucher uber die Tursprechstelle sprechen

Voraussetzung: |hr Telefon lautet.

Hoérer abheben innerhalb von 30 Sekunden. Sie sind sofort mit der Tirsprech-
stelle verbunden.

Horer abheben nach mehr als 30 Sekunden.

Rufnummer der Tursprechstelle eingeben.

Tar 6ffnen vom Telefon wahrend dem Gesprach mit der Tursprech-
stelle

Bestatigen.

Tur 6ffnen vom Telefon ohne Gesprach mit der Tursprechstelle

Menu 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer der TUrsprechstelle eingeben.

IIII> Gehort Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tiber PC-Netz, sind Be-
sonderheiten zu beachten > Seite 88!

Tar 6ffnen mit Code (an der Tur)

Nach Betatigen der Turklingel den 5-stelligen Code eingeben (lUber vorhande-
nen Tastwahlblock oder mittels MFV-Sender). Je nach Art der Turfreigabe wird
der Tarruf signalisiert oder nicht.
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|Service-MenU’?

|*89=Ti]rfreigabe ein?

| 3=Passwort andern?

| 1=freigeben mit Ruf?

oder

|2=freigeben ohne Ruf?

| Service-Men(i?

|#89=Ti]n‘reigabe aus?

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
Rufnummer der Tlrsprechstelle eingeben.

5-stelligen Code eingeben. Standardcode =,00000%

Auswahlen und bestatigen zum Andern des Codes.

Auswahlen und bestatigen.

Die Tir kann ohne Klingelruf ge6ffnet werden.

Meni 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
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e

»

oder

Bitte wahlen? |

Ziffer l6schen? |

Abbrechen? |

oder
=)

oder

Wahlen/Anrufen

Mit Blockwahl wahlen/Rufnummer korrigieren

Wenn eingerichtet (zustédndiges Fachpersonal fragen), konnen Sie die Rufnum-
mer eingeben, ohne dass gleich eine Wahl durchgefiihrt wird. Sie kdnnen die
Rufnummer dann bei Bedarf noch korrigieren.

Es wird erst gewahlt, wenn Sie es wiinschen.

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Eingegebene/angezeigte Rufnummer wahlen

Horer abheben.

Bestatigen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Eingegebene Rufnummer korrigieren

IIII> Eine Rufnummer kann nur wahrend der Eingabe korrigiert werden. Ge-
speicherte Rufnummern, z. B. fir die Wahlwiederholung, lassen sich nicht
korrigieren.

Auswahlen und bestatigen.
Es wird jeweils die zuletzt eingegebene Ziffer geldscht.

Gewinschte Ziffer(n) eingeben.

Blockwahl abbrechen

Auswahlen und bestatigen.

Taste driicken. LED erlischt.

Taste drlicken.
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| Anruferliste?

| blattern? |
|zurijck? |
oder
oder
)
Wann? |
anrufen? |
|6schen? |

Anruferliste verwenden

Detaillierte Informationen, sowie die Beispieldarstellung eines Eintrages finden
Sie auf > Seite 19.

Anruferliste abfragen

Voraussetzung: Das zustandige Fachpersonal hat fiir Ihr Telefon eine Anrufer-
liste eingerichtet.

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.
Bestatigen.
Der aktuellste Eintrag wird angezeigt, siehe Beispiel > Seite 19.

Zur Anzeige der weiteren Anrufe jeweils bestatigen.

Abfrage beenden

Auswahlen und bestatigen.

Taste driicken. LED erlischt.

Taste driicken. LED erlischt.

Anrufzeitpunkt des Anrufes abfragen

Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewlinschte Anruf wird an-
gezeigt > Seite 19.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer aus der Anruferliste wahlen

Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewlinschte Anruf wird an-
gezeigt.
Auswahlen und bestatigen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

IIII> Beim Zustandekommen einer Gesprachsverbindung wird der Teilnehmer
automatisch aus der Anruferliste geléscht.

Eintrag aus Anruferliste I6schen

Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewtinschte Anruf wird an-
gezeigt.

Bestatigen.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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| Personlich s |
[Niels, Bohr s
Niels, Bohr R |
-~

oder

| Telefonbuch? |
evtl.

| 1=intern? |
oder (=1

oder

|vorwérts blattern? |

oder

| rlickwarts blattern? |
oder

Ly

evtl.

Buchstabe l6schen? |
evtl.

Zeile 16schen?

Teilnehmer aus personlichem Telefonbuch anrufen

Menu 6ffnen - Seite 20.
Auswahlen und bestatigen, um das lokale Telefonbuch zu 6ffnen.

Betreffenden Eintrag auswahlen und bestatigen. Die Verbindung wird herge-
stellt (siehe auch > Seite 73).

Teilnehner aus firmenweitem Telefonbuch anrufen

Voraussetzung: Sie haben einen Teilnehmer im firmenweiten Telefonbuch ge-
sucht und ausgewahlt > Seite 76.

Teilnehmer bestatigen. Die Verbindung wird hergestellt.

Teilnehmer aus dem internem System-Telefonbuch
anrufen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), finden Sie im internen
Systemtelefonbuch alle internen Rufnummern und zentrale Kurzrufnummern,
fur die ein Name vergeben wurde.

Voraussetzung: Fur im System gespeicherte Rufnummern wurden Namen ver-
geben.

Horer abheben.

Taste drucken. LED leuchtet.

Bestatigen.

Wenn mehrere Systemtelefonbtiicher eingerichtet sind:
Bestatigen.

Der erste Eintrag wird angezeigt.

Zum nachsten oder vorherigen Eintrag blattern.
auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen.

Gewinschten Namen oder nur Anfangsbuchstaben tiber Wahltastatur einge-
ben, der Name wird gesucht > Seite 15.

Auswahlen und jeweils bestatigen. Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird ge-
I6scht. Haben Sie alle Buchstaben geldscht, wird der erste Eintrag im System-
telefonbuch wieder angezeigt.

Auswahlen und bestatigen. Alle eingegebenen Buchstaben werden geldscht,
der erste Eintrag im Telefonbuch wird wieder angezeigt.
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oder

anrufen? |
(’-
oder

)
| Telefonbuch |
evtl.
[2=LDAP? |
evtl.
evtl.

Buchstabe l6schen?

suchen?

Gewdulnschter Eintrag wird angezeigt

Taste drucken, dann wird gleich gewahit.

Taste drucken
Auswahlen und bestatigen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

LDAP-Verzeichnis des System-Telefonbuchs
verwenden

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie Telefonbuch-
daten in der LDAP-Datenbank suchen und mit der Telefonnummer eines gefun-
denen Teilnehmers wahlen.

Voraussetzung: Die LDAP-Suche ist im System eingerichtet.

Horer abheben.

Taste drucken. LED leuchtet.
Bestatigen.
Wenn mehrere Telefonbiicher eingerichtet sind:

Auswahlen und bestatigen.

Gewiinschten Namen Uiber Wahltastatur eingeben (max. 16 Zeichen)
- Seite 15.
Teileingaben sind moglich, z. B. ,mei“ fir ,Meier".

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie auch nach
Nachname und Vorname suchen. Zum Trennen von Nach- und Vorname durch
ein Leerzeichen geben Sie die ,,0“ ein. Teileingaben sind mdglich, z. B. ,mei p*
fur ,Meier Peter*.

Auswahlen und jeweils bestatigen. Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird ge-
I6scht.

IIII} Bei umfangreichen Datenbanken kann es bei der Eingabe von sehr weni-
gen Zeichen bei der Suche zu einer unvollstandigen Ergebnisanzeige
kommen > Seite 40.

Bestéatigen.
Der Name wird gesucht. Dies kann einige Sekunden dauern.
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anrufen?

oder (=1

oder

|vorwérts blattern?

oder

| rlickwarts blattern? |
|anrufen? |
Suche andern? |
| Ergebnisse anzeigen? |
oder

|Suche andern?

Ergebnisse werden angezeigt

Wurde genau ein Teilnehmer gefunden, wird dieser angezeigt.
Bestatigen.

Wurden mehrere Teilnehmer gefunden (max. 50), wird der Name des ersten
Teilnehmers angezeigt.

Zum nachsten oder vorherigen Eintrag blattern,

bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Es wurde kein Teilnehmer gefunden

Wurde kein Teilnehmer mit den Merkmalen Ihrer Suchanfrage gefunden, erwei-
tern Sie den Bereich der Suche z. B durch Léschen von Zeichen.

Auswahlen und bestatigen.
Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.

Es wurden zu viele Teilnehmer gefunden

Wurden mehr als max. 50 Teilnehmer mit den Merkmalen lhrer Suchanfrage ge-
funden, so kann nur eine unvollstdndige Ergebnisliste angezeigt werden.

Diese Ergebnisse kdnnen Sie ansehen, daraus wahlen oder die Suche adndern
(z. B. durch Eingabe weiterer Zeichen die Suche eingrenzen).

IIII> Es empfiehlt sich in diesem Fall, die Suche weiter einzugrenzen, damit
alle passenden Teilnehmer angezeigt werden.

Bestatigen, um die unvollstéandige Liste anzuzeigen.
Folgen Sie dem weiteren Ablauf, sieche oben.

Grenzen Sie die Suche weiter ein.

Auswahlen und bestatigen, um die Suche zu andern.
Folgen Sie dem weiteren Ablauf, sieche oben.
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S

| Service-Men(i?

| *7=Kurzrufnr. wahlen?

| Service-Men(i?

| *7=Kurzrufnr. wahlen?

Mit zentralen Kurzrufnummern wahlen

Voraussetzung: Sie kennen die zentralen Kurzrufnummern (fragen Sie |hr zu-
stédndiges Fachpersonal).

MenU 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen”.
3-stellige Kurzrufnummer eingeben.
Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Nachwahl

Je nach Bedarf kénnen Sie zur gespeicherten Rufnummer weitere Ziffern nach-
wahlen (z. B. Durchwahl zum Teilnehmer).

Wenn eingerichtet, wird, wenn Sie innerhalb von 4 bis 5 Sekunden keine weite-
ren Ziffern wahlen, automatisch eine Nachwahl (z. B. ,0“ fir die Zentrale) ge-
wahlt.

Mit Kurzwahltasten wahlen

Voraussetzung: Sie haben Kurzwahltasten eingerichtet > Seite 41.
Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen!"].
Taste drlicken.
Gewlnschte Kurzwahltaste drticken.

Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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| Service-Men(i?

| *92=Kurzwahl dndern?

|éndern? |
|éndern |
|speichern |
oder
|zurﬂck? |
|néchstes Ziel? |
oder
|éndern? |
oder
| [6schen? |
oder
| beenden? |

<

*80=Direktansprechen?

Kurzwahltasten einrichten

Die Tasten bis kénnen Sie mit 10 haufig genutzten Rufnummern be-
legen.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen!').

Bestatigen.
Taste drlicken.

Gewlnschte Kurzwahltaste driicken. Ist die entsprechende Taste bereits belegt,
wird die zugehoérige Rufnummer angezeigt.

Bestatigen.

Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer eingeben.
Bestatigen.

Wenn Sie sich vertippt haben:

Auswahlen und bestatigen. Alle eingegebenen Ziffern werden geldscht.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen.

Kollegin/Kollegen Uber Lautsprecher direkt
ansprechen

Sie kdnnen Uber angeschlossene Lautsprecher (zustandiges Fachpersonal fra-
gen) oder bei einem internen Teilnehmer, der lber ein Systemtelefon verfligt,
ohne dessen Zutun eine Lautsprecherdurchsage machen.

Ruhemendi 6ffnen > Seite 17.
Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer eingeben.

IIII} Auf Direktansprechen reagieren - Seite 33.
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Kollegin/Kollegen diskret ansprechen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie sich in ein
laufendes Gesprach eines internen Teilnehmers, der Gber ein Systemtelefon mit
Display verfugt, einschalten.

Sie horen unbemerkt mit und kdnnen mit dem internen Teilnehmer sprechen,
ohne, dass der andere Teilnehmer Sie hért (diskret ansprechen).

- Horer abheben.
(% |9wdai]Sii]  Kennzahl eingeben.

=@ Interne Rufnummer eingeben.

IIII} Das zustandige Fachpersonal kann lhr Telefon vor diskretem Ansprechen
schutzen.

Selbsttatiger Verbindungsaufbau/Hotline

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), wird nach Abheben des
Horers automatisch eine Verbindung zu einem festgelegten internen oder exter-
nen Ziel aufgebaut.

&~  Horer abheben.
Je nach Einstellung wird die Verbindung sofort oder erst nach einer festgeleg-
ten Zeit (= Rochelschaltung) aufgebaut.

Rufnummer zuweisen (nicht fur USA)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie vor Wahl ei-
ner externen Rufnummer Ihrem Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Ruf-
nummer (Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann im Display des
Angerufenen.

= Meni 6ffnen > Seite 20.

[ Service-Menii? .|  Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

| *41=Rufnr.zuweisen?

: Gewinschte Durchwahlnummer eingeben.

H e
. Externe Rufnummer wahlen.
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| Service-Men(i?

|*67=assoziierte Wahl?

Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchfuhren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie fur lhr Tele-
fon zur Wahlunterstitzung (Verbindungsaufbau) eine Wahlhilfe verwenden.
Die Bedienprozedur richtet sich je nach Anschluss der Wahlhilfe am Syg—Bus
oder am a/b—Anschluss.

Sie kdnnen aber auch Ihr Systemtelefon als Wahlhilfe fir andere Telefone ver-
wenden.

Wabhlhilfe am S0—Bus

Ziel am PC auswahlen und Wahl starten.

Der Lautsprecher lhres Telefons wird eingeschaltet. Bei Melden des Partners
Horer abheben.
Wabhlhilfe am a/b-Anschluss

Ziel am PC auswahlen und Wahl starten.
Am Bildschirm des PC erscheint ,Horer abheben”.

Horer abheben.

Wabhlhilfe von Ihrem Telefon aus flr ein anderes Telefon:

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
Interne Rufnummer eingeben (,Wahl fir:*).

Gewinschte Rufnummer eingeben.
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-

}-

Anklopfen annehmen? |
|beenden und zurlick? |
oder

L _— ]

|:>. 23189 Coco

Wahrend des Gesprachs

Zweitanruf (Anklopfen) nutzen

Wenn Sie ein Telefongesprach flihren, bleiben Sie flir einen Anrufer weiter er-
reichbar, Ein Signalton meldet Ihnen den zweiten Anruf.

Sie kdnnen den Zweitanruf ignorieren oder annehmen.

Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, kdnnen Sie das erste Gesprach zuvor
beenden, aber auch auf Warten legen und spater weiterfihren.

Den Zweitanruf oder den Signalton konnen Sie auch verhindern > Seite 46.

Voraussetzung: Sie telefonieren und héren einen Signalton (ca. alle sechs Se-
kunden).

Erstes Gesprach beenden und Zweitanruf entgegennehmen

Horer auflegen. lhr Telefon lautet.
Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Zweitanruf entgegennehmen. Horer abheben.

Erstes Gesprach auf warten legen und Zweitanruf entgegenneh-
men

Auswahlen und bestatigen.
Beachten Sie die Hinweise zur Sprachverschlisselung - Seite 56.

Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste Gesprachsteilnehmer war-
tet.
Zweitgesprach beenden, erstes Gesprach fortsetzen

Bestatigen.

Horer auflegen.
Wiederanruf des ersten Teilnehmers.

Horer abheben.
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S

| Service-Men(i?

|#490=aut.Anhopfen aus?

|*490=aut.Anhopfen ein?

Anklopfen ohne Ton?

Anklopfen mit Ton?

Rufnr. speichern?

Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/
erlauben

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie verhindern/
erlauben, dass wahrend eines Gesprachs ein Zweitanruf > Seite 45 durch au-
tomatisches Anklopfen signalisiert wird.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestétigen1,
auswahlen und bestatigen.

Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten

Sie kénnen den Signalton (ca. alle sechs Sekunden) bei Zweitanrufen unterdri-
cken. Ein einmaliger Sonderwahlton signalisiert Ihnen dann akustisch den
Zweitanruf.

Einschalten

Ruhemenu 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Ausschalten

Ruhemenu 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer speichern

Sie kdnnen die Rufnummer Ihres Gesprachspartners fiir eine spatere Wahlwie-
derholung aus der Anruferliste > Seite 37, speichern.

Voraussetzung: Sie filhren ein Gesprach.

Auswahlen und bestatigen.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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Gesprach parken
Sie kdnnen bis zu 10 interne und/oder externe Gesprache parken. An einem an-
deren Telefon kdnnen geparkte Verbindungen angezeigt und ibernommen wer-
den. Auf diese Weise kdnnen Sie z. B. ein Gesprach an einem anderen Telefon
fortsetzen.
Voraussetzung: Sie filhren ein Gesprach.

= Menu 6ffnen > Seite 20.
[ Service-Menii? .|  Auswahlen und bestatigen.

| *56=Parken?

o —
| Service-Menii? v |

|zur[]ck aus Parken?

Auswahlen und bestatigen.

Eine Parkpositionsnummer 0 — 9 eingeben und merken. Wird die eingegebene
Parkpositionsnummer nicht angezeigt, ist diese bereits besetzt; bitte eine ande-
re Nummer eingeben.

Geparktes Gesprach Ubernehmen

Voraussetzung: Ein oder mehrere Gesprache wurden geparkt. Das Telefon be-
findet sich im Ruhezustand.

Meni 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswéhlen und bestétigen1.

Gewinschte (gemerkte) Parkpositionsnummer eingeben.
Ist die eingegebene Parkpositionsnummer nicht belegt, kbnnen Sie das Ge-
sprach nicht entgegennehmen.

IIII> Wird ein geparktes Gesprach nicht Gtbernommen, landet der Anruf nach ei-
ner gewissen Zeit wieder dort, wo er geparkt wurde (= Wiederanruf).

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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i

| Konferenz einleiten? |
ans
g
| Konferenz? |
|zur[]ck zum Wartenden? |
| Konferenz erweitern? |
ans
g
| Konferenz? |

Konferenz fuhren

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit bis zu vier anderen Gesprachs-
partnern gleichzeitig. Es kann sich um externe und interne Teilnehmer handeln.

i Nur als Initiator der Konferenz kdnnen Sie Teilnehmer zuschalten und
trennen.

Ersten Teilnehmer anrufen.
Auswahlen und bestatigen.
Zweiten Teilnehmer anrufen. Konferenz ankindigen.
Auswahlen und bestatigen.

Ein Ton signalisiert alle 30 Sekunden (abschaltbar, zustandiges Fachpersonal
fragen), dass eine Konferenz besteht.

IIII> Ist am Telefon eines Konferenzteilnehmers die Sprachverschlisselung
nicht aktiv oder verfugbar, ist die ganze Konferenz unsicher; evtl. erhalten
Sie Hinweise auf eine nicht sichere Verbindung > Seite 56.

Falls sich der zweite Teilnehmer nicht meldet

Bestatigen.

Konferenz auf bis zu funf Teilnehmer erweitern
Bestatigen.
Neuen Teilnehmer anrufen. Konferenz ankiindigen.

Auswahlen und bestatigen.
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|TIn-Liste anzeigen?

[blatiern?

| Teilnehmer trennen?

Partner verbinden? |
oder
yw

Konferenz beenden? |
oder
L |

v

Konferenz-TIn trennen?

S—

| Service-Men(i?

| 53=MFV-wahr?

Teilnehmer aus der Konferenz trennen
Auswahlen und bestatigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.
So oft betatigen, bis der gewlinschte Teilnehmer angezeigt wird.

Auswahlen und bestatigen.

IIII} Fallt ein Teilnehmer, der Uber eine unverschlisselte Verbindung an der
Konferenz beteiligt war, weg, bleibt die Konferenz unsicher.

Konferenz verlassen

Auswahlen und bestatigen.

Horer auflegen, wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen).

Konferenz auslosen

Auswahlen und bestatigen.

Horer auflegen, wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen).

Amtsteilnehmer aus Konferenz schalten

Auswahlen und bestatigen.

MFV-Nachwahl/Tonwahl durchfuhren

Zum Steuern von Geraten, wie z. B. Anrufbeantworter oder automatischen Aus-
kunftsystemen, kénnen Sie wahrend einer Verbindung MFV-Signale (Mehr-Fre-
quenzwahl-Verfahren) aussenden.

MenU 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Mit den Tasten [0 +] bis Swyd, [ % ] und | # ] kénnen Sie jetzt MFV-Signale aus-
senden.

IIII> Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl beendet.
Ihr System kann auch so konfiguriert sein, dass Sie nach dem Verbin-
dungsaufbau sofort mit der MFV-Nachwahl beginnen kénnen.
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| Riickfrage?

| *80=Direktanprechen?

v

oder

Ubergeben?

| Service-Men(i?

|*51=Signa| zum Netz?

Gesprach nach Durchsage weitergeben

Falls eingerichtet (zustdndiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie ein bestehen-
des Gesprach einer Gruppe von Teilnehmern - Seite 79 per Direktansprechen
(Durchsage > Seite 42) ankindigen.

Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe den Gesprachswunsch entgegen, kénnen Sie
das wartende Gesprach Ubergeben.

Voraussetzung: Sie filhren ein Gesprach.
Bestatigen. Der Gesprachspartner wartet.
Taste druicken.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer der Gruppe eingeben.

Gesprach per Durchsage ankuindigen.
Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe das Gesprach entgegen -> Seite 33, sind Sie
mit diesem verbunden.

Horer auflegen.

Auswihlen und bestatigen”.

IIII} Kommt innerhalb von 45 Sekunden keine Verbindung zwischen den beiden
anderen Teilnehmern zustande, kommt der Anruf des ehemaligen Ge-
sprachspartners wieder zu lhnen (=Wiederanruf).

Signal zum Netz senden

Um ISDN-ahnliche Dienste/Leistungsmerkmale (ber analoge Leitungen des
Netzanbieters oder anderer Kommunkationsplattformen einleiten zu kénnen
(wie z. B. ,Rickfrage”), missen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl oder Teilneh-
mernummer ein Signal auf die Leitungen geben.

Voraussetzung: Sie haben eine externe Verbindung hergestellit.
Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Dienstekennzahl und/oder Rufnummer eingeben.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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Sie klopfen an!

Aufschalten?

Bei nicht erreichten Zielen

Anklopfen — sich bemerkbar machen

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewahlt und héren den Be-
setzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Warten (ca. 5 Sekunden) bis im Display ,Sie klopfen an!“ erscheint und der Be-
setzton zum Freiton wechselt.

Der Angerufene kann nun darauf reagieren - Seite 45.

IIII} Der Angerufene kann dieses automatische Anklopfen verhindern
- Seite 46.

Wenn eingerichtet (zustéandiges Fachpersonal fragen), héren Sie sofort
den Freiton und im Display erscheint sofort ,Sie klopfen an!®.

Aufschalten — in ein Gesprach eintreten
Nur méglich, wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen).

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewahlt und héren den Be-
setzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Auswahlen und bestatigen.

Der Angerufene und seine Gesprachspartner horen alle zwei Sekunden einen
Warnton.

Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, erscheint: ,Aufschalten:
(Ruf-Nr. oder Name)*.

Sie kénnen sofort sprechen.
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| Nachtschaltung ein?

| *=standard?

oder

oder

i

| speichern?

| Nachtschaltung aus?

Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt, kdnnen Sie alle externen Anrufe bei Nachtschaltungsbetrieb,
z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten in-
ternen Telefon (Nachtziel) umleiten. Die Nachtstation kann Gber das zustandige
Fachpersonal (= Nachtschaltung standard) oder von lhnen selbst

(= Nachtschaltung temporar) festgelegt werden.

IIII> Gehort Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tiber PC-Netz, sind Be-
sonderheiten zu beachten - Seite 86!

Einschalten

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen (= Nachtschaltung standard).

Kennzahl eingeben (= Nachtschaltung standard).

Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporar).
Bestatigen.

Ausschalten

Auswahlen und bestatigen.

Auflerdem kann das Fachpersonal eine ,Automatische Nachtschaltung® einrich-
ten. Je nach Programmierung wird fur lhr Telefon die automatische Nachtschal-
tung zu bestimmten Zeiten aktiviert.

Sie haben die Méglichkeit, die automatische Nachtschaltung durch Ausschalten
oder durch eine von lhnen eingerichtete Nachtschaltung (s. 0.) aufRer Kraft zu
setzen.
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S

| Service-Men(i?

| *65=Kostenanzeige?

Verbindungskosten uberprufen/
zuordnen

Verbindungskosten fur Ihr Telefon abfragen
(nicht far USA)

Fir das aktuelle Gesprach:

Im Display werden standardmaf3ig nach Gesprachsende die Kosten angezeigt.
Sollen die Kosten wahrend eines kostenpflichtigen Gesprachs laufend ange-
zeigt werden, muss dies |hr zustéandiges Fachpersonal beim Netzbetreiber be-
antragen.

Die Anzeige der Gesprachskosten muss beim Netzbetreiber beantragt und vom
zustandigen Fachpersonal eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprachskosten wahrend oder nach Ge-
sprachsende im Display angezeigt.

Je nach Netzbetreiber werden auch kostenfreie externe Gesprache anzeigt. Im
Display erscheint vor oder wahrend des Gesprachs ,gebuhrenfrei®.

Ist keine Kostenanzeige eingerichtet, erscheint im Display die gewahlte Ruf-
nummer und/oder die Gesprachsdauer.

|||.> Wird ein Gesprach weitergegeben, werden die Kosten dem Telefon zuge-
ordnet, auf das Ubergeben wurde.

Fir alle und flr das zuletzt geflihrte Gesprach

Zuerst werden die Verbindungskosten fir das zuletzt gefuhrte kostenpflichtige
Gesprach angezeigt. Nach finf Sekunden werden die aufgelaufenen Verbin-
dungskosten (Summe) angezeigt.

Menu 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen’.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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Verbindungskosten Uberprifen/zuordnen

=

| Service-Meni? v |

| 60=Projektkennzanl?

i
evil.

oder

#=speichern? |

Mit Kostenverrechnung anrufen

Gesprache nach extern konnen Sie bestimmten Projekten zuordnen.

Voraussetzung: Das zustandige Fachpersonal hat fir Sie Projektkennziffern
festgelegt.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
Projektkennzahl eingeben.

Eingeben.

Bestatigen.
Je nach Konfiguration notwendig; zustandiges Fachpersonal fragen.

Externe Rufnummer eingeben.

|||.> Sie kdnnen auch wahrend eines externen Gesprachs die Projektkennzahl
eingeben.
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| Security Call Status

|Secure Call |
oder
| Standard Call |
|Security Status 4 |
|Secure Client |
oder

|Standard Client

Privatsphare/Sicherheit

Sprachverschlusselung

IIII} Beachten Sie bitte auch die Erklarungen auf -> Seite 11.

Status abfragen

im Gesprachsmodus

Wahrend eines Gesprachs kénnen Sie abfragen ob lhr Gesprach sicher ist.

Auswahlen.

Das Gesprach ist sicher.

Das Gesprach ist nicht sicher.

im Ruhezustand

Im Ruhezustand des Telefons kénnen Sie abfragen ob die Sprachverschlisse-
lung an lhrem Telefon aktiv ist.

Auswabhlen.

Die Sprachverschlisselung ist fir lhr Telefon aktiv.

Die Sprachverschlisselung ist fur Ihr Telefon nicht aktiv.
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Hinweise auf die Sprachverschlusselung
Das zustandige Fachpersonal kann in Ihrer Kommunikationsanlage festlegen,
ob und wie Sie auf verschlisselte bzw. unverschlisselte Verbindungen hinge-
wiesen werden. Warnton und/oder Displayanzeige erhalten Sie dann, wenn Sie
einen Anruf annehmen, oder ein Rickfragegesprach ibernehmen oder in eine
Konferenz eingebunden werden.
gl Warnton.
und/oder
|Standard Call | Displayanzeige fur unverschlisselte Verbindung.
bzw.
|Secure Call | Displayanzeige fir verschlisselte Verbindung.
Ruhefunktion ein-/ausschalten
Um nicht gestort zu werden, kénnen Sie die Ruhefunktion einschalten. Anrufe
werden nur noch durch ein Rufzeichen und am Display angezeigt.
Einschalten
@ Ruhemen( 6ffnen > Seite 17.
Ruhe ein? |  Auswahlen und bestatigen’,
Ausschalten
@ Ruhemen( 6ffnen > Seite 17.
Ruhe aus? | auswahlen und bestatigen.
Anrufschutz ein-/ausschalten
Um nicht gestort zu werden, kénnen Sie den Anrufschutz einschalten. Interne
Anrufer hdren den Besetzton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegba-
res Telefon (zustandiges Fachpersonal fragen).
Einschalten
@ Ruhemen( 6ffnen > Seite 17.
Anrufschutz ein? |  Auswahlen und bestatigen.
Ausschalten
@ Ruhemen( 6ffnen > Seite 17.
Anrufschutz aus? | Bestatigen.

i Ein Sonderwahlton (schwirrender Dauerton) erinnert Sie nach Abheben
des Horers an den eingeschalteten Anrufschutz.

Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch
nach finf Sekunden.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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Rufnr. unterdriicken?

Rufnr. weitergeben?

Rufnummernanzeige beim Angerufenen
unterdrucken

Sie kdnnen verhindern, dass |hre Rufnummer oder Ilhr Name beim extern Ange-
rufenen im Display erscheint. Dieses bleibt solange aktiv, bis Sie es wieder zu-
ricknehmen.

Einschalten

Ruhemendi 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Ausschalten

Ruhemendi 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

IIII} Das zustandige Fachpersonal kann fir alle Telefone die Rufnummernun-
terdriickung ein-/ausschalten.
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| Service-Menu? v |
| 88=Babyphone? |
oder
-ow

v

e

| Service-Menu? v |

| *84=Fangen? |

Raum Uberwachen (Babyphone)

Zur Uberwachung eines Raums kénnen Sie ein Telefon benutzen. Bei dem
Uberwachenden Telefon muss diese Funktion aktiviert sein.
Wenn Sie dieses Telefon anrufen, horen Sie sofort, was in dem Raum passiert.

Zu uberwachendes Telefon aktivieren

Menu 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Telefon im Freisprechmodus lassen (nur OpenStage 20/20 G) oder Horer abhe-
ben und in Richtung Gerauschquelle legen.

Zu Uuberwachendes Telefon deaktivieren

Leuchtende Taste drlicken. LED erlischt.

Horer auflegen.

Raum uberwachen

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das sich in dem Raum befindet, der
Uberwacht werden soll.

Anonymen Anrufer identifizieren — ,Fangen”
(nicht far USA)

Sie kdnnen boswillige externe Anrufer identifizieren lassen. Die Rufnummer des
Anrufers kann wahrend des Gesprachs oder bis zu 30 Sekunden danach fest-
gehalten werden. Sie selbst durfen dabei nicht auflegen.

Meni 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

IIII> Wenn die Fangschaltung Erfolg hatte, werden die ermittelten Daten beim
Netzbetreiber gespeichert. Wenden Sie sich an Ihr zustédndiges Fachper-
sonal!
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Tel. abschlieRen?

Tel. aufschlielen

| Service-Men(i?

| *943=zentr.Codeschloss?

|*=Codeschloss ein?

|#=Codeschloss aus?

Telefon gegen Missbrauch sperren

Sie kdnnen verhindern, dass Unbefugte bestimmte Funktionen an Ihrem Telefon
wahrend lhrer Abwesenheit ausfiihren. Z. B. kénnen das Wahlen externer Ruf-
nummern und der Zugang zu lhrem Briefkasten unterbunden werden. Fragen
Sie Ihr Fachpersonal, welche Funktionen gesperrt werden.

Telefon abschlie3en

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.
Auswahlen und bestatigen.
Code (Schlosscode) eingeben > Seite 60.

IIII> Im abgeschlossenen Zustand ertdnt beim Abheben des Hérers ein Son-
derwahlton. Intern kann wie gewohnt gewahlt werden.

Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle > Seite 59 aus ab-/
aufgeschlossen werden.

Telefon aufschlieRen

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Code (Schlosscode) eingeben > Seite 60.

Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren

Wenn eingerichtet (zustdndiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie andere Tele-
fone gegen unberechtigte Nutzung abschlieRen und wieder aufschliel3en.

Hat ein Telefonbenutzer sein Telefon abgeschlossen, und seinen personlichen
Schlosscode vergessen, kdnnen Sie durch diese Funkton sein Telefon wieder
aufschlielRen.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das auf-/abgeschlossen werden
soll.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen.
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Personlichen Schlosscode speichern

Um die Funktionen
 Telefon gegen Missbrauch sperren > Seite 59
» Anderes Telefon wie Ihr eigenes nutzen > Seite 65

nutzen zu kénnen, missen Sie einen persdnlichen Code eingeben, den Sie
selbst speichern konnen.

= Men 6ffnen > Seite 20.
[ Service-Menii? .|  Auswahlen und bestatigen.
|*93=Schlosscode andern? Bestatigen.

E@ Aktuellen 5-stelligen Code eingeben.
Haben Sie noch keinen Code vergeben, verwenden Sie bei der Ersteingabe
,00000".

-@ Neuen Code eingeben.

E@ Neuen Code wiederholen.

IIII} Sollten Sie lhren Code vergessen haben, hilft hnen das zustandige Fach-
personal. Es kann lhren Code auf ,00000“ zurticksetzen.
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=

| Service-Menu? v |

|*46=Termin ein?

&
evil. oder

|einmalig? |

oder

|taglich? |

| speichern? |

| Service-Men(i? v |

|#46=Termin aus? |

| |6schen? |

oder

| beenden? |

Termin um 1200 |
<)

Weitere Funktionen/Dienste

Terminfunktion

Sie kdnnen sich von lhrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu
werden > Seite 61.

Dazu mussen Sie die gewuinschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Méglich ist
dies fUr die jeweils nachsten 24 Stunden oder fiir einen sich taglich wiederholen-
den Termin.

Termin speichern

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0905 fir 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 fur
14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).

Bei Spracheinstellung ,amerikanisch® (einstellen > Seite 92) kénnen Sie die
Kennzahl 2 fur ,am* oder 7 fur ,pm“ eingeben (Standard = ,am®).

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Gespeicherten Termin I6schen/abfragen

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Bestatigen.

Bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

An einen Termin erinnert werden

Voraussetzung: Sie haben einen Termin gespeichert > Seite 61. Der gespei-
cherte Zeitpunkt tritt ein.

Das Telefon lautet. Die Terminzeit wird angezeigt.

Taste 2x drlicken.
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oder

>

Pad o)

| Info senden?

i

|0=Bitte um Riickruf?

oder

oder

|anderen Text eingeben?

|absenden?

|gesendete Infos?

| Text?

| |6schen?

Hoérer abheben und wieder auflegen.

IIII> Nehmen Sie den Terminruf nicht entgegen, wird dieser flinfmal wiederholt,
bevor der Termin geléscht wird.

Info (Nachricht) senden

Sie kdnnen einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern mit Systemtelefonen kur-
ze Textnachrichten (Infotexte) senden.

Info erstellen und senden

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Interne Rufnummer des Empfangers oder der Gruppe eingeben.

Vordefinierten Text (vom zustandigen Fachpersonal anderbar) auswahlen und
bestatigen.

Direkt die Kennzahl eingeben.
Die Kennzahlen werden lhnen im Display mit dem zugehdrigen Text angeboten.

Auswahlen und bestatigen.
Texteingabe (maximal 24 Zeichen) > Seite 15.

Bestéatigen.

|||l> An Systemtelefonen ohne Display, an ISDN-, Impuls- oder Tonwahltelefo-
nen werden gesendete Infotexte als Riickrufwunsch gespeichert.

Gesendete Info I6schen/anzeigen

Voraussetzung: Der Empfanger hat eine gesendete Info noch nicht angenom-
men.

Ruhemenu 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.
Der Infotext wird angezeigt.
Auswahlen und bestatigen.

Die Info wird geldscht.
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| Infos anzeigen?

| Text?

|Wann?

| Absender anrufen?

| |6schen?

Erhaltene Info ansehen und bearbeiten
Beachten Sie bitte die Hinweise auf > Seite 18.

LED leuchtet. Taste driicken.

Bestatigen.
Die Anrufer ID des Senders erscheint am Display.
Bestatigen.

Der Infotext erscheint am Display.

Sendezeitpunkt ansehen

Bestatigen.

Absender anrufen

Auswaheln und bestatigen.

Info I0schen

Auswahlen und bestatigen.
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Nachricht/Antwort-Text hinterlassen

Internen Anrufern, die Sie wahrend Ihrer Abwesenheit erreichen wollen, kbnnen
Sie Nachrichten/Antwort-Texte im Display lhres Telefons hinterlassen.
Bei einem Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers.

@ Ruhemen( 6ffnen > Seite 17.

[ Antwort-Text ein? |  Auswahlen und bestatigen.
|0=zuri]ck um: | Vordefinierten Text (vom zustandigen Fachpersonal anderbar) auswahlen und
bestatigen.
oder

Direkt die Kennzahl eingeben.

Die Kennzahlen werden lhnen im Display mit dem zugehdrigen Text angeboten.

IIII> Vordefinierte Texte mit Doppelpunkt lassen sich durch Zifferneingabe er-

ganzen.
oder
| anderen Text eingeben? Auswihlen und bestatigen.
EI= Text eingeben (maximal 24 Zeichen) > Seite 15.
[ speichern? |  Bestatigen.

Antwort-Text [0schen

@ Ruhemen( 6ffnen > Seite 17.

Antwort-Text aus? |  Auswahlen und bestatigen.
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| Service-Menii? v |

|PIN und Berechtigung? > |

| *508=Flex Call?

Code andern? |

Anderes Telefon fur ein Gesprach wie das
eigene benutzen

Ihr Telefon kann voribergehend von anderen, fir ein gehendes Gesprach, so
benutzt werden, als ware es deren eigenes.

Meni 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Auswéhlen und bestétigen1.
Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.

Code (Schlosscode) des anderen Nutzers eingeben.> Seite 60.

Hat der andere Nutzer noch keinen persénlichen Code festgelegt, wird er auf-
gefordert, dies an seinem Telefon zu tun.

Externe Rufnummer wahlen.

Nach Gesprachsende wird dieser Zustand wieder aufgehoben.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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evtl. =
oder

oder

Liaa

Eingabe vollstandig

Mobile Rufnummer an einem beliebigen
Telefon nutzen

Sie kdnnen eine mobile Rufnummer, die Ihr zustéandiges Fachpersonal fir Sie
eingerichtet hat, auf einem beliebigen OpenStage im System einrichten. Der ur-
springliche Anschluss des ,Gast-Telefons" ist deaktiviert. Die mobile Rufnum-
mer ist so lange verfiigbar, bis Sie sich am ,Gast-Telefon“ abmelden.

Am ,Gast-Telefon" einloggen
Mobile Rufnummer am ,Gast-Telefon“ anmelden.

Voraussetzung: Sie haben eine mobile Rufnummer und ggf. ein Passwort er-
halten (zustandiges Fachpersonal fragen).

geben Sie die Kennzahl fur ,Mobiles Login anmelden® ein (siehe > Seite 109).
Sie erhalten die Aufforderung ,neue Rufnr.*

Geben Sie die ,Mobile Rufnummer® ein.
Sie erhalten die Aufforderung ,Code fir nnn (z. B. 834):

Passwort eingeben und bestatigen.
Taste drucken.

Bestatigen.
Die Anmeldeprozedur startet.

Nach korrekter Anmeldung sehen Sie links im Display Ihre mobile Rufnummer
> Seite 17.

Anschluss zum nachsten Telefon verlegen

Wenn Sie lhren Anschluss vom ersten ,Gast-Telefon* zu einem zweiten ,Gast-
Telefon® verlegen wollen, melden Sie sich am zweiten ,Gast-Telefon“ ganz nor-
mal an (siehe - Seite 66).

Am ersten ,Gast-Telefon“ wird die Meldung ,Abmeldung erfolgreich” ausgege-
ben. Das zweite ,Gast-Telefon” wird jetzt gesperrt. Sie kénnen jetzt das zweite
,Gast-Telefon® wie das erste verwenden.

Am ,Gast-Telefon“ ausloggen

geben Sie die Kennzahl fur ,Mobiles Login abmelden® ein (siehe > Seite 109).
Die Abmeldeprozedur startet.

Das ,Gast-Telefon® steht jetzt mit seiner urspringlichen Rufnummer, den Eigen-
schaften und Funktionen wieder zur Verfugung.
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Dienste/Funktionen zurucksetzen
(Ubergreifendes Loschen fur ein Telefon)

Es steht eine generelle Ricksetzprozedur fur eingeleitete Funktionen zur Verfi-
gung. Folgende Funktionen werden geldscht, falls aktiviert:

* Umleitung ein

* Antwort-Text ein

* Rufzuschaltung

» Sammelanschluss aus
Rufnr.unterdriicken

* Anklopfen ohne Ton
Anrufschutz ein

* Ruhe ein

» empfangene Infos:

* Ruckruf-Auftrage

Menu 6ffnen > Seite 20.

[ Service-Menii? .|  Auswahlen und bestatigen.

|#O=Dienste zurlicksetzen? | Auswaéhlen und bestétigen1.

Funktionen fur ein anderes Telefon
aktivieren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), konnen Sie folgende
Funktionen fiir andere Telefone ein- oder ausschalten (Assoziierter Dienst):

» Anrufschutz, Kennzahl *97/#97 > Seite 56

» Anrufumleitung, Kennzahl 11, #12, *13/#1 > Seite 27

» Telefon ab-/aufschlielien, Kennzahl *66/#66 > Seite 59

* Ruf zuschalten, Kennzahl *81/#81 > Seite 79

* Nachricht/Antwort hinterlassen, Kennzahl *69/#69 > Seite 64
» Gruppenruf, Kennzahl *85/#85 - Seite 79

» Dienste/Funktionen zuriicksetzen, Kennzahl #0 - Seite 67

» Schalter betatigen, Kennzahl *90/#90 > Seite 72

* Nachtschaltung, Kennzahl *44/#44 > Seite 52

» Termine, Kennzahl *46/#46 > Seite 61

Men( 6ffnen = Seite 20.

[ Service-Menii? . Auswihlen und bestatigen.

|*83=assoz. Dienste? Bestatigen.

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, fiir das die Funktion aktiviert werden
soll.

Kennzahl — z. B. *97 fir Anrufschutz ein — eingeben.

Fir evtl. weiteren Eingaben der Benutzerfuhrung am Display folgen.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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Systemfunktionen von extern nutzen
DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie von extern
(aul3erhalb) — wie als interner Teilnehmer — Uber |hr System eine gehende ex-
terne Verbindungen aufbauen. Auflerdem lassen sich folgende Funktionen Ih-
res Systems aktivieren oder deaktivieren:

» Dienste/Funktionen zurlicksetzen,
Kennzahl #0 > Seite 67
Anrufumleitung, Kennzahl *1/#1 > Seite 27
Telefon ab-/aufschlielden,
Kennzahl *66/#66 - Seite 59
Persoénlichen Schlosscode speichern,
Kennzahl *93 > Seite 60
Info (Nachricht senden),
Kennzahl *68/#68 - Seite 62
Nachricht/Antwort hinterlassen,
Kennzahl *69/#69 > Seite 64
Ruf zuschalten, Kennzahl *81/#81 > Seite 79
» Gruppenruf, Kennzahl *85/#85 - Seite 79
* Rufnummernanzeige unterdriicken,

Kennzahl *86/#86 - Seite 57
» Anklopfton, Kennzahl *87/#87 > Seite 46
» Tur 6ffnen, Kennzahl *61 > Seite 34
Turoffner freigeben, Kennzahl *89/#89 > Seite 35
Schalter betatigen, Kennzahl *90/#90 > Seite 72
Anrufschutz, Kennzahl *97/#97 - Seite 56
* Ruhefunktion, Kennzahl *98/#98 - Seite 56
* Wahlen mit Kurzwahl, Kennzahl *7 - Seite 41
 Assoziierter Dienst, Kennzahl *83 > Seite 67

Voraussetzung: Sie haben ein Telefon mit Tonwahl (MFV-Wahl) oder Sie kon-
nen lhr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht am System ange-
schlossen.

Verbindung zum System herstellen. Rufnummer eingeben (zustandiges Fach-
personal fragen).

Dauerton abwarten (Telefon evtl. auf Tonwahl umschalten), dann die lhnen zu-
geteilte interne Rufnummer und den zugehdrigen persénlichen Schlosscode
eingeben.

Kennzahl eingeben (nur notwendig, wenn im System programmiert).

Wahlton abwarten und Kennzahl — z. B. *97 fir Anrufschutz ein — eingeben.
Evtl. weitere Eingaben durchfiihren, siehe auch Bedienungsanleitung fiir IWV/
MFV-Telefone).

Externe Rufnummer wéahlen.

IIII} Es lasst sich jeweils immer nur eine Funktion oder eine gehende Verbin-
dung durchfiihren.
Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort
getrennt.
Bei einem Extern-Gesprach wird die Verbindung getrennt, sobald einer
der Gesprachspartner beendet.
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Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl
nutzen (Keypad-Wahl)

In einigen Landern kénnen Sie, sofern berechtigt (zustandiges Fachpersonal
fragen), ISDN-Funktionen tber Kennzahlwahl aufrufen.

MenU 6ffnen = Seite 20.

[ Service-Menii? .|  Auswahlen und bestétigen.

Bestatigen.

| 503=Keypad-Wahi?

Gewinschte Leitungsnummer eingeben (zustandiges Fachpersonal fragen).

Kennzahl fir gewtinschte ISDN-Funktion eingeben (zustandiges Fachpersonal
fragen).

IIII} Welche ISDN-Funktionen in Inrem Land per Kennzahl gesteuert werden
kénnen, erfahren Sie von lhrem Netzbetreiber (zustandiges Fachpersonal
fragen).

Die Unify GmbH & Co. KG Ubernimmt keinerlei Haftung fur Schaden/Kos-
ten, die durch missbrauchliche Nutzung oder durch Fehlbedienung ent-
stehen koénnen (z. B. Gesprachskostenmissbrauch).
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| Service-Menii? v |

| *42=Telefondatendienst? |

oder

Eingabe vollstandig? |

oder

Angeschlossene Computer/Programme
steuern/Telefondatendienst

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie mit Ihrem Te-
lefon angeschlossene Computer oder deren Programme steuern, z. B. Hotel-
services oder Auskunftsysteme.

Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung hergestellt.
Menti 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Fir die Eingabe der Daten werden Sie nun vom angeschlossenen Computer ge-
fuhrt, missen aber, je nach Konfiguration (zustédndiges Fachpersonal fragen),
Ilhre Eingaben auf eine von 2 Arten durchfihren:

Eingaben im Blockmodus:

Daten eingeben.

Eingabe abschlief3en.

Bestatigen.

Eingaben im Online-Modus:

Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihr Eingaben direkt.
Kennzahl eingeben.

Daten eingeben.
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EC =
ﬁ

oder

>
Pad o)

Mit PC-Applikationen Uber CSTA-
Schnittstelle kommunizieren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie Uber |hr Te-
lefon mit PC-Applikationen kommunizieren (CSTA = Computer Supported Tele-
communications Applications). Sie senden Informationen an die Applikation und
erhalten Informationen von der Applikation, z. B. Uber das Display lhres Tele-
fons.

Kennzahl eingeben.
3-stellige Kennung fiir die zu steuernde Applikation eingeben.

Zur Kommunikation mit der Applikation benutzen Sie die entsprechenden Tas-
ten.

Kommunikation mit Applikation beenden

Entsprechende CSTA-Meldung auswahlen und bestatigen.

Hoérer abheben und wieder auflegen.
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[*90=Schater ein? |

oder

| #90=Schater aus? |

Schalter betatigen (nur bei HiPath 3000 und
OpenScape Business)

Wenn eingerichtet (zustéandiges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie tber Schal-
ter (Aktoren; maximal 4) verschiedene Einrichtungen (z. B. Turéffner) ein- und
ausschalten.

Je nach Programmierung lassen sich die Schalter ein- und aus-, oder ein- und
automatisch (nach Zeit) ausschalten.

IIII> Gehdrt Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tber PC-Netz, sind Be-
sonderheiten zu beachten > Seite 88!

Auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Schalter eingeben.

Sensoren (nur bei HiPath 33x0/35x0)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), erkennen Sensoren Sig-
nale und bewirken, dass Ihr Telefon gerufen wird und am Display eine entspre-
chende Meldung erscheint.

Personen suchen (nicht fur USA)

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung PSE angeschaltet (zustan-
diges Fachpersonal fragen), konnen Sie Personen Uber Ihre Taschenempfanger
suchen.

Der Taschenempfanger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprachswunsch.
Der Gesuchte kann zum nachstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

Personen suchen

Damit Sie gesucht werden kénnen, missen Sie eine Rufzuschaltung

- Seite 81, eine Anrufumleitung > Seite 27 oder eine Rufweiterleitung (Servi-
cetechniker) zur internen Teilnehmer-Rufnummer lhrer PSE aktiviert haben.
Ein Gesprachswunsch wird dann automatisch signalisiert.

Melden am nachstgelegenen Telefon

Horer abheben.
Kennzahl eingeben.

Eigene Rufnummer eingeben.
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Telefonbucher

Personliches Telefonbuch

Das personliche Telefonbuch ist auf 100 Eintrdge begrenzt.

Neuen Kontakt anlegen

Kontakte kdnnen Sie bequemer Uber die Web-Schnittstelle anlegen - Seite 98.
= Menu 6ffnen > Seite 20.

|Persbn|ich N | Auswahlen und bestatigen, um das lokale Telefonbuch zu 6ffnen.

| Neuer Kontakt? =

H Fillen Sie die drei Felder

Auswahlen und bestatigen.

* Nachname
* Vorname
* Nummer

entsprechend aus.

Speichern & beenden v | Auswahlen und bestatigen, um den Telefonbucheintrag abzuspeichern.

Kontakt bearbeiten

Kontakte kdnnen Sie bequemer Uber die Web-Schnittstelle bearbeiten

> Seite 98.

= Men 6ffnen > Seite 20.
|Perst‘>nlich 4 | Auswahlen und bestatigen, um das lokale Telefonbuch zu 6ffnen.
|Niels, Bohr s | Betreffenden Eintrag auswéahlen und bestatigen.
|Details . | Auswahlen und bestétigen.
|Nachname a Wahlen und bestatigen Sie z. B. das Feld Nachname.

8  Andern und bestatigen.
| Speichern & beenden .|  Auswahlen und bestatigen.
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|Per36n|ich & |
[ Niels, Bohr s
|Léschen & |
|Iéschen? 4 |

oder
|Abbrechen? s |

[Personich ¢
[Alles 16schen? oll
[Alle Eintrage Igschen? ¢

oder
[Abbrechen? s

Kontakte kbnnen Sie bequemer Uber die Web-Schnittstelle > Seite 98 I6schen.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen, um das lokale Telefonbuch zu 6ffnen.
Betreffenden Eintrag auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen, um den Vorgang abzubrechen.

Kontakte kdnnen Sie bequemer Uber die Web-Schnittstelle > Seite 98 I6schen.

Meni 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen, um das lokale Telefonbuch zu 6ffnen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen, um den Vorgang abzubrechen.
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| Personlich

| Merkel, Angela

Kirsch, Erika

<

Kramer, Elisabeth

Menu 6ffnen - Seite 20.
Auswahlen und bestatigen, um das lokale Telefonbuch zu 6ffnen.

Der zuletzt verwendete Eintrag wird angezeigt.

Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein z. B. K.

Q
JBLs5 (Anc)

Nach einer kurzen Zeit wird der erste gefundene Name mit dem Anfangsbuch-
staben K angezeigt. Suchen Sie einen Namen, der mit Kr anfangt, so geben Sie
auch noch den zweiten Buchstaben in das Suchfeld ein:

QK (5)
pq s 7 3 (abc)

Der erste Name, der mit den Anfangsbuchstaben Kr anféngt, wird angezeigt.

Sie kénnen das Telefonbuch auch mit Hilfe des Navigators durchblattern bis Sie
den gewlinschten Teilnehmer erreicht haben > Seite 15.
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|Umemehmen

<

|Suchen

<

Nachname

<

o H

Suchen

<

Firmenweites Telefonbuch

Das firmenweite Telefonbuch ist eine LDAP-Datenbank. Sie ist tiber Ihr Netz-
werk erreichbar, wenn der Zugang vom Fachpersonal korrekt eingerichtet wur-
de.

Sie kdnnen nach dem Namen (Einfache Suche) oder nach anderen Kriterien ei-
nes Eintrags (Erweiterte Suche) z. B. Berufsbezeichnung oder Adresse nach
Kontakten suchen.

Kontakt suchen

Men 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen, um das firmenweite Telefonbuch ,Unternehmen® zu
offnen.

Auswahlen und bestatigen

Folgende 11 Suchfelder kbnnen verwendet werden:

* Nachname
* Vorname

» Geschaft 1
» Geschaft 2
» Mobil

* Privat

* Firma

» Adresse 1
» Adresse 2
Berufliche Funktion
* E-Mail

Gewiinschtes Suchfeld (z. B. ,Nachname*) auswahlen und bestatigen.

Suchtext eingeben. Geben Sie z. B. nur den Anfangsbuchstaben des Nachna-
mens ein, so werden alle Eintrage, die mit diesem Anfangsbuchstaben begin-
nen, aufgelistet.

Auswahlen und bestatigen, wenn Sie ein oder mehrere Suchfelder ausgefillt
haben. Der Suchvorgang beginnt. Ist der gesuchte Eintrag gefunden, so kdnnen
Sie anrufen oder Details des Eintrags ansehen.
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Details

<

Ldschen

<

Kriterium

<

Pe®

Zuriick

Erweiterte Bearbeitung im Telefonbuch

Eintrag ansehen

Voraussetzung: Sie haben einen Eintrag gesucht und ausgewahlt (siehe
oben).

Auswahlen und bestatigen. Alle Felder des Eintrags werden angezeigt.

Suchfelder zurlicksetzen

Voraussetzung: Die Suchfelder sind aufgelistet.

Auswahlen und bestatigen Sie kdnnen jetzt neue Suchkriterien fur eine Suche
eingeben

Auswahlkriterium vor dem Suchen bestimmen

Vor dem Suchen haben Sie die Méglichkeit auszuwahlen, welches Attribut er-
ganzend in der Ausgabeliste angezeigt werden soll.

Auswahlen und bestatigen. Sie bekommen folgende Kriterien angeboten:

* Kein Kriterium
 Berufliche Funktion
» Adresse 1

+ E-Mail

» Geschaft 1

* Mobil

» Geschaft 2

* Privat

* Firma

» Adresse 2

Kriterium auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen, um die Liste zu verlassen.
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= Menu 6ffnen > Seite 20.
Unternehmen s | Auswahlen und bestatigen, um das firmenweite Telefonbuch zu 6ffnen.
Q
Name eingeben(Abc)
E'= Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein z. B. ,K*“.
QK
JEL5 (Abe)
Kirsch, Erika s | Geben Sie jetzt keinen Folgebuchstaben ein, so werden nach einer eingestell-

ten Verzogerung, oder wenn Sie mit bestatigen alle vorhandenen Namen
mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben aufgelistet.

QKr
pPq s 7 3 (abc)

Sie kénnen die Ausgabe einschranken, indem Sie den zweiten oder weitere Fol-
gebuchstaben eingeben. Mit der Taste wechseln Sie zwischen alphabeti-
schem und numerischem Zeichenformat. Mit den Tasten @@ I6schen Sie ein-
zelne Zeichen wieder.

Mit der Eingabe von Sonderzeichen kénnen Sie die Suche individuell steu-
ern.Fir die Auswahl der Sonderzeichen driicken Sie bitte zuerst die Taste .

Regelliste:
Zeichen Beschreibung
# Sucht nach der genauen Zeichenkette vor dem Sonderzeichen.

, Sie kdnnen Nachname und Vorname getrennt durch ein Komma
eingeben. Gesucht wird nach dem Nachnamen (eventuell mit
Wildcard) und dem ersten Vornamen der mit dem ersten Zeichen
nach dem Komma beginnt.

* Wildcard. Sucht nach den eingegebenen und allen moglichen
nachfolgenden Zeichen.

Diese Zeichen geben Sie Uber die Auswahl der Sonderzeichen ein.
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| Gruppenruf aus?

oder

| Gruppenruf ein?

Teamfunktionen nutzen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), ist Ihr Anschluss Teil ei-
nes Teams. Das Team besteht aus internen Telefonanschliissen, die bestimmte
Funktionen nutzen kénnen.

Gruppenruf ein/ausschalten

IIII> Gehort Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tber PC-Netz), sind Be-
sonderheiten zu beachten > Seite 84!

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), gehoren Sie zu einer
oder mehreren Gruppen von Teilnehmern, die jeweils iber Sammelanschluss-
oder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind.

Ankommende Anrufe werden der Reihe nach (= Sammelanschluss) oder
gleichzeitig (= Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein
Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt.

Jeder Teilnehmer der Gruppe kann auch unter seiner eigenen Rufnummer er-
reichbar bleiben.

Den Ruf fir den Sammelanschluss, Gruppenruf oder fir die einzelnen Leitun-
gen einer Gruppe kdnnen sie aus- und einschalten.

Sie gehodren zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf

Ruhemenu 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestétigen1,

auswahlen und bestatigen.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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@ Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.
| Gruppenruf aus? |  Auswahlen und bestatigen!",
oder
| Gruppenruf ein? |  auswahlen und bestatigen.
|301 X Gruppenname | Erscheint ein ,X* zwischen Gruppen-/Leitungsnummer (z. B. 301) und Gruppen-
name, ist der Ruf fir diese Gruppe/Leitung eingeschaltet.
oder
|301 Gruppenname | Kein ,X* bedeutet, dass der Ruf ausgeschaltet ist.
|bléttern? | Bestatigen. Die nachste Gruppen-/Leitungsnummer mit Gruppename wird an-
gezeigt.
oder
| Gruppenruf aus? |  Auswahlen und bestatigen'.
Der Ruf fiir die angezeigte Gruppe/Leitung wird ausgeschaltet.
oder
| Gruppenruf ein? |  Auswahlen und bestatigen!".
Der Ruf fiir die angezeigte Gruppe/Leitung wird eingeschaltet.
oder
| #=Alle Gruppen aus? |  Auswahlen und bestatigen.
Der Ruf fur alle Gruppen/Leitungen wird ausgeschaltet.
oder

|*=A|Ie Gruppen ein?

Auswahlen und bestatigen.
Der Ruf fur alle Gruppen/Leitungen wird eingeschaltet.

Haben Sie fir eine andere Gruppe/Leitung den Ruf eingeschaltet oder fur
alle Gruppen/Leitungen, denen Sie angehdren, den Ruf ausgeschaltet,
ertont beim Abheben des Horers ein Sonderwahliton.

1. "Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung” = Seite 97
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Ubernahme, Gruppe?

S

| Service-Men(i?

| 81=Rufzuschaltung?

Rufzuschaltung aus?

Anruf fur Kollegin/Kollegen im Team
ubernehmen

Anrufe fur Telefone innerhalb eines Teams (Anrufiibernahmegruppe; zustandi-
ges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie an lhrem Telefon Gbernehmen; auch
wahrend eines Gesprachs.

Voraussetzung: lhr Telefon lautet kurz. Am Display erscheint in der oberen Zei-
le des Displays ,Ruf bei:* mit Rufnummer oder Name des Veranlassers und in
der unteren Zeile Rufnummer oder Name des Anrufers.

Bestatigen.

Ruf zuschalten

Sie kdnnen Anrufe fur Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen akus-
tisch signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt, er-
halt das Gesprach.

IIII> Gehort Ihr Telefon zu einer Anlagenvernetzung tber PC-Netz, sind Be-
sonderheiten zu beachten > Seite 87!

Telefone fur die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/ldschen

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Der Benutzerfuhrung am Display folgen (Interne Rufnummer eingeben).

IIII} Gehort Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung, sehen Sie am Display die
Rufnummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des An-
rufers (untere Zeile).

Léschen von allen rufzugeschalteten Telefonen

Auswahlen und bestatigen.
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S

| Service-Men(i?

| Anrufverteilung?

|*401 =anmelden?

| #401=abmelden?

| Service-Men(i?

| Anrufverteilung?

| #402=nicht verfiighar?

oder

| 402=verfiigbar?

Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), gehdren Sie zu einer
Gruppe von Teilnehmern (Agenten), auf die Anrufe verteilt werden.

Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugestellt, der die langste Ru-
hephase hatte.

Zu Dienstbeginn/-ende an-/abmelden

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Zum Anmelden Identifikationsnummer (,Bearbeiter:*) eingeben (zustandiges
Fachpersonal fragen).

Wahrend der Arbeitszeit ab-/anmelden

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

auswahlen und bestatigen.
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|Service-MenU’?

| Anrufverteilung?

| *403=nachbearbeiten ein?

oder
|#403=nachbearbeiten aus? |
| Service-Menii? v |
| Anrufverteilung? |
| 404=Nacht-Ziel ein? |
oder

|#404=Nacht-ZieI aus?

| Service-Men(i?

| Anrufverteilung?

|*405=Zahl der Anrufe?

Um in Ruhe fir das letztbeantwortete Gesprache Nacharbeiten erledigen zu
kénnen, Iasst sich eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Ihr Telefon
wird fur eine festeingestelle Zeitspanne, oder bis Sie sich wieder zurtickmelden,

aus der Anrufverteilung genommen.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

auswahlen und bestatigen.

Meni 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

auswahlen und bestatigen.

MenU 6ffnen = Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.
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Spezielle Funktionen im LAN
Ist Ihr Telefon in eine Umgebung eingebunden, in der mehrere HiPath 3000/
OpenScape Business und/oder OpenScape Office MX/LX so telefonieren Sie
Uber ein LAN (Local Area Network, z. B. firmeneigenes PC-Netz) miteinander.
Ist dies der Fall, missen Sie bei einigen Funktionen bestimmte Besonderheiten
beachten. Diese sind nachfolgend beschrieben.
Herausschalten aus Sammelanschluss/
Gruppenruf
Voraussetzung: Sie gehdren zum Sammelanschluss/Gruppenruf > Seite 79
einer anderen HiPath 3000/ OpenScape Business oder OpenScape Office MX/
LX:
@ Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.
DISA intern? Auswahlen und bestatigen.
E{'ﬁ (DISA-) Rufnummer der anderen HiPath 3000/OpenScape Business oder
OpenScape Office MX/LX eingeben.
oder Eingabe bestatigen.
E{'ﬁ (DISA-) Rufnummer lhres Telefons eingeben.
oder Eingabe bestatigen.
| Gruppenruf aus? |  Auswahlen und bestatigen,
oder
| Gruppenru ein? |  auswahlen und bestatigen.

Sie gehdéren zu mehreren Gruppen einer anderen HiPath 3000/
OpenScape Business oder OpenScape Office MX/LX

Gruppennummer fir ,gezieltes Heraus-/Hineinschalten® eingeben.
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<

DISA intern? |

&
oder

B
oder

<

| Umleitung ein? |

| 1=alle Anrufe? |
oder
|2=nur externe Anrufe? |
oder

| 3=nur interne Anrufe?
&

| speichern? |

Umleitung aus? |

Von anderen Telefonen im LAN kénnen Sie eine Anrufumleitung > Seite 27 fir
Ihr Telefon ein-/ausschalten.

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

DISA-) Rufnummer lhrer HiPath 3000/OpenScape Business oder
OpenScape Office MX/LX.

Eingabe bestatigen.
(DISA-) Rufnummer Ihres Telefons eingeben.

Eingabe bestatigen.

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Zielrufnummer eingeben.

Bestatigen.

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.
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Spezielle Funktionen im LAN

DISA intern?

oder
=
oder

| Nachtschaltung ein?

| speichern?

Nachtschaltung aus?

Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt (zustandiges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie auch Telefone
anderer HiPath 3000/OpenScape Business oder OpenScape Office MX/LX-
Kommunikationsplattformen als Nachtziel> Seite 52 festlegen.

Ruhemendi o6ffnen > Seite 17.
Auswahlen und bestatigen.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000/OpenScape Business oder
OpenScape Office MX/LX eingeben,.

Eingabe bestatigen.
(DISA-) Rufnummer lhres Telefons eingeben.

Eingabe bestatigen.

Einschalten

Ruhemend 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.

Zielrufnummer eingeben (= Nachtschaltung temporar).

Bestatigen.

Ausschalten

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Auswahlen und bestatigen.



Spezielle Funktionen im LAN 87

Ruf zuschalten

Sie kénnen Anrufe fur Ihr Telefon auch an externen Telefonen oder an Telefonen
in anderen HiPath 3000/OpenScape Business oder OpenScape Office MX/LX-
Kommunikationsplattformen signalisieren lassen > Seite 81.

Telefone fur die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/ldschen

= Mena 6ffnen > Seite 20.

[ Service-Menii? .|  Auswahlen und bestétigen.

|*81=Rufzuschaltung? | Auswahlen und bestatigen.

|T|n zuschalten? | Auswahlen und bestatigen,
oder

|weitere Tin zuschalten? | auswahlen und bestatigen,
oder

|anzeigenlléschen? auswahlen und bestatigen, dann der Benutzerfiihrung folgen.

E{.l-i Rufnummer eingeben.

| #=Eingabe vollstindig? |  Bestitigen.

[ speichern? |  Bestitigen.

[beenden? |  Auswahlen und bestatigen.

Léschen von allen rufzugeschalteten Telefonen
@ Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.

Rufzuschaltung aus? |  Auswahlen und bestatigen.
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Spezielle Funktionen im LAN

<

DISA intern?

=
oder

iy
oder

[*90=Schater ein? |

oder

| #90=Schater aus? |

<

DISA intern?
oder
oder
Turdffner? |

S g

Schalter betatigen (nur bei HiPath 3000)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie auch Schal-
ter > Seite 72 in anderen HiPath 3000-Kommunikationsplattformen betatigen.

Ruhemendi o6ffnen > Seite 17.
Auswahlen und bestatigen.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, in der der Schalter betatigt wer-
den soll.

Eingabe bestatigen.

(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Schalter be-
tatigen.

Eingabe bestatigen.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Schalter eingeben.

Tur offnen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kdnnen Sie auch Turoff-
ner > Seite 34 von anderen HiPath 3000/OpenScape Business oder
OpenScape Office MX/LX-Kommunikationsplattformen betatigen.

Ruhemeni 6ffnen > Seite 17.
Auswahlen und bestatigen.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000/0OpenScape Business oder
OpenScape Office MX/LX eingeben, in der der Schalter betatigt werden soll.

Eingabe bestatigen.

(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Turdffner be-
tatigen.

Eingabe bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer der Tursprechstelle eingeben.
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oder (=1

Displaykontrast?

oder =1

Individuelle Einstellung des Telefons

Display-Eigenschaften anpassen

Displayneigung an Sitzposition anpassen

Sie kdnnen die Display-Einheit schwenken. Stellen Sie die Display-Einheit so
ein, dass Sie die Anzeigen des Displays von lhrer Sitzposition aus gut lesen
kénnen.

Kontrast einstellen

Sie kénnen den Displaykontrast in vier Stufen lhren Lichtverhaltnissen anpas-
sen.

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drlicken.

Auswahlen und bestatigen.

Displaykontrast andern. Tasten so oft driicken, bis die gewtlinschte Stufe einge-
stellt ist.

Speichern.



90

Individuelle Einstellung des Telefons

Benutzer? 4

evil.

| Rufton?

<

|Rufton Modus?

<

| HiPath?

<

oder

| Lokaler Rufton? 4 |

|Optionen = Speichern & beenden?¢|

Mit den beiden Rufton Modus Optionen

» HiPath
» Lokaler Rufton

legen Sie fest, durch wen der Rufton am Telefon erzeugt wird. Mit der Einstel-
lung ,HiPath“ sendet die Anlage den Ruftontyp und den davon abhangigen Ruf-
ton, den Sie nachtraglich anpassen kdnnen - Seite 104.

Ist ,Lokaler Rufton* ausgewahlt sendet die Anlage den Ruftontyp und Sie be-
stimmen im MenU ,Lokale Ruftone* selbst, welcher Rufton bei dem jeweiligen
Ruftontyp erfolgen soll > Seite 93.

Die folgende Einstellung kénnen Sie auch Giber die WEB-Oberflache vornehmen
- Seite 98.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Benutzer-Passwort eingeben und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen
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oder (=1

oder (=1

Ruftonlautstarke? |

oder (=1

oder [ =]
Ruftonklangfarbe? |

oder (=1

Audio-Eigenschaften einstellen

Optimieren Sie die Akustik lhres OpenStage 20 E/20/20 G fiur Ihre Umgebung
und entsprechend lhren persénlichen Winschen.

Empfangslautstarke wahrend eines Gesprachs
andern

Sie fuhren ein Gesprach.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft driicken, bis die gewlinschte Lautstarke
eingestellt ist.

Speichern.

Ruftonlautstarke andern

Im Ruhemodus = Seite 17 eine der Tasten driicken.

Bestatigen.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drlicken, bis die gewlinschte Lautstarke
eingestellt ist.

Speichern.

Ruftonklangfarbe andern

Im Ruhemodus = Seite 17 eine der Tasten driicken.

Auswahlen und bestatigen.

Klangfarbe andern. Tasten so oft driicken, bis die gewlinschte Klangfarbe ein-
gestellt ist.

Speichern.
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Individuelle Einstellung des Telefons

oder (=1

Freisprechen? |

oder (=1

| Service-Meni? v |

|weitere Funktionen? & |

|*48= Sprachenauswahl? |

| 15=spanisch? |

Freisprechfunktion an Raum anpassen

IIII} Die Funktion ,Freisprechen” ist nur am OpenStage 20/20 G verfiigbar.

Damit Ihr Gesprachspartner Sie optimal verstehen kann, wenn Sie tUber Mikro-
fon sprechen, kdnnen Sie das Telefon abhangig von Ihrer Umgebung einstellen:
»ur gedampften Raum®, ,fir normalen Raum® und ,fir halligen Raum®.

Im Ruhemodus = Seite 17 eine der Tasten driicken.

Auswahlen und bestatigen.

Raumtyp einstellen. Tasten so oft drlicken, bis die gewtinschte Einstellung an-
gezeigt wird.

Speichern.

Sprache fur Anlagenfunktionen

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Gewiinschte Sprache (z. B. ,spanisch”) auswahlen und bestatigen.
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Benutzer v |

evil. £

[Rufton? s |

| Lokale Ruftone?

<

|1: Intern?

<

|ABC.wav

<

| Mustermelodie

<

4

<

| Musterfolge

<

2

<

|Optionen = Speichern & beenden? |

Es ist der Rufton Modus ,Lokaler Rufton® eingestellt. Von der OpenScape Busi-
ness/HiPath 3000 werden unterschiedliche Ruftontypen gesendet. Dabei mis-
sen bei Ihrer Anlagenkonfiguration nicht alle der folgenden Typen verwendet
werden:

* 1: Intern
* Extern
» Aufmerksamkeitsruf 2

Wahlen Sie den gewtinschten Anruftyp aus und stellen Sie ihn nach Ihren Erfor-
dernissen ein.

Die folgende Einstellung kénnen Sie auch Giber die WEB-Oberflache vornehmen
- Seite 98.

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Benutzer-Passwort eingeben und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Z. B. ,1: Intern“ auswahlen und bestatigen.

Gewiinschte Ruftondateil!! oder ,Muster* auswahlen. Sie horen die dazugeho-
rende Ruftonmelodie. Aktuelle Ruftondatei bestatigen.

Wenn Sie ,Muster” als Rufton ausgewahlt haben, konnen Sie dafiir noch Ein-
stellungen fiir Mustermelodie und Musterfolge vornehmen:

Auswahlen und bestatigen.

Gewinschte Mustermelodie zwischen 1 bis 8 auswahlen (z. B. 4). Sie héren die
dazugehdérende Mustermelodie. Gewahlte Mustermelodie bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Gewinschte Musterfolge zwischen 1 und 6 auswahlen (z. B. 2) Sie hdren die
eingestellte Mustermelodie mit der gewahlten Musterfolge. Gewahlte Einstel-
lung bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

1. Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung
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Individuelle Einstellung des Telefons

Benutzer & |

evtl. £
|Benutzerpasswort andern & |
|Aktue|les Passwort v |
Neues Benutzerpasswort & |

Neues Benutzerpasswort bestétigen ¢|

£

Optionen = Speichern & beenden?vl

Mit lhrem Benutzerpasswort schiitzen Sie Ihre benutzerbezogenen Einstellun-
gen.

Das Benutzerpasswort kann auch Uber die Web-Schnittstelle geandert werden
-> Seite 98

Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.

Benutzer-Passwort eingeben und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen

Aktuelles Passwort eingeben (mindestens 6 Zeichen) und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen

Neues Passwort eingeben (mindestens 6 Zeichen) und bestatigen .

Auswahlen und bestatigen.

Neues Passwort nochmals eingeben und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen
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Benutzer

evil.

Netzwerkinformationen

Diese Informationstibersicht im Benutzerbereich des Meniis gibt Ihnnen Auskunft
Uber IP-Adresse des Telefons und HTML-Adresse der Webschnittstelle. Zusatz-
lich erhalten Sie Informationen zur Netzwerk-Aktivitat des Telefons in Echtzeit.

Menu 6ffnen > Seite 20.
Auswahlen und bestatigen.

Benutzer-Passwort eingeben und bestatigen.

Auswahlen und bestéatigen. Sie kénnen durch folgende Ubersicht blattern:

IP-Adresse: Anzeige der IP-Adresse oder des Namens, die bzw. der dem Tele-
fon im Netzwerk zugewiesen wurde.

WBM URL: HTTP-Adresse der Webschnittstelle. Diese Adresse wird in die
Adresszeile des Internet-Browsers eingetragen, um die Webschnittstelle des Te-
lefons im Browser aufzurufen.

LAN/PC-Byte Eingang: Die empfangenen Datenpakete der Netzwerk- bzw.
PC-Schnittstelle werden als Balken dynamisch dargestellt.

LAN/PC-Byte Ausgang: Die gesendeten Datenpakete der Netzwerk- bzw. PC-
Schnittstelle werden als Balken dynamisch dargestellt.

LAN/PC aut. festgelegt: [Ja|Nein]: Anzeige, ob die Datentransferrate der
Netzwerk- bzw. PC-Schnittstelle auf automatisch (JA) oder manuell (Nein) ein-
gestellt ist.

LAN/PC-Port-Geschwindigkeit: [10/100|1000] Mbit/s: Datentransferrate der
Netzwerk- bzw. PC-Schnittstelle. Wenn eine Schnittstelle nicht in Gebrauch ist,
wird Link down angezeigt.
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Telefon Uberpriufen

| Service-Men(i?

|weitere Funktionen?

| *940=Endgeréatetest?

Telefon Uberprufen

Funktionalitat prufen

Sie kdnnen die Funktionalitat lhres Telefons Uberprifen.

Voraussetzung: Das Telefon ist im Ruhezustand.
Menu 6ffnen > Seite 20.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Ist alles in Ordnung,

* blinken alle LEDs am Telefon (nur die Menu-Tasten-LED leuchtet),
» wird im Display Ihre Rufnummer angezeigt,

» werden alle Pixel im Display eingeschaltet,

+ ertdnt das Rufsignal.
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97

Abweichende Display-Anzeigen in
einer HiPath 4000-Umgebung

Je nach Anlagenkonfiguration werden Funktionen nicht immer, wie in diesem
Dokument beschrieben, im Display angeboten.

AuRerdem weichen je nach Anlagenkonfiguration einige Displaytexte von den in
diesem Dokument beschriebenen Displaytexten ab.
Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick:

HiPath 3000/OpenSca-

gepeBr‘]’;':ae:j Office.An. | HiPath 4000-Anzeige Beschreibung
zeige

Service Servicemen? - Seite 20
Ubergeben Ubergabe? - Seite 26
Ruckruf-Auftrage Ruckrufziele zeigen? - Seite 32
Ubernahme, gezielt gezielte Ubernahme - Seite 33
Anruferliste Anrufliste? - Seite 37
Kurzrufnr. wahlen Kurzwahl anwenden? > Seite 41
Kurzwahl andern Kurzwahl?

Anklopfen Freigabe Zweitanruf Freigabe? ;

aut. Anklopfen ein/faus | Zweitanruf ein/aus? > Seite 46
Ruhe ein/aus Rufabschaltung ein/aus? - Seite 56
Gruppenruf einfaus Sammelanschluss ein/aus? - Seite 79
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Webschnittstelle

Webschnittstelle

Allgemein

Uber die Web-Schnittstelle kénnen Sie diverse Einstellungen fiir Ihr Telefon vornehmen. Die Kom-
munikation erfolgt Giber eine sichere HTTPS-Verbindung. Der Zugang zur Web-Schnittstelle muss
vom Fachpersonal freigeschaltet sein.

Web-Schnittstelle offnen

M Nahere Hinweise zur IP-Adresse, Adresse der Webschnittstelle und weitere Informationen
zur Verbindung des Telefons mit dem Netzwerk erhalten Sie im Abschnitt ,Netzwerkinforma-
tionen“ > Seite 95.

Zum Aufrufen der Oberflache 6ffnen Sie einen Web-Browser und geben folgendes ein:
https://[IP des Telefons]

[IP des Telefons] steht fir die IP-Adresse lhres Telefons.

oder

https://[[Name des Telefons]

[Name des Telefons] der ihm vom Fachpersonal zugewiesen wurde.

|II» Vom Browser erhalten Sie ggf. einen Zertifikatshinweis. Folgen Sie den Anweisungen, um
das Zertifikat herunter zu laden.

Beim ersten Aufruf der Web-Schnittstelle werden Sie aufgefordert ein Benutzerpasswort
- Seite 94 einzurichten. Beim wiederholten Aufrufen der Benutzerseiten missen Sie sich
mit diesem Passwort anmelden.

Administratorseiten

In diesem Bereich konnen Einstellungen zur Administration Ihres Telefons und der Netzwerkum-
gebung gemacht werden. Der Zugang zu den Administratorseiten ist durch das Admin-Passwort
geschitzt. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem zustandigen Fachpersonal oder in der
Administrationsanleitung.
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Benutzerseiten

Nachdem Sie die Eingabe der Telefon-Adresse bestatigt haben, 6ffnet sich die Startseite der Web-

schnittstelle.

1. Klicken Sie auf einen Menu-Titel um die einzelnen Menu-Eintrage anzuzeigen. Durch wieder-
holtes Klicken wird das Menu wieder geschlossen.

2. Klicken Sie auf einen Menu-Eintrag um das entsprechende Formular zu 6ffnen.

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor.

4. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltflache. um Ihre Anderungen zu speichern, bzw. abzu-
brechen.

w

Funktion der Schaltflachen

 ,Login“: nach Eingabe des Benutzerpasswortes am Telefon anmelden
+ ,Abschicken®: Anderungen Ubernehmen

« ,Zuriicksetzen®: die urspriinglichen Werte behalten

 ,Aktualisieren®: Werte aktualisieren.

+ ,Logout“: am Telefon abmelden
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Benutzermenu

Alle Einstellungen im Benutzermenu der Web-Schnittstelle, kdnnen Sie auch Uber das Benutzer-
menu am Telefon vornehmen.

Benutzerseiten

Benutzer-Anmeldung & > Seite 94

Authentifizierung & > Seite 94

— Aktuelles Passwort
— Neues Passwort & > Seite 94
— Passwort bestatigen

Rufton

— Rufton Modus (& > Seite 90)
— HiPath
— Lokaler Rufton
— Lokale Ruftone®7 > Seite 93
— Anruftyp
— Intern
— Rufton
— Mustermelodie
— Musterfolge
— Extern
— Rufton
— Mustermelodie
— Musterfolge
— Aufmerksamkeitsruf 2
— Rufton
— Mustermelodie
— Musterfolge

Telefonbuch

— Kontaktliste & - Seite 73
— Neuer Kontakt & > Seite 73
— Nachname
— Vorname
— Nummer
— Alle Kontakte I6schen ] > Seite 74
— Loschen betatigen
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falsche Eingabe

keine Berechtigung

zur Zeit nicht méglich

Rufnr. unzulassig

Ratgeber

Auf Fehlermeldungen reagieren

Mdogliche Ursache:

Rufnummer ist nicht korrekt.

Mogliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben.
Mogliche Ursache:

Gesperrte Funktion aufgerufen.

Mogliche Reaktion:

Berechtigung fiir Funktion beim zustandigen Fachpersonal beantragen.
Mogliche Ursache:

Wahl einer nicht vorhandenen Rufnummer. Gerufenes Telefon ist abgesteckt.

Maogliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben. Spater noch einmal Telefon anrufen.
Mogliche Ursache:

Wahl der eigenen Rufnummer.

Maogliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben.

Ansprechpartner bei Problemen

Bei Stérungen, die langer als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich
bitte an Ihr zustandiges Fachpersonal.
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Ratgeber

Funktionsstorungen beheben

Gedruckte Taste reagiert nicht:

Uberpriifen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

Telefon klingelt nicht bei Anruf:

Uberpriifen Sie, ob fiir Inr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist (> Seite 56).
Wenn ja, Anrufschutz ausschalten.

Externe Rufnummer lasst sich nicht wahlen:

Uberpriifen Sie ob Ihr Telefon gesperrt ist.
Wenn ja, entsperren Sie das Telefon > Seite 59.

Bei allen Ubrigen Stérungen:

Wenden Sie sich zuerst an Ihr zustandiges Fachpersonal. Bei nicht behebbaren
Stérungen muss dieses den Kundendienst verstandigen.

Pflege- und Reinigungshinweise

» Spriihen Sie das Telefon niemals mit Fliissigkeiten ein, da die eindringenden

Flissigkeiten zu Funktionsstérungen oder zur Zerstérung des Gerates fihren

kénnen.

Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen und nur leicht mit Wasser ange-

feuchteten Tuch.

» Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien, Haushalts-
reiniger oder Lésungsmittel, da derartige Substanzen eine Beschadigung der
Oberflache oder ein Abblattern der Lackierung verursachen.
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L okales Benutzermenu

Benutzermenu am Telefon offnen

Zum Aufrufen des Benutzermeniis driicken Sie die Taste C=1.

Die MenU-Option Benutzer auswahlen. Sie werden aufgefordert, das Benutzerpasswort
> Seite 94 einzugeben. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Optionen des Benutzermenus
stehen zur Verfigung.

Darstellung des Benutzermenus

Die meisten Einstellungen, die Sie Uber das Benutzermeni am Telefon vornehmen kénnen, errei-
chen Sie auch Uber die Web-Schnittstelle > Seite 98.

Anderungen werden in der Regel mit der Option Speichern & beenden. bestéatigt oder mit der Op-
tion Beenden (ohne Speichern) verworfen.

Benutzer

Rufton?

— Lokale Rufténe? - Seite 93
—1: Intern
— Optionen = Speichern & beenden
— Anruftyp = Intern
— Rufton = Ruftondatei
— Mustermelodie = 2
— Musterfolge = 2
— 2: Extern
— Optionen = Speichern & beenden
— Anruftyp = Extern
— Rufton = Ruftondatei
— Mustermelodie = 2
— Musterfolge = 2
— 3: Aufmerksamkeitruf 2
— Optionen = Speichern & beenden
— Anruftyp = Aufmerksamkeitruf 2
— Rufton = Ruftondatei
— Mustermelodie = 2
— Musterfolge = 2
— Rufton Modus? - Seite 90)
— Optionen = Speichern & beenden
— Modus = HiPath
— Lokaler Rufton?
— Zurick?

Benutzerpasswort andern?

— Aktuelles Passwort = > Seite 94
— Neues Benutzerpasswort =

— Neues Benutzerpasswort bestatigen =

— Optionen = Speichern & beenden
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Netzwerkinformationen?

— Optionen = Verlassen

— Adresse des Telefons = - Seite 95
— Web-Adresse =

— IP-Adresse =

— LAN-Byte Eingang =C—mm

— LAN-Byte Ausgang = C—mm

— PC-Byte Eingang =C—

— PC-Byte Ausgang =C—

— LAN aut. festgelegt = Ja

— LAN-Port-Geschwind. = 10 Mbit/s Vollduplex
— PC aut. festgelegt = Ja

— PC-Port-Geschwind. = Link Down

— Zuruck?
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Stichwortverzeichnis B
Babyphone ..o 58
Bedienelemente ..........ooooiiiiiiiiii 12
; Benutzerpasswort ..........ccceeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeea 94
N Umerics Benutzerunterstlitzung ........cccooeeeeiiiiiiiiiiiiieeees 10
3-Wege Navigator ........cccceeeeiiiiiiiiiiiiiiieee, 15 Betriebshinweise .........ccccoceeeiiiiiiiiiiiiee 3
BloCKWah! ......c.oooviiiiiiiic e 36
Briefkasten-Taste ........ccccceeeeeeeeiiieiiiiiiiiiiiiieeeee, 12,14
Abstand fUr Freisprechen ..o, 4 C
AGENEEN oo 82
F N (o] 1Y o N 72 CE-Kennzeichen ..........coooiiiiiiiiieeieeeiee e 3
Allgemeine Informationen ............cccoocoiiiiiiieens 10 CENR e 28
Amt anrufen ........ccoooeiiiie e 24 Codeschloss
ANKIOPTEN oo 51 fUrein Telefon ... 59
ANNENMEN .o 45 ZENETAL e 59
(o] a1 LT o] o TP 46 (02  NN 71
Anklopfton ein-/aus .........ccccoiiiiiii e 46
Anruf
ADWEISEN ..o 25 D
ANNENMEN .o 21
Tursprechstelle ..o 34  Dienste ZurickSetzen ..., 67
Ubernehmen, gezielt ..................cocoiiiiiiiiins 33  Direct Inward System ACCeSS ... 68
ubernehmen’ Gruppe ____________________________________________ 81 DIrektanSpl’eChen ..................................................... 42
UMIBIHEN ..o 27 Direktantworten ... 33
umleiten MSN im AMt oo 30 freigeben ... 34
verteilen ... 82 SPEITEN .o 34
Anruferliste nutzen ___________________________________________________ 37 DISA ........................................................................ 68
ANPUFISEE ..o 19  Diskretansprechen ... 43
ANFUFSCRULZ o 56 Display-Anzeigen fir
ANrUFSIGNaL ..o 21 HiPath 4000-Umgebung ..., 97
Anrufumleitung ... 27 Displaykontrast ... 89
bei Telefonausfall .............cco.covvorrerreerierireean. 29  Displayneigung ... 89
MSN M AME oo 30  Dreierkonferenz ... 26
Anrufverteilung .......cccoooiiiiiiie e 82 Durchsage R L E LR LR ELLE 42
ANFUFWUNSCN e 19 Durchwahlnummer ZUweisen ..., 43
Anschlussmoglichkeiten ...........cccccciiiis 13
ANtWOIt-TEXE oo 64
hinterlassen ........cooovvveeeiii e 64 E
Anwort-Text Editieren der Wahl ... 36
[0 XTe] o 1Y o S 64 Einstellunaen 89
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe .............cccooeeiviiiinnienen. 44 . GOM oo
.. . Einstellungen am Telefon ........ccccoooiiiiiiiiiiiiiinee. 89
Assoziierter DIenst .........ccoooevvieieeei i 67 ..
. Empfangslautstarke ............cocooooii 21, 91
Audiotasten ........coooeviiiiiei e 14 ..
Engeratetest ... 96
Aufschalten ........coooeiiiiieeeee e 51 .
Ethernet-Switch verwenden ............cccooovveeiieiiinnnnn... 13
Aufstellort ........ooveeiiee e 4 .
Automatischer Verbindunasaufbau 43 Extern telefonieren ..........ccooooveveeeeeiiiiiiieeeeeeen 24
u gAUIDAU oo Extern-Kennzahl ..........cccccciiiiiiiiie 24

Automatisches Anklopfen
verhindern/erlauben ....................ccccciin, 46
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FangEeNn ...
Firmenweites Telefonbuch ...........ccccovvvvieeeeennnnn.
Flex Call
Freisprechen (nur OpenStage 20/20G)
Funktion
Hinweise
Raumakustik einstellen
Funktionalitat priifen
Funktionen
fir anderes Telefon ein/aus
von extern nutzen
ZUrUCKSEtZEN ..o,
Funktionstasten ...........ccooooiiiiiiiii e,

G

Geblihren
fur anderes Telefon ........cooeviveevieeiiieeeee e
fUr Ihr Telefon .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Gehende ANrufe .....coveeeeeiiiieee e
Gesprach
annehmen
aus Parken Ubernehmen ..........cccooeeeeiii,
parken
Ubergeben ...
Ubergeben nach Durchsage ..........ccccooiiiiiiiinnnen.
Gesprachsdauer
Gesprachslautstarke
Gruppenruf ...,

H

HiPath 3000
AKIOTEN .o
Schalter ........ooooiii e
TUr 6ffNen oo
HiPath 5000
Anrufumleitung nachziehen
GrUPPENIUF ..evveeieieeeecc e
Nachtschaltung
Rufzuschalten
Sammelanschluss ............ooovvvviviiviviiciieeee e
HOLING ..o,

Individuelle Kurzwahl .............ccccoomiiiiiiiiiieee, 42
Info(text)

empfangen ..o 63

entgegennenmen ......cccocooeviieiiiiieiiieeeeeeee 63

[6schen/anzeigen ...........cccoooeciiiiiieeeiie e, 62

SENAEN oovieieeieee e 62
Intern wahlen ........ccocooiiiiiii e, 24
Internes Telefonbuch ..........cccoceeeeeeeiieiiii, 38
IP-Telefonie .......ooovvvvieeiiiiciee e, 84
K
Kennzahlwahl ins ISDN .........cooovviiiiiiiiieee e 69
Keypad-Wahl .........cccoiiiiiiiie e 69
Kommende ANrufe ......ooooeeveeeiiiieeieeeeeeeee e 19
100] 01 {1 ] o - 26
Kontakt suchen ...........oooveeiiiiiiiieee e, 75,76
Kostenverrechnung .........cccoooiiiiii e 54
Kurzwahl

individuell speichern ..o, 42

Nachwahl ...........ooooviiiiiiee e, 41

(V= 1 21T o T 41

ZENETAL e 41
L
LAN-Telefonie .........euveueieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 84
LaUtROreN .....cooeeiiiiie e 23
LautSPreCher .......ovvvieieccieeee e 22
Lautstarken

TaSEN oo 14
LDAP e 76
LDAP-Telefonbuch .........ccccceeeeeiieeiiiiieeieiiiiiieeeeeeeiin, 39
M
MaKEIN ..o 26
Mehrfachrufnummer MSN umleiten ......................... 30
Y =T 1V 20
MeNU-TaSte ......covvveeieeiee e 12, 14
MFV-Nachwahl (Tonwahl) .......ccccocoiiiiiiiieie, 49
Mobil telefonieren ...........ccoeeeeeieeeceeeieeeee e 65
MSN im Amtumleiten .........ccooovvvviieiiiiee e 30
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N S
Nachbearbeitungszeit ...........cccovvmiiiiiii 83 SammelanschlUsS .........oooeeeiiiiiiiiiiiieeeeeee e, 79
Nachricht(text) SChalter ..ooviiiiiiee e 72
empfangen .......cccceeviiiii e, 63 Schlosscode speichern ............ccccoiiiieieiiee e, 60
entgegennehmen ...........eviiiiiiiieie e, 63 SchnellsSuche ..., 78
[6schen/anzeigen ........cccccceveeeiiiiciciiiiiieeeeeeeeeee, 62 Secure Call ......oooooii e, 11, 55
SENAEN i 62 HINWEISE ..o 56
Nachtschaltung ........cccoorri e, 52 Unverschllsselter RUf ...........cccveeeeeiieiiiiiiiiie, 55
Nachwahl Verbindungsstatus ..........cccoooviiiiiiiiiiiieeeee, 56
AUtOMALISCH ... 41 Verschlisselter RUf ..........cccccveiiiiniiieee e, 55
TonWahl MFV ..., 49 Selbsttatiger Verbindungsaufbau .................ccc.... 43
Netzwerkanschlisse besser nutzen ........................ 13 SENSOMEN .t 72
SerienNNUMMET .....c.veiiiiiiiiiiie e 11
Service-MenU .......ccueviiiiiiiiie e 20
O SEIVICEMENU ..o 20
Sichere Verbindung .......cccccoeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 11, 55
OpenStage 20/20G Sicherheitshinweise ..............cccccoveveeiceiciceeeeeecee 3
Freisprechfunktion ... 22,23 Signal ZUM NEtZ .......oooiviiiiieeeeeeceeeeee e 50
Hinweise ... 11,22 Signalton bei Anklopfen ein-/aus ............cccccceeevene.. 46
Raumakustik einstellen ............ 92 Sonderwahlton ............ccccveveieieieceeeeeee e, 56
Sperren/Entsperren ...........coooooeiiiiiiiieeeeeeeee e 59
Sprachverschlisselung .............ccoccciiiieeeenneenn. 11, 55
P HINWEISE ..o 56
i Unverschllsselter RUf ...........cccccoiviiiiiiiieee 55
Parken (Gespra.ch.) """""""""""""""""""""""""""" a7 Verbindungsstatus ..........cccooevviiiiciiiiieeeee, 56
Personensucheinrichtung PSE ...........ccccccoooi. 72 N
Persénliche Identifikationsnummer ... 60 Yerschlusselter RUT e 55
Storungen beheben ..............ccccooiiiii 102
PIN s 60
PKZ Projektkennzahl ...........ccccoovviiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 54
Produktbezeichnung .........ccccoiiiiiiice e 1
Produktvarianten ............ccccoooiiiiiiiiieen 11
Programmierungen am Telefon .........cccccccceeeeeiinnn. 89
Projektgesprache ..........ccccoooiiiicc e, 54
R
Raumuiberwachung ..........cccccoiviiiiieiiiniiiicee e, 58
ReinigungshinWeise ..........cccccceviiiiiieiiiiieec e, 102
ROCHEIN ... 43
RUCKFrage .ooeiieeieiee e 26
RUCKIUF ..o 31
Ruf zuschalten ..., 81
Rufnummer
Anzeige ausschalten ...........ccccooiiiiie, 57
KOITIGIEreN .. 36
uNterdrliCken ........ooooiiiiee e 57
ZUWEISEN .ttt e e e e e e e e e eeeeeee e e e e e e e e e aannnes 43
Rufnummer editieren ..........cccccooiiiiiiiiiieen 36
Rufnummernunterdrickung .........cccccoiniieiiiiniiinenen, 57
Ruftonklangfarbe ..........cccooiiiii e, 91
Ruftonlautstarke ... 9
Ruhefunktion ... 56
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T

Telefon

ab-/aufschlieRen .........ccccccvcveeeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeia, 59

ANAEIES SPEITEN ..coeveeeveiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeaaeens 59

anderes wie eigenes NUtzen ...........ccccceeeeeieieeenen, 65

einstellen ..., 89

L] o L= 1 (=] o P PUSRROPRRR 59

tesSten .o, 96

zentral ab-/aufschlieRen .........cccceeeeeeeiiiieiiiiiiiinnnnn, 59
Telefonbuch

[ 7 76

Lokales Telefonbuch

Neuer Kontakt ............cccoeeeees 73

Telefonbuch intern .........cccccooviiiiiieeee, 38
Telefonbuch LDAP ......cooeiiiiiiiiieeee, 39
Telefondatendienst ............cccceeeiiiiiiiiiiiiiie, 70
Telefoneinstellungen ............cccccciiiieeiiieeeeie e, 89
Telefonpflege ......ccccovvveeeeeiiiiiiiiee e, 102
TEIMIN oo 61
Terminruf entgegennehmen ............cccccceeeieiiiiiinn, 61
Testen des Telefons ......ccccoeeeeieeeiiiiiiiiiiiiee, 96
Tonwahl ..o 49
TUr OffNBN evveeeeceeeeee e 34

(00119070 o [T 34
Tarfreigabe ..., 35
Taroffner betatigen ..., 34
TUrsprechstelle .....ccoooeeiiiiiiiii, 34
Typenschild ........coeiiiieiiieii 11
U
Ubergabe (GESPrach) .........ccoeeveueeveveueeveeeeeeereenenenn. 26

nach DUrchSage .........ccccoiiieeeiiiiiieee e 50
Ubergreifendes LESCheN ............ccccevceeveveueevevernee. 67
Ubernahme (ANruf) ......ococooveveveeeeecreeeceeenne 33, 81
UMIEIUNG oo 27

Mehrfachrufnummer MSN ........cooooviiiiiiieee, 30
Unbeantwortete Anrufe ............cooovvviiiiiiiiieeeeeeeeeenn. 19
Unsichere Verbindung ..........cccooiiiiiiiiiinnnennn. 11, 55
Unterschiede ..........ooouveiiiiiiiiieieeeeeeee e 11
Unverschlisselter RUf ...........oeeiiiiiiiieieeeieiin. 55, 56
V
Variable Anrufumleitung ...........ccoccveeeeiiieeiiiiiii, 27
Verbindungsaufbau

selbsttatig .....oovvvveeei 43
Verbindungskosten

fir anderes Telefon .....ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiin, 53

far Ihr Telefon ..o, 53
Verschlisselter Ruf ..., 55
Verteilen von Anrufen ..........ccccceeeviiiiiiiieeeiin, 82

W

Wahl editieren .........ccooeoeeiiiiiiiiiice e, 36
Wahl wiederholen ...........ccoooviiiiiiiiiiiiieiceeeeeee, 25
Uber Anruferliste ........cccceveveieeeeeiiiiiieeeeeeei, 37
Wahlen
aus Anruferliste .......ccceeeeiiiiiiiiii, 37
aus internem Telefonbuch ..............cooevvivivvivinnnnnn. 38
aus LDAP-Datenbank ..........ccccccoeeiiiiiiiieiiiiiiiinnnn... 39
INternN/eXtern .........oovvvviviicicieeee e 24
mit aufliegendem Horer .........ccovvvvvieiiiiiiiiiiii, 24
mit Blockwahl ..., 36
mit Kurzwahl ..., 41
mit Wahlhilfe .........ccocviiiiiiiieieieeee 44
mit Wahlwiederholung .........cccccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiinn, 25
Wahlhilfe
SO-BUS oot 44
Wahltastatur ..........cccooeeiiiiii e, 15
Webschnittstelle ..........cccooooiiiiiiiii, 98, 103
Wichtige HInweise ...........cooovvviiiiiiiciiiie e, 4
Wiederanruf ............ooooiiiiiiiieeeee e 50

Z

Zahl der Anrufe ......oooeeeeeeeiieeeeeeeeeee e 82
Zentrale Kurzwahl ..........coooovviiiiiiiiie e 41
Zentrales CodeschloSS .......coooeevvevveeieeeeeiiieeeeeeeeenann. 59
Zurlcksetzen Funktionen .............ccoceeeveevieiieeeeeneenne. 67
Zweitanruf

ANNENMEN ... 45

Erlauben ..o 46

VErhindern ........cooieiiiiie e 46
Zweiten Teilnehmer anrufen .........ccccceevevvviveeeenennnn. 26
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Funktionen und Kennzahlen im Uberblick
(alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle méglichen Funktionen, wie sie am Display angeboten werden.
Wenn eingerichtet (zustédndiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie die Funktionen im direkten Di-
alog (auswahlen und bestatigen), oder Uber das Servicemenu (auswahlen und bestatigen oder
Kennzahl) einleiten.

Funktionen .. im direkten Dialog [~ iib_er das Servicemenii
(=Displayanzeige) > Seite 20

@@ @@ Kennzahl
Anklopfen annehmen v v *55
Anklopfen ohne Ton v v *87
Anklopfen mit Ton v v H87
aut.Anklopfen ein v *490
aut.Anklopfen aus v #490
Anrufe abweisen v
Trennen
Anruferliste v v #82
Rufnr. speichern v v *82
Anrufschutz ein v v *97
Anrufschutz aus v v #o7
Anrufverteilung
anmelden v *401
abmelden v #401
verfligbar v *402
nicht verfligbar v #402
nachbearbeiten ein v %403
nachbearbeiten aus v #403
Nacht-Ziel ein v *404
Nacht-Ziel aus v #404
Zahl der Anrufe v *405
Antwort-Text ein v v *69
Antwort-Text aus v v #69
assoz. Dienste v *83
assoziierte Wahl v *67
Aufschalten v v *62
Babyphone v *88
Blockwahl
wahlen v
Data I/O Service *494
Dienste zurticksetzen v #0
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. - . ... iber das Servicemenii
Funktionen ... im direkten Dlalog > Seite 20
=Displayanzeige
( play ge) @@ @@ Kennzahl
Direktansprechen v *80
Direktantwort ein v v *96
Direktantwort aus v v #96
DISA
DISA intern v v *47
Diskret ansprechen *945
Endgeratetest v *940
Fangen v *84
Flex Call v *508
Gruppenruf ein v v =85
Gruppenruf aus v v #85
Alle Gruppen ein v v *85*
Alle Gruppen aus v v H85#
Hotline
Info senden v v *68
gesendete Infos v v #68
Infos anzeigen v v #68
Briefkasten
Keypad-Wahl v *503
Konferenz v v *3
Konferenz einleiten v
Konferenz erweitern v
Konferenz beenden v v #3
TIn-Liste anzeigen v v
Teilnehmer auslésen v v
Konferenz-TLN trennen *491
Kostenanzeige (eigenes Telefon) v *65
Kurzrufnr. wahlen v *7
Kurzwahl éandern (individuell) v *92
Makeln v v *2
MFV-Wahl v *53
Mikrofon aus v *52
Mikrofon ein v H#52
Mobiles Login abmelden #9419
Mobiles Login anmelden 9419
Nachtschaltung ein v v 44
Nachtschaltung aus v v Ha4
Parken v *56
zurick aus Parken v H#56
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. - . ... iber das Servicemenii
Funktionen ... im direkten Dialog S Seite 20
=Displayanzeige
( play ge) @@ @@ Kennzahl
Personensuche
Melden (nicht fir USA) v *59
Projektkennzahl v *60
Ruckfrage v’
zurlick zum Wartenden v v *0
beenden und zurtick v v 0
Ubergeben/Ubernehmen v
Rickruf v v =58
Ruckruf-Auftrage/léschen v v #58
Rufnr.unterdriicken v v *86
Rufnr. weitergeben v v #86
Rufnr.zuweisen (nicht fir USA) v v *41
Rufzuschaltung v *81
Rufzuschaltung aus v #81
Ruhe ein v v =98
Ruhe aus v v #9o8
Schalter ein (nur bei HiPath 3000) v *90
Schalter aus (nur bei HiPath 3000) v #90
Signal zum Netz (Flash) v *51
Sprachenauswahl v *48
Tel. abschliel3en v v *66
Tel. aufschlielden v v H#66
Schlosscode andern v *93
Telefonbuch
1=intern v *54
2=LDAP v 54
Telefondatendienst *42
Termin ein v *46
Termin aus v H#46
Tarfreigabe ein v *89
Tarfreigabe aus v #89
Turoffner v *61
Ubergeben v
Ubernahme, gezielt v *59
Ubernahme, Gruppe v v *57
Anruf Gbernehmen v
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Funktionen ... im direkten Dialog 9 ggﬁ; c;?)s Servicemend
(=Displayanzeige) @@ @@ Kennzahl
Umleitung ein v v 1

1=alle Anrufe v v *11

2=nur externe Anrufe v v *12

3=nur interne Anrufe v v *13
Umleitung aus v v #1
Uml.nach Zeit ein v *495
Uml.nach Zeit aus v #495
Umleitung Amt ein v v *64
Umleitung Amt aus v v #o4
Wahlwiederholung v

zentr.Codeschloss v %943
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